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Pulsioxímetro 7500/7500FO 

Rango de Saturación de Oxígeno:	 0–100% SpO2
Rango de Frecuencia Cardiaca:	 18–321 Puls./min

Indicadores:	
Indicador de Calidad de Pulso:	 LED, Barra grá�ca, segmentos 		
				    tricolores
Indicador de Alarma:	 	 LED, bicolor
Indicador de Silenciador de Alarma:  	LED, ámbar
Pantallas Numéricas: 		  3-dígitos, 7-segmentos LEDs, 		
				    verde
Indicador de Carga Baja: 		  LED, ámbar

Precisión de Saturación  (Arms)
a:    	 70–100% 

SIN MOVIMIENTO	 	 Adultos/Pediátricos	 Neonatos
Reusable: Sensor Tipo Clip	 	 ± 2 dígitos		 ± 3 dígitos
Descartable: Sensores Serie 6000 	± 2 dígitos		 ± 3 dígitos

EN MOVIMIENTO	
Reusable: Sensor Tipo Clip	 	 ± 2 dígitos		 N.A.

Precisión de Frecuencia Cardiaca:	 18–300 Puls./min 
				    (sin movimiento)                 
				    40–240 Puls./min 
				    (en movimiento)                 
				    40–240 Puls./min 
				    (baja perfusión)

SIN MOVIMIENTO	 	 Adultos/Pediátricos	 Neonatos
Reusable: Sensor Tipo Clip	 	 ± 3 dígitos 	 ± 3 dígitos
Descartable: Sensores Serie 6000 	± 3 dígitos	 	 ± 3 dígitos

EN MOVIMIENTO
Reusable: Sensor Tipo Clip	 	 ± 5 dígitos		 ± 5 dígitos

	
BAJA PERFUSION

Reusable: Sensor Tipo Clip	 	 ± 3 dígitos		 ± 3 dígitos
Descartable: Sensores Serie 6000 	± 3 dígitos		 ± 3 dígitos

Memoria: 			   70 horas (asumiendo 		
				    funcionamiento continuo)

Temperatura (En funcionamiento):	 0° a +40°C (32°F a 104°F)
Temperatura  
(Durante almacenamiento/transporte):  	 -30°C a +50°C (-2°F a 122°F)

Humedad (En funcionamiento):	 10–90% sin condensación
Humedad  
(Durante almacenamiento/transporte):	 10–95% sin condensación

Altitud (En funcionamiento):		  Hasta 12,000 m (40,000 pies) 
Presión Hiperbárica:		  Hasta 4 atmósferas

Fuente de Alimentación:		  100–240 VAC 50–60 Hz

Poder Interno:
Batería: 				    7.2 volt paquete de batería NiMH
Duración de Batería (completamente cargada):  	 mínimo 16 horas
Duración de Batería Almacenada: 		  mínimo 21 días
Tiempo que dura la batería en cargarse: 		  máximo 4 horas

Dimensiones:	 		
Aprox. 219 mm (8.6 pulg.) Ancho x 92 mm (3.6 pulg.) Alto x 142 mm 
(5.6 pulg.) Profundo

Peso:			   Aproximadamente 900 gramos (2 libras) 		
			   con batería

Garantía:			  3 años

Clasi�caciones de acuerdo al IEC 60601-1/CSA601.1/UL60601-1:	

Tipo de Protección:	 Internamente energizado por batería 
Grado de Protección:	 Parte Aplicada Tipo BF
Modo de Operación:	 Continuo

Grado de Protección Contra Ingreso de Líquido: IPX2

Salidas Análogas:
Rango de Salida del SpO2:	0-1 VDC (0–100% SpO2), 
			   1.27 VDC (no adquisición de señal)
Rango de Salida de la Frecuencia Cardiaca: 

			   1 VDC (0–300 Puls./min), 
			   1.27 VDC (no adquisición de señal)

Marcador de Evento:	 0 V (sin evento), 1 V (evento ocurrido)
Precisión:		  ± 2% (SpO2), ± 5% (Frecuencia Cardiaca)
Corriente Cargada:	 Máximo 2 mA

a  ± 1 Arms representa aproximadamente el 68% de las medidas

Justo cuando lo necesita.

Especi�caciones

Las especi�caciones son sujetas a cambio sin previo aviso.
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