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LED modèle 9571
Oxymètre de pouls digital personnel 

oxymétrie de pouls digitale

Allez plus loin ! Indépendance recouvrée.

Le diagnostic d’une maladie pulmonaire chronique exige 

souvent des ajustements de vos activités quotidiennes. 

Toutefois, cela ne doit pas signifier une vie jalonnée de 

limites ! Que vous recherchiez la paix de l’esprit, vouliez 

aller voir un film ou vouliez augmenter votre niveau 

d’activité pour faire une balade à pied — l’oxymètre digital 

personnel GO2 LED est le compagnon idéal !

Conçu en pensant à vous :
•	 L’affichage LED lumineux est facile à lire 

dans toutes les conditions d’éclairage

•	 Conçu pour être tourné vers vous pour 

consulter plus facilement les relevés
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Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification 
sans préavis.

GO2 LED modèle 9571
Avec le savoir vient la paix de l’esprit
Pour bien maintenir votre oxygène dans les limites de saturation en oxygène 
prescrites par votre médecin et votre fréquence du pouls, vous devez disposer 
des informations nécessaires. Avec GO2 LED, vous maîtrisez la situation :

¾	Ajustez votre oxygène en fonction de vos activités quotidiennes.

¾	Obtenez des informations instantanées en retour sur l’efficacité de vos 

techniques respiratoires.

¾	Améliorez la communication avec votre clinicien en utilisant la technologie 

fiable de Nonin.

Accessoires
Choisissez vos accessoires GO2 LED:

¾	GO2CC – Trousse en néoprène noire avec passant

¾	GO2L – Lanière noire 50 cm

¾	GO2R – Support à clip rétractable

Caractéristiques techniques
Plage d’affichage de saturation en oxygène..... 0 – 100 % SpO2

Plage d’affichage de fréquence du pouls.... 18 à 321 pulsations/	
	                                                                          minute (b.min-1)

Précision déclarée pour la saturation en oxygène 
Plage (Arms*).....................................SpO2 : 70 à 100 % ± 2 chiffres

Précision déclarée pour la saturation en oxygène avec une 
faible irrigation  
Plage (Arms*).....................................SpO2 : 70 à 100 % ± 2 chiffres

Précision déclarée pour la fréquence du pouls  
Plage (Arms*).......................................20 à 250 b.min-1 ± 3 chiffres

Précision déclarée pour la fréquence du pouls avec une faible 
irrigation 
Plage (Arms*)....................................................40 à 240 ± 3 chiffres 

Longueurs d’ondes de mesure et puissance de sortie

	 Rouge...........660 nanomètres à 0,8 mW maximum en moyenne

	 Infrarouge.....910 nanomètres à 1,2 mW maximum en moyenne

Température

	 Fonctionnement.......................................................... 5 à 40 °C

	 Stockage/Transport.................................................-30 à +70 °C 

Humidité

	 Fonctionnement10 à 90 % d’humidité relative,  
	                                                                      sans condensation
	 Stockage/Transport...................... 10 à 95 % d’humidité relative, 
	                                                                      sans condensation

Altitude  (fonctionnement)........................12 192 mètres maximum

Autonomie des piles

	 Continu..................................2 400 contrôles ponctuels environ

	 (Sur la base de 21 heures de fonctionnement environ avec une pile alcaline ...... 	
AAA, en comptant 30 secondes par utilisation.)

	 Stockage.......................................................... 6 mois minimum

Garantie..................................................................................2 ans

Classifications conformes à CEI 60601-1/CSA 601.1/ UL 
60601-1

	 Degré de protection.........................Type BF — Pièce appliquée

	 Degré de protection du boîtier face aux infiltrations............ IP33

	 Mode de fonctionnement............................................... Continu

Ce matériel est conforme à la norme internationale IEC 60601-1-2:2004 concernant la compatibilité électromagnétique du matériel et/ou des systèmes 
électriques médicaux. Cette norme vise à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation type. Toutefois, 
étant donné la prolifération de matériel transmettant des ondes de radiofréquence et d’autres sources de parasites dans les environnements de soins 
de santé, à domicile et dans d’autres cadres, il est possible que des niveaux élevés d’interférences causées par une étroite proximité ou la puissance 
d’une source perturbent le fonctionnement de cet appareil.

Ce produit est conforme à la norme ISO 10993-1.

*±1 Arms représente 68 % environ des mesures.

« Les patients doivent tous avoir 

des oxymètres pour guider leur 

consommation d’oxygène durant 

toutes les activités de la vie 

courante. »

– Dr. Thomas L. Petty, MD

Un message à 
l’attention des 
cliniciens

Donnez les moyens à vos 

Patients de prendre leur vie 

en main. La précision des 

relevés de SpO2 figure parmi 

les facteurs les plus importants 

d’une bonne gestion de l’OLD. 

L’oxymètre digital personnel 

GO2 LED aidera vos patients 

à rester dans leurs limites 

prescrites de saturation en 

oxygène et de fréquence du 

pouls — en leur fournissant 

les informations précises 

nécessaires pour ajuster leur 

oxygène en fonction de leur 

niveau d’activité.

Le GO2 LED utilise la 

technologie avérée de SpO2 

PureSAT® de Nonin Medical 

— celle-là même qui se trouve 

dans nos oxymètres pour 

professionnels de la santé. Avec 

plus de 20 années d’expérience 

dans la R&D et la fabrication, 

Nonin Medical s’est forgé une 

solide réputation d’excellence.
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