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AAA-paristojen asentaminen

VAROITUS: Ennen paristojen
vaihtamista on varmistettava, ettd
laite on pois péilta eiki kiinni
sormessa.

1. Pidd mallista 3240 kiinni siten, ettd
niet sen takaosan ja ettd
paristolokeron luukun nuolet
osoittavat itsestdsi poispain.

3. Tybnni paristolokeron luukkua
itsestdsi poispdin ja irrota se
sitten mallista 3240.

4. Mikili tarpeen, poista vanhat
paristot mallin 3240 laitteesta.
Haiviti paristot maardysten
mukaisesti.

5. Asenna kaksi uutta 1,5 voltin
AAA-paristoa. Noudata
napaisuusmerkint6ja (+ ja -)
huolellisesti. Mallin 3240 laite ei
toimi, jos paristot on asennettu
véarin.

6. Liu'uta paristolokeron luukku
varovasti takaisin laitteeseen.

Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North
Plymouth, MN 55441, USA
www.nonin.com

Mallin 3240 NoninConnect Elite-

pulssioksimetrin kiiynnistiminen

1. Ty6nnd sormi malliin 3240,
kunnes se koskettaa laitteessa
olevaa pidatintd.

\

HUOMAUTUS:Varmista, ettd
sormi tyénnetddn sisiddn suorassa
(eikd sivuttain) laitteen keskelle.
Parhaat mittaustulokset saadaan
pitimalld laitetta syddimen tai
rinnan tasolla.

2. Jos CorrectCheck-niyttd
(ks. ndyttosymbolien taulukko)
tulee nikyviin, tydnnd sormi
pidemmiille laitteeseen. Sormen
sijoittaminen oikein on erittdin
tirkedd tarkkojen mittausten
kannalta.

3. Malli 3240 aloittaa sykkeen
havainnoinnin ja tulosten
niyttdmisen.

4. Tarkastele lukemia noin
4 sekunnin ajan, ennen kuin
lihetdt ndytetyt arvot. Varmista
jatkuvasti kdyttd. Néaytossa
nikyvit lukemat vaihtelevat
jonkin verran muutaman
ensimmadisen sekunnin aikana.

Jos laite ei kdynnisty tai sammuu

odottamatta:

e Varmista, ettd paristot on asennettu

oikein.

* Paristot ovat tyhjit. Vaihda paristot.
Jos vikatilanne jatkuu, poista paristot ja

ota yhteys Noninin tekniseen tukeen.

Kayttoindikaatiot

Mallin 3240 NoninConnect Elite-sormipulssioksimetri on pieni, kevyt ja kannettava laite, jota kiytetidn
valtimohemoglobiinin (%0SpO,) toiminnallisen happisaturaation ja syketiheyden mittaamiseen ja nayttimiseen
potilailla, joiden verenkierto on hyvi tai huono. Sen avulla voidaan tehdd mittauksia aikuis- ja lapsipotilaiden
sormista joiden paksuus on 0,8-2,5 cm.

HUOMIO: Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan timin laitteen saa myydé vain lddkari tai
ladkdrin madrayksesta.

HUOMAUTUS: Kiyttoympiristo—Kotihoitoympiristot pitevien ammattilaisten valvonnan alaisena.
Kiyttajia ovat nykyiset/mahdolliset pulssioksimetrian kayttdjat kotona ja kyseisten kayttajien hoitajat/mahdolliset
hoitajat.

Kontraindikaatiot

@Tété laitetta ei saa kiyttdd magneettikuvantamisympiristssi, tulenarkoja aineita sisiltdvissd
ympiristossd tai vastasyntyneilld potilailla.
* 'Tami laite ei ole defibrillaatiosuojattu IEC 60601-1 -standardin mukaan.

/\ Varoitukset

» Kiytd mallia 3240 sen suunnitellun kantositeen puitteissa (noin 10 m pallonmuotoinen side,
nikoetdisyydelld, kun kytkettynd Bluetooth Smart Ready -laitteeseen). Moduulin siirtdminen timin
kantositeen ulkopuolelle voi aiheuttaa puutteellisia tai epitarkkoja tietoja ja/tai tietojen menetysta.

* Anturin kiinnityskohta on tarkistettava 6—8 tunnin vilein anturin oikean kohdistuksen ja ihon kunnon
varmistamiseksi. Potilaat reagoivat antureihin eri tavoin terveydentilasta tai ihon kunnosta riippuen.

* Anturin liiallista painetta kiinnityskohdassa on viltettivi, silld se voi vaurioittaa anturin alla olevaa ihoa.

 Tdmd laite on tarkoitettu ainoastaan lisilaitteeksi potilaan arvioinnissa. Sitd on kiytettivd yhdessd muiden
arviointimenetelmien kanssa kliinisten merkkien ja oireiden arviointiin.

* Timin laitteen on pystyttdvd mittaamaan syke asianmukaisesti tarkan SpO,-arvon saamiseksi. Varmista,
ettei asianmukaiselle sykkeen mittaamiselle ole esteiti ennen SpO,-arvojen mittaamista.

 Timin laitteen kiytt6 alle 0,3 %:n modulaation minimiamplitudissa voi atheuttaa epitarkkoja
mittaustuloksia.

» Sihkokirurgisen laitteen kiyttd voi vaikuttaa laitteen toimintaan.

* Pidi oksimetti pienten lasten ulottumattomissa. Pienet osat, kuten patistolokeron kansi ja paristo, voivat
aiheuttaa tukehtumisvaaran.

* Ennen paristojen vaihtamista on varmistettava, cttd laite on pois pailtd eiki kiinni sormessa.

/\ Varotoimet

* Timi laite ei anna merkkidénii ja on tarkoitettu ainoastaan ajoittaiseen tarkistukseen.
* Tédmi laite on tarkoitettu valtimoveren toiminnallisen hemoglobiinin happisaturaatioprosentin médrittimiseen.
Seuraavat tekijit voivat heikentdd pulssioksimetrin toimintaa tai vaikuttaa sen mittaustulosten tarkkuuteen:

* pulssioksimetrinkiinnittiminen * liiallinen litkkuminen * indosyaanivihred ja muut
samaan kasivarteen kuin ¢ kosteus laitteessa suonensisaiset viriaineet
verenpainemansetti, * virheellisesti kiinnitetty laite ~ * anemia tai alhainen
valtimokatetri tai ¢ sormi suositellun kokoalueen hemoglobiinipitoisuus
suonensisiinen infuusioletku ulkopuolella * karboksihemoglobiini

* liiallinen valo, esimerkiksi * huono sykesignaali * methemoglobiini
auringonvalo tai suora sihkévalo » laskimosykkeet * ci-toiminnallinen hemoglobiini

* tekokynnet tai kynsilakka

*  On mahdollista, etti laite ei toimi, jos verenkierto on heikentynyt. Limmiti tai hankaa sormea tai siirrd laite
uuteen paikkaan.

* Laite on tarkoitettu kiinnitettiviksi ainoastaan sormeen.

* Laitteen ndytté sammuu 30 sekunnin kuluttua, jos mittaustuloksia ei saada tai ne ovat huonoja.

* Tietyissi olosuhteissa laite tulkitsee litkkeen hyviksi sykkeen laaduksi. Potilaan liitkkuminen on pidettiva
mahdollisimman vihiiseni.

¢ Puhdista laite ennen sen kiinnittimistd uuteen potilaaseen. )

* Ali steriloi, hoyrysteriloi autoklaavissa tai upota titi laitetta nesteeseen. Ald kaada tai suihkuta mitddn nestettd
laitteeseen.

* Syovyttdvid tai hankaavia puhdistusaineita tai ammoniakkikloridia siséltdvid puhdistusaineita ei saa kayttda.

* Tiettyjen suositeltujen puhdistusaineiden kiytto ei vaaranna olennaista suorituskykyi tai turvallisuutta, mutta
se voi aitheuttaa ajan mittaan kosmeettisia vaurioita tai jalkid pintaan.

* Ali kiytd muita pesuliuoksia kuin tdssi yhteydessi suositeltuja, silld ne voivat aiheuttaa pysyvid vaurioita
laitteeseen.

* Timi laite on elektroninen tarkkuusinstrumentti, ja sen saa korjata ainoastaan patevi tekninen huoltohenkils.
Laitetta ei voi kotjata paikan pailld. Sen koteloa ei saa yrittdd avata tai elektroniikkaa korjata. Kotelon
avaaminen voi vaurioittaa laitetta ja mitdtoi takuun.

* Tédmai laite noudattaa lidkinnallisten sihkolaitteiden ja/tai -jatjestelmien sihkomagneettista yhteensopivuutta
koskevaa IEC 60601-1-2 -standardia. Tdma standardi on tarkoitettu antamaan kohtuullinen suoja haitallista
hiiriéti vastaan tyypillisessé ladkinnillisessd asennusympiristéssd. Koska radiotaajuusenergiaa kiyttivia
tiedonvilityslaitteita ja muita séhk6kohinaa aiheuttavia lihteitd kdytetddn erittdin paljon sairaalaympitistOssi ja
muissa lddkinnallisissd ymparist6issd, on mahdollista ettd voimakas hiiri6 laitteen ldhelld tai lihteen
voimakkuus voivat haitata timin laitteen kdyttdd. Sihkoinen lddkintilaitteisto vaatii erityisvarotoimia
sahkomagneettista héiriGtd vastaan, ja laite on asennettava ja sitd on kiytettdvi tdssd kiyttoppaassa annettujen
sdhkoémagneettista hdiriotd koskevien tietojen mukaisesti.

* Radiotaajuusenergiaa kiyttivit kannettavat ja matkaviestintilaitteet, mukaan lukien tietokonetomografia,
diatermia, RFID ja elektroniset turvatarkastusjirjestelmit, voivat vaikuttaa lidkintélaitteisiin.

* Jos laite yhdistetddn Bluetoothilla, muut kuuden metrin sisilld olevat Wi-Fi-laitteet voivat hairitd
Bluetooth-yhteytta.

¢ Paristot voivat vuotaa tai rdjahtid, jos niitd ei hdvitetd asianmukaisesti. Vaihda paristot, jos laite varastoidaan yli
30 vuorokauden ajaksi. Ald kdytd erityyppisid paristoja samanaikaisesti. T4ysin ladattuja ja osittain ladattuja
paristoja ei saa kdyttdd yhdessid samanaikaisesti. Edelld mainitut tilanteet voivat aiheuttaa patistojen vuotamisen.

* Laitteen ja sen osien, paristot mukaan lukien, havittimisessi on noudatettava paikallisia ja maakohtaisia
sdannoksid ja kierrdtysohjeita.

* Euroopan unionin sdhké- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin (WEEE-direktiivi,
2002/96/EY) mukaan titi tuotetta ei saa havittda lajittelemattomana yhdyskuntajitteend. Tamai laite sisdltad
WEEE-materiaaleja. Laitteen jilleenmyyjiltd saa lisitietoja sen palauttamisesta tai kierrittimisesti. Jos et ole
varma jilleenmyyjin yhteystiedoista, pyydi tiedot Noninilta.

Symbolit

Kuvake Merkitys Kuvake Merkitys

Ei jatkuvaan tarkkailuun (ei SpO,-
hilytystd)

/\ | Huomio! é
(5

. Noudata kiyttdohjeita. [0 [Z] | Paristojen asetussuunta

Suojattu pystysuoraan putoavilta
vesipisaroilta, kun kotelo on

Katso kdyttGohjeita.

korkeintaan 15 asteen kulmassa, ja

® Ei MK-turvallinen P32

HUOMAUTUS:Kun laite on
sormessa, sitd ei saa painaa mitidn
pintaa vasten, puristaa tai pitdd
paikallaan. Sisdinen jousi sddtda
oikean puristuspaineen, lisipaine voi
johtaa epitarkkoihin lukemiin.

halkaisijaltaan vihintidn 2,5 mm
olevien vieraiden kiinteiden esineiden

Tyypin BF sovellettu osa (potilaseristys
sisadnpadsyltd IEC 60529:n mukaisesti.

sihkoiskua vastaan)

Kanadan ja Yhdysvaltojen UL-merkinti SN
TIEC 60601-1-, UL 60601-1- ja CAN/
CSA-C22.2 Nro 601.1 -standardien
mukaan ainoastaan sihkoiskun, /ﬂ/
tulipalon ja mekaanisten vaarojen osalta.

Sarjanumero

BDA | Bluetooth-laitteen osoite

Sailytys-/kuljetuslimpdtila-alue -40-70 °C

E-mail: info@nonin.com
+1(763) 553-9968
(800) 356-8874 (Yhdysvallat ja Kanada)

CE-merkinti ilmaisee ! Kisiteltivi varoen

sdannostenmukaisuutta ladkinnallisistd
laitteista annetun direktiivin 93/42/
ETY mukaisesti ?

€0123

Pidettiva kuivana

@ Radiolaitteistoluokan tunnus B(Only Vain lidkemiiriykselld

S S A&\ | ROM Australia
Ei-ionisoiva sihkémagneettinen siteily.
(((.))) Laite sisaltdd radiotaajuusldhettimia. d
[ Hiiriotd voi esiintyé tilli symbolilla
merkityn laitteiston ldheisyydessa.

Valmistaja

Valtuutettu edustaja Euroopan
yhteisOssi.

MPS, Medical Product Service GmbH
Bomgasse 20

@ D-35619 Braunfels, Saksa Sveitsi

E MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug

Kuvake Merkitys Kuvake Merkitys

Ilmaisee erillistd jitteiden keruusiiliotd Tuotenumero

ﬁ sdhko- ja elektroniikkalaitteille

= (WEEE-direktiivi) Ladkinnillinen laite

dl Valmistusmaa

Valmistuspiiva

# L B[

Laitteen yksil6llinen tunniste

Maahantuoja

HUOMAUTUS: Soveltuvissa tapauksissa laitteen sivussa on lisitarra, jossa annetaan maakohtaiset radioviestintda
koskevat lisenssitiedot. Tdma ei ole sarjanumero tai laitteen tunnusnumero.

Néyton symbolit
Kuvake Kuvaus

Noninin CotrectCheck™ havaitsee, jos sormi ei ole oikein asetettuna laitteeseen. Jos ndet timéin
symbolin, liu'uta sormea pidemmialle laitteen sisdan.

Symbolin vierelld oleva numero tarkoittaa hapen midrii veressi (valtimohemoglobiinin
toiminnallinen happisaturaatio).

Animoidun symbolin vierelld oleva numero on syketiheys. Syketiheys tarkoittaa sydimen lyontien
madrid minuutissa.

7

Lukeman tilalla nékyy viivoja silloin, kun mallin 3240 laite ei pysty havaitsemaan kiyttSkelpoista
signaalia.

Valkoinen symboli — Radio on pialla.
Vihred symboli — malli 3240 on kytketty.
Vilkkyvi valkoinen symboli — Kytkentivirhe. Radio palautetaan alkutilaan.

Huono signaali. Pidé kisi vakaana, aseta sormi parempaan asentoon, limmiti sormea
hankaamalla tai valitse toinen sormi.

Alhainen paristoteho. Vaihda paristot.

Paristo melkein tyhji. Vilkkyvi ilmaisin koko ndyt6lla. Laite ei toimi, ennen kuin paristot on
vaihdettu.

Bi= = 0EG

Mallin 3240 NoninConnect Elite-pulssioksimetrin kiyttiminen

AAA-paristojen asentaminen

Kiytd vain alkaliparistoja. Kun paristoteho on alhainen, niytdssa nikyy I'-]. Vaihda paristot niin pian kuin mahdollista.
Katso ohjeet kohdasta "AAA-paristojen asentaminen" ja vasemmalla olevista kuvista.

Mallin 3240 NoninConnect Elite-pulssioksimetrin kiynnistiiminen

Katso ohjeet kohdasta "Mallin 3240 NoninConnect Elite-pulssioksimetrin kdynnistiminen" ja vasemmalla olevista kuvista.

Kytkenti langattomalla Bluetooth-teknologialla

Kun malli 3240 on asetettu sormeen ja kiynnistynyt, se on valmiina langattomaan Bluetooth-yhteyteen. Malli 3240 pysyy tissd
tilassa, kunnes se sammutetaan. g 4-symboli on valkoinen, kun Bluetooth-radio on piilld, vihred, kun malli 3240 on kytketty
ja vilkkyy valkoisena, kun tapahtuu kommunikointivirhe.

Bluetooth-symboli on hy6dyllinen tuotteen asentajalle.

Monien eri langattomien asennusympitistojen johdosta mallin 3240 ja isdntilaitteen vilinen Bluetooth-yhteys on testattava
ennen mallin 3240 Bluetooth-ominaisuuksien kayttimisti.

Mallin 3240 NoninConnect Elite-pulssioksimetrin sammuttaminen

Malli 3240 sammuu automaattisesti noin 10 sekunnin kuluttua siitd, kun se on irrotettu sormesta, tai jos sykesignaalit eivit ole
olleet riittdvin voimakkaita 2 minuuttiin.

Mallin 3240 NoninConnect Elite-pulssioksimetrin puhdistaminen

/\ VAROTOIMET:

Puhdista laite ennen sen kiinnittimistd uuteen potilaaseen.

Al steriloi, héyrysteriloi autoklaavissa tai upota titi laitetta nesteeseen. Ald kaada tai suihkuta mitiin nestetti laitteeseen.
Sy6vyttivia tai hankaavia puhdistusaineita tai ammoniakkikloridia siséltivid puhdistusaineita ei saa kiyttad.

Ald kidytd muita pesuliuoksia kuin tdssi yhteydessi suositeltuja, silli ne voivat aitheuttaa pysyvid vaurioita laitteeseen.

1. Puhdista laite pyyhkimalld sen pinnat pehmeilld, johonkin seuraavista aineista kostutetulla liinalla:
¢ Liuos, jossa on 90 % vetti ja 10 % valkaisuainetta (kotitalouskayttéon tarkoitettu valkaisuaine 5,25 %
natriumhypokloriittial).
e Limmin saippuavesi (kisitiskaukseen tarkoitettu tiskiaine — katso alla oleva huomautus), ja huuhdo sitten puhdistetut
pinnat vedessd kostutetulla liinalla (vain kotikdytSssa).
¢ Isopropyylialkoholi (IPA) (pitoisuus enintidn 70 %)
2. Kuivaa pehmeilld pyyhkeelld tai anna kuivua. Varmista, ettd kaikki pinnat ovat tdysin kuivia.

HUOMAUTUS:Testattu kisitiskaukseen tarkoitettu tiskiaine sisaltdd seuraavia aineita: natriumlauryylisulfaatti,
natriumlauryylieetterisulfaatti, lauramiinioksidi, natriumkloridi, PPG-26, PEG-8 propyyli-heptyyli-eetteri ja fenoksietanoli.

Takuu
NONIN MEDICAL, INCORPORATED (Nonin) antaa mallille 3240 2 vuoden takuun ostopiivisti alkaen, lukuun ottamatta

patistoja ja jousta. Laitteen kiytt6idn edellytetddn olevan 5 vuotta.

Nonin kotjaa tai vaihtaa mallin 3240 laitteen, jonka on todettu olevan viallinen tdimén takuun mukaisesti, maksutta, kun ostaja
on ilmoittanut sarjanumeron perusteella viasta ja ilmoitus tehddin soveltuvan takuuajan sisalld. Mikali laitetta ei voida korjata,
Nonin korvaa sen toisella mallin 3240 laitteella tai vastaavalla laitteella. Tamd takuu on ostajan ainoa ja yksinomainen
korvauskeino minka tahansa ostajalle toimitetun mallin 3240 laitteen osalta, joka on todettu milld tahansa tavalla vialliseksi,
olivatpa nima korvauskeinot sopimuksen, kanteen tai lain mukaisia.

Tihin takuuseen eivit kuulu lihetyskulut Noninille ja Noninilta asiakkaalle. Ostajan on vastaanotettava korjatut laitteet
Noninin toimitiloissa. Nonin pidittid oikeuden veloittaa takuunalaisen mallin 3240 laitteen kotjauksesta, jos sen havaitaan
olevan teknisten tietojen mukainen.

Mallin 3240 pulssioksimetti on elektroninen tarkkuusinstrumentti, jonka saa korjata vain Noninin oma koulutettu
henkil6kunta. Jos on olemassa merkkeji tai niytt6a siitd, ettd mallin 3240 laitteen on avannut kiyttépaikassa Noninin
palvelukseen kuulumaton henkil6 tai etti sitd on kidytetty vddrin tai laiminlySty, takuu on mititén. Kaikki korjaukset, joita takuu
ei kata, tehddén Noninin toimitushetkelld voimassa olevien Noninin normaalien korjaushintojen mukaisesti

www.nonin.com/watranty

Kiyttdjien ja/tai potilaiden on ilmoitettava Nonin-laitteeseensa liittyvistd haittavaikutuksista Nonin Medical, Inc:lle ja

tarvittaessa sen EU-jasenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kayttdjd ja/tai potilas asuu.

Nonin Medical B.V.
Doctor Paul Janssenweg 150
5026 RH Tilburg, Alankomaat

+31 (0)13 - 45 87 130 (Eurooppa)
Sihkoposti: technicalserviceintl@nonin.com

Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North
Plymouth, Minnesota 55441-5443 USA

(800) 356-8874 (USA/Kanada)
+1 (763) 553-9968 (USA:n ja Kanadan
ulkopuolella)
Sihkoposti: info@nonin.com
nonin.com

Nonin, NoninConnect Elite ja CorrectCheck ovat Nonin Medical, Inc:in rekisterdityja tavaramerkkeja.

Tekniset tiedot

Happipitoisuusprosentin nayttéalue: 0-100 % SpO,

Syketiheyden nayttoalue: 18-321 lyontii minuutissa

limoitettu tarkkuus*:  Securaavassa taulukossa esitetiin A,
tutkimuksessa.

ms-arvot, kun mallia 3240 kéytettiin kliinisessd

HUOMAUTUS:Jos kansallinen sidntelyviranomainen hyviksyy tarkkuuden lifkkuvissa olosuhteissa, lisdtietoja
tarkkuudesta saa osoitteesta regulatory@nonin.com.

Tarkkuusyhteenveto — Sormi ja peukalo

Maaritetty Sormen Peukalon Alhai .
- p . ( . - . ainen verenkierto
Asetusvali | happisaturaatio | happisaturaatio happliaturaatlo Happisaturaatio (Ame)
rms) (Arms) (Arms)
70-100 % +2 + 1,31 + 1,56 +2
70-80 % +2 +1,65 + 1,91 t2
80-90 % +2 + 1,05 + 1,21 +2
90-100 % +2 +1,18 + 1,49 +2
Tissid kaaviossa ndytetddn virhekéyrit
Vinouma =0 (SpO, — Sa0,) SaO,:n mukaan
o | e ession kiyttien mallia 3240, lineaarisen
regression sovitusta ja 95 %o:n ylirajan
: ja 95 % alarajan yhdenmukaisuutta.
< Kukin esimerkkidatapiste tunnistetaan

kliinisen tutkimuksen
tutkimushenkilén perusteella
liikkkumattomissa olosuhteissa.

SpO,-Sa0, (%)
0

— Sormi
— Peukalo
T T T T T T T
70 75 80 85 90 95 100

Sa0; (%)

Syketiheyden ilmoitettu tarkkuuden vaihteluvali (A ,s)*: 20-250 lyéntii/min +3 numeroa

Alhaisen verenkierron syketiheyden ilmoitettu tarkkuuden vaihteluvali (A.;,,s)*:
40-240 lyontid/min + 3 numeroa

Mittausaaltopituudet ja antoteho**:

Punainen: 660 nanometrid 4 0,8 mW maks. keskiarvo
Infrapuna: 910 nanometrid 4 1,2 mW maks. keskiarvo
Lampdtila:
Kaytto: -5°C — 40 °C
Sailytys/kuljetus: -40 °C-70 °C
Kosteus:
Kéytto: 10-95 % ei tiivistyva
Saéilytys/kuljetus: 10-95 % ei tiivistyvi
Korkeus:
Kéytto: Enintiin 4 000 metrid

Yli-ilmanpaine: Enintiin 4 A

Akun kayttoika:

Kéytto: Noin 2 200 ajoittaista tarkastusta (25 sek. /tarkastus), 10 metrin etdisyydelld suoratoistotietojen
kokoojasta
Varastointi: 1 kk, patistot asennettuina. VAROTOIMI: Poista paristot, jos laitetta aiotaan varastoida yli 30
vuorokauden ajan.
* £1 Ay, edustaa noin 68 % mittauksista.

rms. . . . . . . . . . g e
** Tdmd tieto on erityisen hyddyllistd fotodynaamista hoitoa antaville hoitohenkil6ille.

Langattoman Bluetooth-teknologian tiedot
Bluetooth-yhdenmukaisuus: Versio 4.0, yksi kayttotila, matalacnerginen

Kayttétaajuus: 2,4-2,4835 GHz
Antoteho: TX: +3 dBM
Kayttdalue: 10 metrin side (nikOetdisyydelld)
Verkkotopologia: Star - bus
Kaytto: Oheislaite

Mallin 3240
antennityyppi: Integtoitu sirutyyppinen antenni
Modulaatiotyyppi: Taajuushyppely
Siirtonopeus: 1 Mbit/s

Tietoviive: 6 ms

Tiedon eheys: Adaptiivinen taajuushyppely

24 bitin CRC (cyclic redundancy check) -algoritmi

32 bitin viestin eheystarkastus

Lihettdd tietopaketit kerran sekunnissa. Sisiltid lisilaskimen, jonka avulla isintd voi havaita
puuttuvat paketit ja laitteen uudelleenldhettimisen.

Tamin laitteen langattomassa yhteydessi kiytetddn Bluetooth Smart -teknologiaa, joka ansiosta

Tietomuoto:
Palvelun laatu:

fysiologista tietoa kerran sekunnissa. Jos tieto menetetdin, laite ldhettdd tietoa taas sekunnin
kuluttua. Jos yhteys menetetéin, laitteen Bluetooth-symboli muuttuu vihreistd valkoiseksi, ja
tietoyhteys on taas saatavilla muutaman sekunnin kuluttua.

Tuetut Bluetooth-profiilit: GATT-pohjainen alkuperiinen Nonin-profiili

Todentaminen ja salaus: Tuettu

Salausavaimen koko: 128 bitin AES (advanced encryption standard) -salausmenetelma

Bluetooth® sana ja logo ovat Bluetooth SIG, Inc.:in rekisterdityja tavaramerkkeja.

Bluetooth in tietoturvallisuus

Mallin 3240 siséltdimi Bluetooth-radio on yksikayttétilainen, matalaenerginen Bluetooth Smart radio. Se tukee GATT-
pohjaista alkuperiistd Nonin-profiilia potilaan nykyisten lukemien lihettimiseen. Malli 3240 ei tallenna tietoa myShemmin
siirrettdviksi. Malli 3240 tukee salausavainta, jonka koko on 128 bittia. Silloin kun malli 3240 on Bluetooth-yhteydessi, siti ei
voida kdyttid muihin yhteyksiin. Vakiotyyppisten Bluetooth-tietoturvatoimien lisiksi Nonin on ottanut kiyttd6n mallissa 3240
vakioimattoman tietoturvamenetelmin, jota kiytettiessi tiedonsiirto rajoitetaan ainoastaan sellaisille laitteille, joille on
mairitetty organisaatiokohtainen ainutkertainen tunniste (OUI).

Teknisid lisdtietoja annetaan julkaisussa "NoninConnect Elite Model 3240 Technical Description" (Mallin 3240
NoninConnect Elite-pulssioksimetrin tekninen kuvaus).

Asiakaspalvelu

Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka sekd Aasia ja Tyynimeri
sihkoposti: orders@nonin.com

Burooppa, Lahi-Itd, Afrikka, Intia ja Intian niemimaa

sihkoposti: ordersintd@nonin.com

Tekninen tuki

Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka sekd Aasia ja Tyynimeri
sahkoposti: technicalservice@nonin.com

Eurooppa, Lihi-Itd, Afrikka, Intia ja Intian niemimaa
sahkoposti: technicalsetviceintl@nonin.com

11038-011-06 2026-08
© 2026 Nonin Medical, Inc.

USA:n patentit 5,490,523; 5,792,052; muita patentteja haettu.
The Bluetooth® word mark and logo are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.
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Bruksanvisning — Norsk

NoninConnect Elite™ Modell 3240
Bluetooth® Smart pulsoksymeter

C€0123 O Kony

Installere AAA-batterier Sla pa NoninConnect Elite Model

3240

1. Stikk en finger inn i modell 3240
til den berorer den innebygde

ADVARSEL: Pise at apparatet er
slatt av og ikke sitter pa en finger
for du bytter batterier.

sperren.

1. Hold 3240 slik at du ser baksiden
av enheten, og slik at pilene pa
batteridekselet vender bort fra deg.

2. Plasser tommelfingrene pd
ovalene.

\

3. Skyv batteridekselet bort fra deg

MERK: Vear sikker pi at fingeren
ligger flat (ikke pd siden) og er
sentrert innenfor utstyret. Resultatet
blir best nir enheten holdes i hoyde
med hjerte eller bryst.

og vekk fra 3240.

2. Hvis CorrectCheck-skjermen
(se tabellen med
skjermsymboler) vises, skyver
du fingeren lenger inn i
apparatet. Riktig plassering av
utstyret pa fingeren er kritisk for
noyaktige malinger.

3. 3240 begynner 4 registrere

. ulsen og vise malinger.
4. Ta eventuelt de gamle batteriene p 8 8

ut av 3240. Kast batteriene pd
forsvarlig mite.

5. Sett inn to nye 1,5 volt AAA-
batterier. Folg
polaritetsmerkingene (+ og -).
3240 vil ikke virke hvis
batteriene settes feil vei.

—_—

4. Vent i ca. 4 sekunder for du kan
stole pa de viste verdiene.
Kontinuerlig verifisere
operasjonen. Det er vanlig at de
viste verdiene fluktuerer litt
over en petiode pa flere
sekunder.

Hvis enhet ikke slir seg pa eller

plutselig slir seg av:

» Kontroller at battetiene er innsatt pa
riktig mate.

* Batteriene er utladet. Skifte
batteriene.

Hyvis problemet vedvarer, ma du ta ut

batteriene og kontakte Nonins

serviceavdeling.

6. Skyv batteriluken forsiktig inn
pé enheten igjen.

Indikasjoner for bruk

NoninConnect Elite fingerpulsoksimeter, modell 3240, er en tridlos enhet som er bade liten, lett og bzerbar. Enheten
er indikert til bruk ved maling og visning av funksjonell oksygenmetning i arterielt hemoglobin (% SpO,) og
pulsfrekvens hos pasienter med god eller détlig perfusjon. Det er beregnet pa 4 ta stikkprover pa voksne og barn
med en fingertykkelse pa 0,8-2,5 cm.

OBS! Ifelge amerikansk lovgivning kan dette utstyret bare selges eller forskrives av
autorisert lege.

MERK: Bruksmiljo — hjemmepleiemiljo under tilsyn av kvalifisert helsepersonell. Brukere omfatter ndverende/
potensielle brukete av pulsoksimetti i hjemmet samt en slik brukers pleiere / potensielle pleiere.

Kontraindikasjoner

@Utstyret skal ikke brukes i MR-miljoer, 1 eksplosive atmosfarer eller pa neonatale pasienter.
* Denne enheten er ikke defibrilleringssikker i henhold til IEC 60601-1.

AAdvarsler

* Bruk modell 3240 innenfor det spesifiserte omradet (ca. 10 meter , sferisk radius, siktlinje hvis koblet til en
Bluetooth Smart-kompatibel enhet). A flytte seg utover dette omradet kan forirsake manglende, tapt og/eller
unoyaktig data.

* Undersok stedet der enheten sitter minst hver 6. til 8. time for 4 vere sikker pa at enheten sitter som den skal,
og at huden er upévirket. Pasienters folsomhet overfor sensorer kan variere med helsesituasjon eller
hudtilstand.

* Unnga for sterkt trykk pa paforingsstedet for sensoren, da dette kan forarsake skade pa huden under sensoren.

* Dette utstyret er kun beregnet som et hjelpeutstyr i vurdering av pasienter. Det skal brukes sammen med andre
metoder for vurdering av kliniske tegn og symptomer.

* Utstyret ma kunne mile pulsen pa riktig mate for 4 innhente riktig SpO,-maling. Kontroller at ingenting
hindrer pulsmalingen for du stoler pa SpO,-mailingen.

* Bruk av dette apparatet under minimumsamplituden pd 0,3 % modulasjon kan forarsake feilaktige resultater.

* Generell bruk av utstyret kan bli pavirket av bruken av en elektrokirurgisk enhet (ESU).

* Oksymeteret skal oppbevares utilgjengelig for sma barn. Sma gjenstander som batteriluken og batteriet utgjor
kvelningsfarer.

* DPise at apparatet er slitt av og ikke sitter pa en finger for du bytter batterier.

/\Forholdsregler

* Utstyret har ingen horbare alarmer og er bare beregnet til stikkprover.
* Dette apparatet skal fastsld prosentandelen av arteriell oksygenmetning i funksjonelt hemoglobin. Folgende
faktorer kan redusere pulsoksymeterets ytelse eller malingspresisjon:

* pulsoksimeteret er plassert pd ¢ sterk bevegelse * Cardio-Green eller andre
samme arm som en * fuktighet i apparatet intravaskulare fargestoffer
blodtrykksmansjett, * enhet som ikke sitter riktig pa ¢ anemi eller lav
arterickateter eller * fingeren er tykkere eller hemoglobinkonsentrasjon
infusjonslinje(r) (IV-er) tynnere enn anbefalt * karboksyhemoglobin

* for sterk rombelysning, enten ¢ darlig pulskvalitet * methemoglobin
fra sollys eller lamper * vengs pulsasjon * dysfunksjonelt hemoglobin
innendeors * kunstige negler eller neglelakk

* Apparatet vil kanskje ikke fungere ved redusert sirkulasjon. Varm opp eller gni fingeren, eller posisjoner
apparatet pa nytt.

 Utstyret er designet for plassering pa kun én finger.

* Skjermen til utstyret vil slds av etter 30 sekunder uten avlesninger eller ved darlige avlesninger.

¢ Under visse omstendigheter kan utstyret tolke bevegelse som god pulskvalitet. Minimaliser pasientbevegelse sa
mye som mulig.

* Rengjor enheten for den brukes pa en ny pasient.

Apparatet skal ikke steriliseres, autoklaveres eller legges i vaeske. Unnga 4 helle eller spraye vaske inn i apparatet.

* Bruk ikke kaustiske eller slipende rengjoringsmidler eller rengjoringsprodukter som inneholder
ammoniumklorid.

* Bruk av visse anbefalte rengjoringsmidler vil ikke gd ut over viktig ytelse eller sikkerhet, men det kan forarsake
kosmetiske skader eller overflateflekker over tid.

* Bruk ikke andre rengjoringsmidler enn de som anbefales her, for 4 unngi permanent skade.

* Dette utstyret er et elektronisk presisjonsinstrument og ma repareres av kvalifisert personell med teknisk
kompetanse. Reparasjon av utstyret pd anvendelsesstedet er ikke mulig. Ikke prov 4 dpne huset eller 4 repatere
elektroniske deler. Apning av huset kan skade utstyret og gjore garantien ugyldig.

* Dette utstyret oppfyller kravene i IEC 60601-1-2 for elektromagnetisk kompatibilitet for medisinsk(e)
elektrisk(e) utstyr og/eller systemer. Hensikten med denne standarden er 4 gi rimelig beskyttelse mot skadelig
forstyrrelse i vanlige medisinske installasjoner. Sterk interferens fra radiofrekvent utstyr og andre elektriske
stoykilder pa sykehus og i andre omgivelser, kan — pga. kildens nzrhet eller styrke — forstyrre dette utstyrets
funksjon. Nar det gjelder elektrisk utstyr i medisinske omgivelser, ma det tas spesielle forholdsregler med
hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet, og alt utstyr m4 installeres og brukes i henhold til informasjonen
om elektromagnetisk kompatibilitet i denne handboken.

* Barbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr, herunder CT-utstyr, diatermiutstyr, utstyr til RF-identifikasjon
og sikkerhetssystemer for elektroniske artikler kan pavirke medisinsk elektrisk utstyr.

* Nir enheten er tilkoblet via Bluetooth, kan andre Wi-Fi-enheter innenfor 6 meter (20 fot) forstyrre
Bluetooth -tilkoblingen.

* Batterier kan lekke eller eksplodere hvis de brukes eller kastes pa feil mate. Fjern batteriene hvis utstyret skal
oppbevares mer enn 30 dager. Ikke bruk forskjellige typer batterier samtidig. Ikke bland bruk av fullt oppladde
og delvis oppladde batterier samtidig. Dette kan medfere at batteriene lekker.

* Folg lokale og nasjonale bestemmelser og anvisninger for gjenvinning med hensyn til disponeting og
resirkulering av utstyret og tilherende utstyrskomponenter, deriblant batterier.

* Produktet skal ikke kastes som usortert restavfall, jfr. WEEE-direktivet (European Directive on Waste and
Electric Equipment) — 2002/96/EC). Utstyret inneholder WEEE-matetialer. Ta kontakt med forhandleren
med hensyn til 4 ta tilbake eller gjenvinne utstyret. Hvis du ikke er sikker pa hvordan du tar kontakt med
forhandleren, kan du ringe til Nonin for 4 fi oppgitt forhandlerens kontaktopplysninger.

Symboler

Symbol Definisjon Symbol Definisjon

& Ikke til kontinuerlig overvaking (ingen

iktio!
Forsiktig! S0y alarm for SpO,)

Folg bruksanvisningen. [ O | Retning p4 batterier

Se bruksanvisningen. Beskyttet mot vertikalt fallende

vanndriper nir kapselen er vinklet

Utrygg ved bruk i MR-miljoer p32 | opptil 15 grader, og mot inntrengning

av fremmedlegemer i fast form som
har en diameter pd minst 2,5 mm,
i samsvar med IEC 60529.

Type BF-del som kommer i direkte
kontakt med pasienten (pasientisolasjon
mot elektrisk stot)

> @HO >

UL-merke for Canada og USA nar det SN

o5 gjelder elektrisk stot, brann og !
Y, | mekaniske farer, bare i henhold til UL BDA | Adresse til Bluetooth-apparat

C@US
60601-1, UL 60601-1 og CAN/CSA /ﬂ/

Serienummer

Temperaturomride ved oppbevaring/

C22.2 nr. 601.1. forsendelse: -40 til +70 °C

MERK: Si lenge enheten sitter pa
fingeren, md du passe pa at den ikke
klemmes mot noe, og at den ikke
klemmes eller holdes sammen. Den
indre fjeren gir det korrekte trykket.
Ytterligere trykk kan forarsake
unoyaktige avlesninger.

CE-merking som viser samsvar med

C€0123 | EU-direktiv 93/42/EQF for ¥ | Handeeres forsiktig
medisinsk utstyr.
Identifikasjon til klassifisering av
@ radioutstyr ? Holdes torr

E-mail: info@nonin.com
+1(763) 553-9968
(800) 356-8874 (US og Canada)

Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North
Plymouth, MN 55441, USA
www.nonin.com

Ikke-ioniserende elektromagnetisk
straling. Utstyr inkluderer RF-sendere.
(((i))> Forstyrrelse kan forekomme i
narheten av utstyr merket med dette d
symbolet.

B(Only Resept kreves

Produsent

R Viser til elektrisk og elektronisk utstyr Autorisert representant i EU
- som skal samles inn separat (WEEE).

Katalognummer

MPS, Medical Product Service GmbH E MedEnvoy Switzerland
Bomgasse 20 Gotthardstrasse 28, 6302 Zug

@ D-35619 Braunfels, Tyskland Sveits

Symbol Definisjon Symbol Definisjon

& RCM Australia

Medisinsk utstyr

dl Produksjonsland &I

Produksjonsdato

Unik enhetsidentifikator @ Importor

MERK: Enheten vil ogsa vare merket pa siden med informasjon om nasjonal lisens for radiokommunikasjon der dette

er aktuelt. Dette er ikke et serienummer eller nummer som identifiserer enheten.

Skjermsymboler

Symbol Beskrivelse

Nonins CorrectCheck™ oppfatter at fingeren ikke er korrekt satt inn. Hvis du ser dette
symbolet, mé du skyve fingeren lengre inn i enheten.

Tallet ved siden av dette symbolet er mengden av oksygen i blodet ditt (funksjonell
oksygenmetning i arterielt hemoglobin).

Tallet ved siden av det animerte symbolet er din pulsfrekvens. Pulsfrekvensen er antallet ganger
hjertet ditt slar per minutt.

™))

Streken erstatter verdiene nar 3240 ikke oppfatter et brukbart signal.

Hyvitt symbol — Radioen er slatt pa.
Gront symbol — 3240 er tilkoblet.
Blinkende hvitt symbol — Tilkoblingsfeil. Radioen blir nullstilt.

Ditlig signal. Hold hinden rolig, plasser fingeren pa nytt, varm fingeren ved 4 gni den eller velg
en annen finger.

Lavt batteri. Skift batterier.

Kiritisk batteriniva. Blinkende indikator pa helskjerm. Enheten vil ikke virke for batteriene skiftes
ut.

Bi=c 0EQ

Bruk av NoninConnect Elite Model 3240
Installere AAA-batterier

Bruk bare alkaliske batterier. Nér batteristrommen er lav, vises . Skift svake battetier si snart som mulig.
Se instruksjoner og figurer "Installere AAA-batterier” til venstre.

Sl& pa NoninConnect Elite Model 3240

Se instruksjoner og figurer "Sla pa NoninConnect Elite Model 3240" til venstre.

Tilkobling via tradles Bluetooth-teknologi
Nar du setter modell 32;%;;& fingeren og slar den p4, er den klar for tridles Bluetooth-tilkobling. 3240 holder seg i denne

modusen til den slas av.
ved kommunikasjonsfeil.

Bluetooth-symbolet er nyttig for produktinstallering.

P4 grunn av de store variasjonene i tridlose miljoer ma Bluetooth-forbindelsen mellom 3240 og vertsenheten testes for
Bluetooth brukes pa 3240.

SIa av NoninConnect Elite Model 3240

Modell 3240 vil sl seg av automatisk ca. 10 sekunder etter at fingeren fjernes eller etter en 2 minutters periode med datlige
signaler.

Rengjoring av NoninConnect Elite Modell 3240

Symbolet lyser hvitt nar Bluetooth-radioen er pa, lyser gront nar 3240 er tilkoblet, og blinker hvitt

A FORHOLDSREGLER:

Rengjor enheten for den brukes pé en ny pasient.

Apparatet skal ikke steriliseres, autoklaveres eller legges i vaske. Unngd 4 helle eller spraye vaske inn i apparatet.
Bruk ikke kaustiske eller slipende rengjoringsmidler eller rengjoringsprodukter som inneholder ammoniumklorid.
Bruk ikke andre rengjoringsmidler enn de som anbefales her, for 4 unngd permanent skade.

1. Toerk av enhetens overflater med en myk klut fuktet med et av folgende:
* En losning av 90 % vann/10 % blekemiddel (husholdningsblekemiddel [5,25 % nattiumhypokloritt]).
* Varmt sipevann (oppvaskmiddel — se merknaden nedenfor), deretter skyller du de rengjorte flatene med en myk klut
fuktet i vann (kun hjemmebruk).
* Isopropylalkohol (IPA) (opptil 70 % konsentrasjon)
2. Tork med en blot klut eller la det lufttorke. Veer sikker pé at alle overflater er fullstendig torre.

MERK: Oppvaskmidlet som ble testet inneholdt disse ingrediensene: natriumlaurylsulfat, natriumlauretsulfat,
lauraminoksid, natriumklorid, PPG-26, PEG-8 propylheptyl eter og fenoksyetnaol.

Garanti

NONIN MEDICAL, INCORPORATED, (Nonin) gir kjoperen en garanti i 2 dr fra kjopedatoen for hver modell 3240,
bortsett fra batteriene og fjeeren. Apparatet har en forventet levetid pa 5 ér.

Nonin skal reparere eller skifte alle 3240-enheter som viser seg 4 ha mangel, i samsvar med denne garantien, gratis, nar kjoperen

via serienummeret har underrettet Nonin om at det foreligger en mangel, og forutsatt at underretninger skjer i gjeldende

garantiperiode. Hvis enheten ikke kan repareres, skal Nonin erstatte 3240 med en tilsvarende enhet. Denne garantien skal vare
kjoperens eneste og eksklusive rettsmiddel for enhver 3240-modell som kjoperen har mottatt og funnet 4 ha mangler, enten

slike rettsmidler er basert pa kontrakt, skyldansvar eller ved lov.
Denne garantien omfatter ikke fraktkostnader til og fra Nonin. Alle reparerte enheter skal mottas av kjoperen pi Nonins

forretningssted. Nonin forbeholder seg retten til 4 palegge et gebyr for en garantireparasjonsforesporsel for enhver enhet som

blir funnet 4 vaere innenfor spesifikasjonene.
Modell 3240 er et elektronisk presisjonsinstrument og skal bare repareres av opplert personell fra Nonin. Garantien

ugyldiggjores av alle tegn eller bevis pa at modell 3240 har blitt apnet eller vart gjenstand for service pa stedet av fagfolk som

ikke representerer Nonin, eller av at modell 3240 har blitt utsatt for tukling eller annen form for feil bruk eller misbruk. Alt
arbeid som ikke faller inn under garantien, skal utfores etter Nonins standardsatser og -priser som gjelder pa tidspunktet da
produktet leveres til Nonin

www.nonin.com/warranty

Brukere og/eller pasienter bor rapportere bivitkninger som involverer deres Nonin-enhet til Nonin Medical, Inc. og den
kompetente myndigheten i EU-landet der brukeren og/eller pasienten er bosatt, hvis det er aktuelt.

Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North
Plymouth, Minnesota 55441-5443 USA

1 (800) 356-8874 (USA og Canada)
+1(763) 553-9968 (utenfor USA og Canada)
E-post: info@nonin.com

Nonin Medical B.V.
Doctor Paul Janssenweg 150
5026 RH Tilburg, Nederland
+31 (0)13 - 45 87 130 (Europa)
E-post: technicalserviceintd@nonin.com

nonin.com

Kundeservice

Nord-Amerika, Latin-Amerika og Asia og Stillehavsregionen
e-post: orders@nonin.com

Europa, Midtesten, Afrika, India og det indiske subkontinentet

e-post: ordersint@nonin.com

Teknisk service
Nord-Amerika, Latin-Amerika og Asia og Stillehavsregionen
e-post: technicalservice@nonin.com

Europa, Midtesten, Afrika, India og det indiske subkontinentet
e-post: technicalserviceintd@nonin.com

Nonin, NoninConnect Elite og CorrectCheck er varemerker som tilhgrer Nonin Medical, Inc.
Amerikanske patenter 5,490,523; 5,792,052, andre patentanmeldelser.

Spesifikasjoner

Verdiomrade for oksygenmettingsskjerm: 0 til 100 % SpO,

Visningsomréade for pulsfrekvens: 18 til 321 BPM (slag per minutt)

Erklzert ngyaktighet*: Tabellen nedenfor viser A, -verdier som er malt i en klinisk studie med modell
3240.

MERK: Hvis dine nasjonale tilsynsmyndigheter aksepterer noyaktighet i bevegelse, kontakter du
regulatory@nonin.com for 4 fi noyaktighetsdata.

Presisjonsoversikt — finger og tommel

Spesifisert . . .
: s p Oksygenmetning,| Oksygenmetning, Lav perfusjon
Verdiomrade oksygenmetning finger (Ams) tommel (A,,,s) | Oksygenmetning (Ays)
rms
70-100 % +2 + 1,31 + 1,56 t2
70-80 % +2 + 1,65 + 191 +2
80-90 % 2 + 1,05 + 1,21 2
90-100 % +2 +1,18 + 1,49 +2
v o Denne grafen viser plotting av
-- Samsvarsgg:enser feﬂen (SPOZ — SaOZ) VCd SaOZ
© Lineger regresjon ved bruk av 3240 med en linezr

regresjonstilpasning samt ovre
samsvarsgrense 95 % og nedre
samsvarsgrense 95 %. Hvert
provedatapunkt er identifisert
etter subjekt fra en klinisk studie
under forhold uten bevegelse.

Sp0,-Sa0; (%)

-2

-4

-6

— Finger

—— Tommel
T T T T T T

70 75 80 85 90 95 100

Sa0; (%)

Erkleert presisjonsomrade for pulsfrekvens (A,ns)*: 20 til 250 BPM *3 sifre
Erkleert presisjonsomrade for pulsfrekvens, lav perfusjon (A,,s)*: 40 til 240 BPM =£3 siftre
Maling av belgelengder og utgangseffekt**:

Red: 660 nanometer ved maks. 0,8 mW gjennomsnitt

Infrargd: 910 nanometer ved maks. 1,2 mW gjennomsnitt
Temperatur:

Bruk: -5l +40 °C

Oppbevaring/transport: -40 til +70 °C
Fuktighet:

Bruk: 10 til 95 % uten kondens

Oppbevaring/transport: 10 til 95 % uten kondens
Hoyde over havet:

Bruk: Opp til 4.000 meter
Overtrykk: Opp til 4 atmosfxrer
Batterienes holdbarhet:
Bruk: Ca. 2200 stikkprover (25 sek. per stikkprove), innenfor 10 meter fra

innsamleren med strommingsdata

Oppbevaring: 1 méaned, med batterier installert. OBS! Fjern batteriene hvis utstyret skal
oppbevares mer enn 30 dager.
* £ 1 Ay, representerer ca. 68 % av milinger.

** Denne informasjonen er spesielt nyttlig for klinikere som utforer fotodynamisk terapi.

Informasjon om tradles Bluetooth-teknologi
Samsvar med Bluetooth: Versjon 4.0, enkelmodus, lavenergi

Bruksfrekvens: 2,4 til 2,4835 GHz
Utgangseffekt: TX: +3 dBM
Rekkevidde: 10 meter radius (siktlinje)
Nettverkstopologi:  Star - buss
Drift: Periferiutstyr

Modell 3240
Antennetype: Integrert brikkeantenne
Moduleringstype: Spredningsspektrum ved frekvenshopping
Datahastighet: 1 Mbit/sekund
Datalatens: 6 ms

Dataintegritet: Adaptiv frekvenshopping

24-biters CRC (syklisk redundanssjekk)

32-biters sjekk av meldingsintegritet

Sender datapakker en gang per sekund. Omfatter en teller nummer to, slik at
verten kan oppdage om pakker mangler og slik at enheten kan sende pa nytt.
Dette apparatet bruker Bluetooth Smart-teknologi til tradles kommunikasjon,
som gir pdlitelig kommunikasjon i miljoer med mye elektrisk stoy, og sender
fysiologiske data en gang per sekund. Hvis data forsvinner, sender apparatet
dataene pd nytt ett sekund senere. Hvis forbindelsen gir tapt, endres
Bluetooth-symbolet pd apparatet fra gront til hvitt, og apparatet blir tilgjengelig
for tilkobling om noen sekunder.

Stottede Bluetooth-profiler: GATT-basert, rettighetsbeskyttet Nonin-profil
Autentisering og kryptering: Stottet

Krypteringsngkkel:  128-biters AES (avansert krypteringsstandard)

Bluetooth® ordmerke og logo er registrerte varemerker som tilherer Bluetooth SIG, Inc.

Dataformat:

Tjenestekvalitet:

Bluetooth-sikkerhet

Bluetooth-radioen i 3240 er en Bluetooth Smart-radio med enkelmodus og lavt stromforbruk. Den stotter
en GATT-basert, patentert Nonin-profil for 4 sende oppdaterte verdier fra pasienten. Data lagres ikke i
3240 for senere overforing. 3240 stotter en krypteringsnekkel pa 128 bits. Selv om 3240 er i en
Bluetooth-forbindelse, kan den vere utilgjengelig for andre tilkoblinger. Foruten de standard

sikkerhetstiltakene for Bluetooth har Nonin implementert et sikkerhetstiltak utenfor standarden, som —
hvis brukt — vil begrense sending av data til enheter med OUI-identifikator.

For ytterligere teknisk informasjon, se vedlegget “NoninConnect Elite Model 3240 Technical
Description.” «T'eknisk beskrivelse av NoninConnect Elite, modell 3240».
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