Onyx Vantage

v Sem chumbo
v Sem latex
v' Fabricado nos EUA

Exatidao para agir.

Quando é preciso tomar decisdes rapidas, nao ha tempo para se duvidar da exatidao do oximetro
de pulso de dedo. Vocé pode confiar no oximetro de pulso de dedo Onyx® Vantage da Nonin
Medical com tecnologia PureSAT® para medir a frequéncia de pulso e SpO, com rapidez e exatidao,
mesmo em pacientes onde o movimento e a perfusao baixa sejam um problema. De fato, o Onyx
€ a Unica marca de oximetro de pulso de dedo cujas afirmagdes sobre exatidao e desempenho sao
constatadas em publicagdes revisadas por pares e em estudos clinicos. A exatidao é importante e o
Onyx Vantage da Nonin proporciona dados exatos com os quais se pode tomar decisdes acertadas.
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Onyx® Vantage 9590

Destaques do produto

O Onyx é o unico oximetro de pulso de dedo cuja exatidao em leituras com
movimento e perfusao baixa foi comprovada cientificamente. Foi testado
para ser usado nos dedos, polegares ou artelhos.

= Exatidao — Desempenho cientificamente comprovado na mais ampla faixa
de pacientes e ambientes

Duravel - Resistente contra quedas e borrifos de agua; permite milhares de usos
nos ambientes mais exigentes

Eficiente — Mais de 6000 verificagdes ocasionais ou 36 horas de operagao
continua com duas pilhas AAA

Seguro — Fabricado nos EUA, sem chumbo e sem latex

Versatil — Uma mesma unidade funciona com uma ampla gama
de pacientes, de pacientes pediatricos a adultos grandes

Garantido — Garantia de 4 anos, a melhor do mercado

Econdémico - Exatidao comprovada, qualidade e durabilidade . -
tornam o Onyx Vantage a escolha certa no longo prazo Espeaflcagoes

DIMENSOES ... 5,59 cm (L) x 3,3 cm (C) x 3,23 cm (A)
Garantia............ccoooeeiiiiii 4 anos
0 Onyx Vantage é um instrumento Util em qualquer situacdo onde seja Faixa do visor de saturacdo de oxigénio............. 0-100% SpO,
necessaria a leitura rapida e exata da saturaco de oxigénio do sangue Faixa do visor de frequéncia de pulso ................ 18 — 321 batimentos por minuto (BPM)
e da frequéncia do pulso. O oximetro de pulso de dedo Onyx Vantage Intervalo de exatidao declarado da saturacao
T G U ) - S . 1nno o
foi prOJetado para ser usado por pr0f|55|ona|s da saude e tem as sequintes de oxigénio de (Ams*)..........cccoooiiiiiiinnn. 70 - 100% SpO, + 2 digitos
caracteristicas: Intervalo de exatidao declarado da saturacao
de oxigénio de baixa perfusao (Ams*)........... 70 - 100% SpO, + 2 digitos
LED brilhante e de facil leitura voltado para o médico - Intervalo de exatidao declarado da saturacio
Leituras de SpO; e frequéncia de pulso de qualquer angulo, em qualquer de oxigénio de movimento (Ams*)................. 70 - 100% SpO, + 3 digitos
condicdo de iluminacdo, de dia ou de noite. Intervalo de exatiddo declarado da frequéncia
de pulsSo (Ams™).......ccooviiiiiiiiiiiiie 20 - 250 BPM =3 digitos

LED tricolor indicador da qualidade de pulso — Luz verde, amarela e

vermelha indicam rapidamente a avaliacdo da qualidade do pulso do paciente. Intervalo de exatiddo declarado da frequéncia

de pulso de baixa perfusao (Ams*) .... ..40 — 240 BPM =3 digitos

Exatidao na mais ampla gama de pacientes e condicoes — Intervalo de exatiddo declarado da frequéncia
Somente a Nonin usa a tecnologia PureSAT® de SpO, — um filtro inteligente de pulso (Ams*)........cccoooviiiiiii 40 - 240 BPM =3 digitos
pulso a pulso que proporciona exatiddo em situacdes problematicas, Comprimentos de onda de medicdo e poténcia de saida**
Vermelho .....oooiiiiiiiiec Média maxima de 660 nandmetros

tais como a presenca de movimento, pacientes com pele clara a escura,

fusio de bai b dics a0,8mw
pertusao de baixa a boa e outras condicoes. Infravermelno.........ccccce et Média maxima de 910 nanémetros
Um mesmo produto para pacientes pediatricos ) atl2mw
e adultos — Ajusta-se automaticamente a ’ N Temgeratu_ra I oC a 440 °C (123 °F 2 4108 )
: iy peraciona .-5°Ca+40°C(+23 °Fa+ °
cad.a paaente,. d.e pediatrico a adulto, com . Armazenagem/transporte... .40 °Ca +70 °C (-40 °F a +158 °F)
rapidez e exatiddo e serve para uma ampla faixa .
d de dedos: 8 25,4 mm (0,3 a 1,0 pol). Testad Umidade
€ espessuras de aedos: c mm a 2o,4 mm 03af, po). estado OPeracional........cccoueiieieiiiieiceee e 10% a 90% (sem condensacao)
e aprovado para uso em qualquer dedo, polegar e artelhos! Armazenagem/transporte............cccoeeveeneueene 10% a 95% (sem condensagéo)
Durabilidade comprovada — O Onyx Vantage é durével o bastante para Altitude ) )
Operacional .. Até 12.192 metros (40 000 pés)

aguentar um minimo de 50 quedas e resistente o suficiente para ser usado
nas condi¢des mais rigorosas, além de exceder as exigéncias do teste
de ingresso de agua IP32.

Pressdo hiperbarica. .. Até 4 atmosferas

Duracao da bateria
Operacional..........cccccoiiiiiiiiiic Aproximadamente 6000 verificacbes
Liga/desliga automaticamente — Sem botdo de ligar/desligar! Basta ocasionais ou 36 horas de operacio
P . . . - continua usando pilhas alcalinas
colocar o dedo e fazer verificagdes ocasionais com rapidez e facilidade. AAA novas.
O mecanismo automatico de ligar/desligar permite que as duas pilhas AIMAZENAYEM ........oocvoeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeaseos 12 meses

AAA facam mais de 6000 leituras ocasionais antes de serem substituidas!

Classificacbes segundo IEC 60601-1 / CAN/CSA-C22.2 N° 601.1 / UL 60601-1:
Portatil — Leve o Onyx Vantage para qualquer lugar — ele é leve, pesa Grau de protecao - Peca de contato com paciente do tipo BF
menos de 57 gramas. Modo de funclonamento.... .. Uso continuo

Grau de protecdo da carcaca contra queda de gotas ......IP32

Apresentado em quatro cores — . ) AT .
Este produto esta em conformidade com a norma ISO 10993-1, Avaliacéo Bioldgica de Dispositivos

preto, vermelho, azul e lilas. Completo MeédicosParte 1: Avaliacio e teste.

com cordao, instrucdes em CD e duas . ::;1 Ams represepta’apro>_<imadamenter 68% das [n_edigées. ) ) -

pilhas AAA. EStOjO de transporte opcional Esta informacao é particularmente Util para médicos que realizam terapia fotodinamica.

e cordao retratil disponiveis. As especificacdes estdo sujeitas a alteracdo sem aviso prévio.

Distribuidor autorizado: Nonin Medical, Inc. Nonin Medical B.V.
13700 1st Avenue North Prins Hendriklaan 26
Plymouth, MN « 55441-5443 -« US.A. 1075 BD Amesterdao « Paises Baixos
Telefone: +1.763.553.9968 Telefone: +31 (0)13-79 99 040
Fax: +1.763.577.5521 Fax: +31(0)13-79 99 042
E-mail: info@nonin.com E-mail: infointl@nonin.com

onyxvantage.com

LTivomin

c €D12: &T‘®%’ UL 60601-1 . . . .
A/ 30em Leaders in Noninvasive Medical Monitoring

©2013 Nonin Medical, Inc. Todas as marcas comerciais sao propriedade da Nonin Medical, Inc. a menos
que especificado de outra forma. P/N 8348-106-02





