Onyx Vantage

v" Sin plomo
v Sin latex
v Hecho en EE. UU.

Precision que le permite actuar.

Cuando es necesario tomar decisiones rapidas, no hay tiempo para cuestionar la precision

de su pulsioximetro de dedo. El pulsioximetro de dedo Onyx® Vantage de Nonin Medical con
tecnologia PureSAT® le permite capturar las mediciones de SpO, y frecuencia del pulso con rapidez
y precision, incluso en condiciones dificiles de movimiento y baja perfusion. Onyx es la Unica marca
de pulsioximetro de dedo cuyas afirmaciones de precision y rendimiento han sido ratificadas por
estudios clinicos publicados y revisados por expertos. La precision es importante, y el Onyx Vantage
de Nonin le proporciona datos precisos que le permitiran tomar decisiones adecuadas.
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Onyx® Vantage 9590

Caracteristicas principales del producto

El Onyx es el tinico pulsioximetro de dedo con precision cientificamente
demostrada en condiciones de movimiento y baja perfusion, y esta probado
para utilizarse en los dedos de las manos (incluido el pulgar) y en el dedo
gordo del pie.

®  Preciso: Rendimiento demostrado cientificamente en la mas amplia variedad
de grupos de pacientes y entornos

Duradero: Protegido contra caidas y derrames de agua; permite miles de usos
en los entornos mas exigentes

Eficiente: Hasta 6000 mediciones esporadicas o 36 horas de funcionamiento
continuo con dos pilas AAA

Seguro: Fabricado en EE. UU., sin plomo ni latex

Una unidad funciona en la mas amplia variedad de pacientes,
desde nifios hasta adultos de gran talla

Garantizado: Garantia de 4 afnos, lider en la industria

Econdmico: Su precision, calidad y durabilidad demostradas hacen del Especificaciones

Onyx Vantage una compra inteligente a largo plazo
DIimeNSioNeS ...............c.ooeiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee 5,59 cm largo x 3,3 cm ancho x 3,23 cm
de alto (2,2 pulg. x 1,3 pulg. x 1,27 pulg.)

Garantia..............ooccoovviiiiiiicee s 4 afios

El Onyx Vantage es una valiosa herramienta en cualquier situacion que Intervalo de saturacién de oxigeno
requiera lecturas rapidas y precisas de la saturacion de oxigeno en sangre enlapantalla............oooimimmriioniinnnis De 0 a 100% SpO,
y la frecuencia del pulso. El pulsioximetro de dedo Onyx Vantage esta Intervalo de frecuencia del pulso
disefiado para ser utilizado por profesionales médicos y presenta las enlapantalla.......... De 18 a 321 latidos por minuto (Ipm)
siguientes caracteristicas: Intervalo de precisién declarada
LED brillante y facil de leer, orientado hacia el personal clinico: de la saturacion de oxigeno (Ams").................. De 702 100% SpO;, +2 digitos
La SpO, y la frecuencia del pulso se pueden leer desde cualquier &ngulo, Intervalo de precision declarada de la saturacién -

de oxigeno en baja perfusion (Ams*) ................. De 70 a 100% SpO, +2 digitos

en todo tipo de condiciones de iluminacién, de dia o de noche.
L. . Intervalo de precision declarada de la saturacién
LED indicador de la calidad del pulso en tres colores: La luz verde, de oxigeno en movimiento (Ams*)

. . . .. . . ...De 70 a 100% SpO, +3 digitos
amarilla o roja agiliza la evaluacion de la calidad del pulso del paciente.

Intervalo de precision declarada de la frecuencia

Precision en la mas amplia variedad de pacientes y condiciones: del PUISO (Arms*) ... De 20 a 250 Ipm = 3 digitos
Solo Nonin utiliza la tecnologia SpO, PureSAT®, consistente en una Intervalo de precision declarada de la frecuencia
filtracion inteligente de cada pulso para lograr precisién en situaciones del pulso en baja perfusion (Ams*).................. De 40 a 240 Ipm + 3 digitos
dificiles, por ejemplo, en presencia de movimiento, pieles claras a oscuras, Intervalo de precision declarada de la frecuencia
buena a baja perfusion y mas. del pulso en movimiento (Ams*)......................... De 40 a 240 Ipm * 3 digitos
Un solo producto para pacientes desde Longitudes de onda de medicién y potencia de salida**
pediatricos hasta adultos: Se ajusta 4 N ROJA oo 660 nanometro:s a 0,8 mwW

. d . desde nif ] de promedio méaximo
automaticamente a cada paciente _(’ esde nifos Infrarroja ... .910 nandmetros a 1,2 mW
hasta adultos) con rapidez y precision, en una amplia de promedio méaximo
variedad de grosores’de dedo: de 8 a 254 mm . Temperatura
(0,3 a 1,0 pulg.). Esta probado para utilizarse en cualquier dedo de la mano EN FUNCIONAMIENTO .vvveveveveveveveveveveveeeeeeeeeseeeeeecenenes De -5° a +40 °C (+23° a +104 °F)
(incluido el pulgar) como también en el dedo gordo del pie. Durante el almacenamiento o transporte .............. De -40° a +70 °C (-40° a +158 °F)
Durabilidad demostrada: El Onyx Vantage es suficientemente resistente Humedad

...De 10 a 90% sin condensacion
...De 10 a 95% sin condensacion

En funcionamiento
Durante el almacenamiento o transporte ..

como para soportar un minimo de 50 caidas y para utilizarse en las
situaciones mas exigentes, y supera las exigencias de la prueba de entrada

Altitud
de agua IP32. En funcionamiento ...Hasta 12 192 m (40 000 pies)
Encendido y apagado automatico: No hay ninguin botén de encendido/ Presién hiperbarica ...Hasta 4 atmosferas
apagado. Basta con introducir el dedo para obtener mediciones esporadicas Duracién de la pila
rapidas y faciles. El mecanismo de encendido/apagado automatico permite EN fUNCIONAMIENTO ....coovvevceerceeee e Aproximadamente 6000 mediciones
que dos pilas AAA brinden hasta 6000 mediciones esporadicas antes esporadicas o 36 horas de funcionamiento

continuo usando pilas alcalinas AAA

de tener que cambiarlas.
... 12 meses

Portatil: El Onyx Vantage es ligero y pesa menos de 57 gramos, por lo que

Almacenamiento...

es posible llevarselo a cualquier parte. Clasificaciones seguin IEC 60601-1; CAN/CSA C22.2 No. 601.1; UL 60601-1:
. ) . . Grado de proteccion.... ... Pieza aplicada tipo BF
Disponible en cuatro colores: Negro, rojo, azul y morado. Viene con Modo de funcionamiento .. _..Continuo
un cordoén, CD de instrucciones y dos Grado de proteccién de la caja contra penetracion .......1P32
pilas AAA. Estuche y cordon retractil Este producto cumple con ISO 10993-1, Evaluacién biolégica de dispositivos médicosParte 1: Evaluacién y pruebas.

disponible (opcionales). *1 Am: representa aproximgdamentg §8% de las mediciong;. ) ) o
**Esta informacion es especialmente util para el personal clinico que realiza terapia fotodinamica.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.

Distribuidor autorizado: Nonin Medical, Inc. Nonin Medical B.V.
13700 1st Avenue North Prins Hendriklaan 26
Plymouth, MN « 55441-5443 « EE. UU. 1075 BD Amsterdam « Paises Bajos
Teléfono: +1.763.553.9968 Teléfono: +31 (0)13-79 99 040
Fax: +1.763.577.5521 Fax: +31(0)13-79 99 042
Correo electrénico: info@nonin.com Correo electronico: infointi@nonin.com

onyxvantage.com
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