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Indications

Indications

L’oxymètre de pouls numérique Avant® 9600 de Nonin® est un appareil de bureau portable qui 
permet de mesurer, d’afficher et d’enregistrer simultanément la saturation en oxygène 
fonctionnel de l’hémoglobine artérielle (SpO2) et la fréquence pulsatile des adultes, enfants, 
nourrissons et nouveau-nés dans les hôpitaux, établissements médicaux, dans les laboratoires 
d’étude du sommeil, pour des soins à domicile et dans des environnements subaigus. 
L’Avant 9600 est prévu pour un monitorage ponctuel et/ou continu de patients bien ou mal 
irrigués, avec ou sans mouvement.

Avertissements

N’utilisez pas cet appareil dans un environnement I.R.M.

Cet appareil n’est pas à l’épreuve d’un choc de défibrillateur, conformément à CEI 60601-1.

N’utilisez pas cet appareil dans une atmosphère explosive.

Cet appareil joue uniquement un rôle auxiliaire dans l’évaluation de l’état d’un patient. Il doit être utilisé avec 
d’autres méthodes d’évaluation des signes et des symptômes cliniques.

Inspectez le site d’application du capteur au moins toutes les 6 à 8 heures pour vérifier l’alignement correct du 
capteur et l’intégrité de la peau. La sensibilité du patient aux capteurs peut varier en raison de son état médical 
ou de l’état de sa peau.

Évitez d'appliquer une pression excessive au site d’application du capteur sous peine d’endommager la peau 
sous le capteur.

Cet appareil doit être capable de mesurer correctement le pouls pour fournir une mesure de SpO2 exacte. 
Assurez-vous que rien n’entrave la mesure du pouls avant de vous fier à la mesure de SpO2.

Le fonctionnement de cet appareil au-dessous de l’amplitude minimum d’une modulation de 0,3 % pourrait 
entraîner des résultats erronés.

Le fonctionnement global de cet appareil risque d’être compromis par l’utilisation d’instruments électrochirurgicaux.

L’utilisation d’accessoires autres que ceux spécifiés dans la liste des Pièces et Accessoires pourrait entraîner 
une augmentation des émissions électromagnétiques et/ou une diminution de l’immunité de cet appareil.

Cet appareil ne doit pas être utilisé à côté d’un autre ni empilé sur un autre. Si une configuration adjacente ou 
empilée est nécessaire, surveillez l’appareil de près pour vous assurer qu’il fonctionne normalement.

Pour éviter de blesser le patient, n’utilisez que des capteurs d’oxymètre de pouls PureLight® de marque Nonin. 
Ces capteurs sont conçus pour répondre aux critères de précision des oxymètres de pouls Nonin. L’utilisation 
de capteurs d’une autre marque peut nuire au fonctionnement de l’appareil.

Pour éviter de compromettre la performance et/ou de blesser le patient, vérifiez la compatibilité du moniteur, des 
capteurs et des accessoires avant usage.

Aucune modification de cet appareil n'est permise sous peine d'en compromettre la performance.

N’utilisez pas de capteur endommagé. Si le capteur est endommagé d’une quelconque manière, cessez 
immédiatement de l’utiliser et remplacez-le.

Vérifiez tous les réglages et les limites d’alarme au démarrage du système pour vous assurer qu’ils sont 
corrects.

Il existe un danger si différents préréglages sont utilisés sur plusieurs moniteurs 9600 dans une même zone de 
soins.
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Indications

N’utilisez pas cet appareil près d’eau ou d’un autre liquide quand vous employez le bloc d'alimentation secteur (~).

Comme pour tout matériel médical, acheminez soigneusement les câbles patient et les branchements de 
manière à diminuer le risque d’enchevêtrement, de strangulation ou de blessure du patient.

Utilisez cet appareil uniquement avec des blocs d'alimentation secteur fournis par Nonin.

La fonction d’appel d’infirmiers de cet appareil ne doit pas être utilisée comme source principale de notification 
d’alarme.

Toutes les pièces et tous les accessoires connectés au port série de cet appareil doivent être certifiés 
conformes à la norme CEI 60950 ou UL 1950 concernant le matériel de traitement des données.

Le bloc-piles doit toujours être présent lorsque le système fonctionne, même lorsqu’il fonctionne sur l’alimentation 
secteur. Les alarmes sonores et la mémoire ne fonctionnent pas si les piles sont retirées de l’appareil.

Afin de garantir la conformité aux normes de sécurité du produit pertinentes, assurez-vous que tous les volumes 
d’alarme sont corrects et audibles dans toutes les situations.

Les appareils de communications RF portables comme les téléphones cellulaires ou les radios (y compris les 
périphériques comme les câbles d’antenne et les antennes extérieures) ne doivent pas être utilisés à moins de 
30 cm (12 pouces) de distance de toute partie du système électrique médical (ME), y compris les câbles 
précisés par le fabricant. Autrement, cela pourrait entraîner une détérioration de la performance de 
l’équipement.

Le volet du port série doit être installé en tout temps à moins qu’un câble série ne soit branché. 

Mises en garde

Lorsque vous montez le moniteur sur une potence mobile, sa fixation à plus de 1,5 m de hauteur ou le montage 
de plus de 2 kg d’équipement sur la potence risque de la faire basculer et de causer des dégâts matériels ou 
des blessures.

Examinez toutes les limites afin de vérifier si elles sont adaptées au patient.

La définition de limites d’alarme extrêmes peut rendre le système d’alarme inutile.

L’appareil détermine le pourcentage de saturation artérielle en oxygène de l’hémoglobine fonctionnelle. Parmi 
les facteurs pouvant compromettre la performance de l’oxymètre de pouls ou fausser les mesures, citons :

Il est possible que l’appareil ne fonctionne pas lorsque la circulation est réduite. Chauffez ou frottez le doigt, ou 
repositionnez l’appareil.

Dans certains cas, l’appareil pourra interpréter les mouvements comme un signal pulsatile de bonne qualité. 
Par conséquent, minimisez autant que possible le mouvement du patient.

Ne plongez pas l’appareil dans un liquide et n’utilisez pas de nettoyants caustiques ou abrasifs sur l’appareil.

Avertissements (Suite)

- lumière ambiante excessive ;
- mouvement excessif ;
- interférences électrochirurgicales ;
- entraves à la circulation sanguine (cathéters 

artériels, brassards de pression artérielle, tubulures 
de perfusion) ;

- humidité dans le capteur ;
- capteur mal appliqué ;
- mauvais type de capteur ;

- pouls de qualité médiocre ;
- pulsations veineuses ;
- anémie ou faible concentration d’hémoglobine ;
- vert d’indocyanine et autres colorants 

intravasculaires ;
- carboxyhémoglobine ;
- méthémoglobine ;
- hémoglobine dysfonctionnelle ;
- faux ongles ou vernis à ongles.
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Indications

Il n’est pas possible d’utiliser un testeur fonctionnel pour évaluer la précision d’un capteur ou d’un moniteur 
d’oxymétrie de pouls.

Ce matériel est conforme à la norme CEI 60601-1-2 concernant la compatibilité électromagnétique du matériel 
et/ou des systèmes électriques médicaux. Cette norme vise à fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans une installation médicale type. Toutefois, étant donné la prolifération de matériel 
transmettant des ondes de radiofréquence et d’autres sources de parasites dans les environnements de soins 
de santé et autres, il est possible que des niveaux élevés d’interférences causées par une étroite proximité ou la 
puissance d’une source perturbent le fonctionnement de cet appareil. Les appareils électriques médicaux exigent 
des précautions spéciales en matière de compatibilité électromagnétique et tous les appareils doivent être 
installés et mis en service conformément aux informations spécifiées dans ce manuel.

Suivez les décrets locaux, régionaux et nationaux ainsi que les consignes de recyclage en vigueur pour la mise 
au rebut ou le recyclage de l’appareil et de ses composants, y compris les piles.

Conformément à la directive européenne relative aux déchets des équipements électriques et électroniques 
(DEEE) 2002/96/CE, ne mettez pas au rebut ce produit avec les déchets ménagers. Cet appareil contient des 
matériaux DEEE ; veuillez contacter votre distributeur pour qu’il le reprenne ou le recycle. Si vous ne savez pas 
comment joindre votre distributeur, veuillez téléphoner à Nonin afin d’obtenir les informations nécessaires pour 
le contacter.

Si l’appareil ne fonctionne pas comme prévu, cessez de l’utiliser jusqu’à ce que la situation ait été corrigée par 
un personnel qualifié.

Cet appareil est un instrument électronique de précision et sa réparation doit être uniquement confiée à des 
agents techniques qualifiés. La réparation sur site de l’appareil est impossible. N’essayez pas d’ouvrir le boîtier, 
ni d’en réparer l’électronique. L’ouverture du boîtier risque d’endommager l’appareil et d’annuler la garantie.

Pour éviter le risque de perte de monitorage, n’utilisez pas le capteur à pince auriculaire ni le capteur 
réfléchissant sur des enfants et des nouveau-nés.

Ce produit est conforme à la norme ISO 10993.

Les radios et les téléphones portables et autres appareils similaires risquent d’influer sur le fonctionnement de 
l'oxymètre et doivent être tenus à 2 mètres au moins de celui-ci.

La déconnexion du réseau (câble série/connecteurs/connexions sans fil) causera l'arrêt du transfert de 
données.

Mises en garde (Suite)
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Symboles

Symboles

Ce tableau décrit les symboles Nonin qui se trouvent sur l’Avant 9600. Pour des détails sur les 
symboles fonctionnels, reportez-vous à la section « Affichages, voyants et commandes » de ce 
manuel.

Tableau 1 : Symboles

Symbole Description

Consultez le mode d’emploi.

Suivre le mode d’emploi.

Pièce appliquée de type BF (Pour isoler le patient des décharges électriques).

Label UL pour le Canada et les États-Unis en matière de décharges électriques, 
d’incendie et de risques mécaniques uniquement, conformément à UL 60601-1 
et à CAN/CSA C22.2 nº 601.1.

Label CE indiquant la conformité à la directive CE n° 93/42/CEE relative aux 
appareils médicaux.

Numéro de série (indiqué sous le volet du compartiment des piles).

Sortie du signal (arrière de l’appareil).

Indique un prélèvement séparé pour les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE).

Alarme (arrière de l’appareil).

Représentant agréé dans l’Union européenne.

Fabricant

IP22 Protégé contre les gouttes d’eau tombant verticalement lorsque le boîtier est 
incliné de 15 degrés maximum et contre un accès à des pièces dangereuses 
avec un doigt, selon la norme CEI 60529.

%SpO2 Affichage du % de SpO2.

Affichage de la fréquence du pouls.

C

LA
SSIFIED

 

USC UL

SN

EC REP
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Affichages, voyants et commandes

Affichages, voyants et commandes

Ce chapitre décrit les affichages, les voyants et les commandes de l’Avant 9600.

Figure 1 : Vues avant et arrière de l'Avant 9600 

Affichage de %SpO2

L’affichage de %SpO2 se situe sur le panneau avant de l’Avant 9600 et se reconnaît au symbole 
%SpO2. Cet affichage indique le pourcentage de saturation en oxygène du sang (de 0 à 100 %). 
Les affichages numériques (DEL) clignotent en cas d’alarme de SpO2.

REMARQUE : DEL signifie « diode électro-luminescente ».

Affichage de la fréquence du pouls

L’affichage de la fréquence pulsatile, situé sur le panneau avant de l’Avant 9600, est identifié par 
le symbole . Cet affichage indique la fréquence pulsatile en battements par minute, de 18 à 
300. Il clignote en cas d’alarme de fréquence pulsatile.

Affichages numériques

Les affichages numériques verts fournissent les relevés de %SpO2 et de 
fréquence pulsatile. Quand vous configurez l’appareil, ces affichages 
indiquent également les limites d’alarme, le volume, et la date et l’heure.

Un affichage qui clignote rapidement en rouge indique une alarme patient de 
haute priorité. Les valeurs s’affichent en orange quand vous examinez ou 
modifiez des limites.

9600
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Affichages, voyants et commandes

Voyants et icônes

Voyant d’alarme principal

Un affichage qui clignote rapidement en rouge indique une alarme patient de 
haute priorité. Un affichage qui clignote lentement en orange indique une 
alarme de priorité moyenne (alarme système).

Voyant de qualité du pouls

Ce voyant clignote pour indiquer un signal pulsatile inadéquat. Si la 
mauvaise qualité du signal persiste, ce voyant s’allume en continu.

Voyant du capteur d’oxymètre de pouls

Ce voyant signale le débranchement, la panne, le mauvais placement ou 
l’incompatibilité du capteur avec ce moniteur.

Graphe à barres d’intensité du signal pulsatile
Ce graphe tricolore de 8 segments (ou barres) indique l’intensité du signal 
pulsatile, telle que déterminée par l’oxymètre. Il change de couleur en fonction 
de l’intensité du signal. La couleur et la hauteur du graphe à barres sont 
proportionnelles à l’amplitude du signal pulsatile. Pour un signal de faible 
amplitude, l’appareil passe en mode d’alarme haute priorité :

Vert = bon signal pulsatile

Orange = signal pulsatile tangent

Rouge = signal pulsatile inadéquat, alarme haute priorité

Le graphe à barres d’intensité du signal pulsatile indique également la 
charge résiduelle des piles par incréments de 12 % (en vert). La couleur 
orange représente la capacité déchargée du bloc-piles et la couleur verte la 
capacité résiduelle.

Voyant d’arrêt d’alarme
Lorsqu’il clignote, ce voyant orange indique que l’alarme sonore est 
temporairement coupée pendant deux minutes. Lorsqu’il est allumé en 
continu, il indique que le volume d’alarme sonore est réglé sur moins de 
45 dB.

Voyants de l’heure, du mois, du jour et de l’année
Ces voyants orange indiquent que l’heure, le mois, le jour ou l’année de 
l’Avant 9600 peuvent être examinés ou réglés avec les boutons Plus (+) et 
Moins (-).

Voyant du volume du pouls
Ce voyant orange indique que le volume du pouls peut être examiné ou réglé 
avec les boutons Plus (+) et Moins (-).
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Affichages, voyants et commandes

Voyant du volume d’alarme
Ce voyant orange indique que le volume de l’alarme peut être examiné ou 
réglé avec les boutons Plus (+) et Moins (-).

Voyant du bloc d’alimentation secteur
Ce voyant vert s’allume lorsqu’une alimentation externe alimente 
l’Avant 9600. À chaque fois que ce voyant est allumé, le bloc-piles est en 
cours de recharge.

REMARQUE : Lorsque l’alimentation externe est débranchée, l’appareil 
permute automatiquement à l’alimentation de la batterie sans perte de 
fonctionnalité.

Voyant des piles
Lorsqu’il clignote, ce voyant orange indique que la charge des piles est 
limite. Lorsqu’il est allumé en continu, il indique le bloc-piles n’est pas 
installé. En revanche, il n’indique pas que l’appareil est en train de 
fonctionner sur l’alimentation des piles. Les blocs-piles neufs doivent 
effectuer un cycle de charge/décharge/recharge complet avant que le voyant 
des piles n’affiche la capacité réelle.

AVERTISSEMENT : Le bloc-piles doit toujours être présent lorsque le système 
fonctionne, même lorsqu’il fonctionne sur l’alimentation secteur. Les alarmes 
sonores et la mémoire ne fonctionnent pas si les piles sont retirées de l’appareil. 
N’utilisez PAS cet appareil sans les piles.

Boutons du panneau avant

MARCHE/ARRÊT
• Appuyez une fois dessus : mise sous tension de l’appareil

• Appuyez pendant 1 seconde : mise hors tension de l’appareil

• Appuyez pendant 5 secondes : mise hors tension de l’appareil depuis le 
mode Sécurité patient

• Pression momentanée avec l’appareil sous tension :

• indique la capacité des piles en vert, par incréments de 12 % pendant 
3 secondes

• active la fonction d’impression sur demande

• active le marqueur d’événements
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Affichages, voyants et commandes

Heure/date

Ce bouton affiche l’heure et la date. L’année, le mois, les heures et les 
minutes sont programmables à l’aide des boutons Plus (+) et Moins (-).

Volume

Ce bouton permet d’examiner et de régler le volume du pouls ou de l’alarme, 
indiqué par le voyant correspondant allumé.

Inhibition des alarmes
• Active l’inhibition automatique de l’alarme pendant deux minutes au 

démarrage

• Bascule l’alarme de l’état inhibé à l’état audible

• Inhibe l’alarme pendant deux minutes

• Annule les alarmes sonores et visuelles, en mode Alarmes verrouillées, 
si l’état d’alarme n’est plus présent.

Bouton et affichage de limites d’alarmes
L’affichage supérieur du bouton des limites d’alarme indique la limite 
d’alarme supérieure et le voyant inférieur, la limite d’alarme inférieure pour 
les mesures de SpO2 et de fréquence cardiaque. Ces limites sont 
modifiables à l’aide des boutons Plus (+) et Moins (-). Une pression sur les 
boutons Limites d’alarme permet à l’utilisateur de faire défiler manuellement 
les réglages d’alarme pour les consulter et modifier éventuellement les 
limites d’alarme. Les valeurs de limite s’affichent en orange.

Boutons Plus et Moins
Les boutons Plus (+) et Moins (-) permettent de régler l’heure, la date, le 
volume, les limites d’alarmes haute et basse, et le débit de sortie des 
données. Une pression sur l’un de ces boutons lorsque l’appareil ne se 
trouve pas en mode de programmation permet de régler l’intensité des 
affichages électroluminescents.
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Installation des piles et du volet du port série

Installation des piles et du volet du port série

REMARQUE : Les blocs-piles neufs doivent être chargés à fond avant usage ; temps de 
recharge minimum : 4 heures.

Figure 2 : Installation des piles et du volet du port série

REMARQUES :
• Contactez Nonin pour acheter ou remplacer un bloc-piles.
• Remettez le volet arrière en place avec précaution et serrez bien les vis, mais sans exagérer.
• Le volet du port série doit être installé en tout temps à moins qu’un câble série ne soit 

branché. 

AVERTISSEMENT : Le bloc-piles doit toujours être présent lorsque le système 
fonctionne, même lorsqu’il fonctionne sur l’alimentation secteur. Les alarmes 
sonores et la mémoire ne fonctionnent pas si les piles sont retirées de l’appareil. 
N’utilisez pas cet appareil sans les piles.
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Mode d’emploi de l’Avant 9600

Mode d’emploi de l’Avant 9600

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour lancer la séquence d’initialisation (démarrage). 
Assurez-vous que tous les voyants, sauf celui du bloc d’alimentation secteur, s’allument et que 
l’appareil émet trois bips durant la séquence de démarrage. Contactez le service technique 
de Nonin.

Procédez comme suit pour vous assurer que le capteur de l’oxymètre de pouls fonctionne 
correctement.

1. Assurez-vous que l’Avant 9600 est sous tension et que le capteur est branché sur le 
moniteur.

2. Appliquez le capteur d’oxymètre de pouls sur le patient.

3. Assurez-vous que les valeurs de SpO2 et de fréquence pulsatile s’affichent, et que le 
graphe à barres d’intensité du signal pulsatile est allumé.

Réglage usine par défaut

En mode Réglage usine par défaut, tous les paramètres réglables de volume et d’alarme 
utilisent leurs valeurs par défaut. Les réglages usine par défaut apparaissent dans le tableau ci-
dessous :

Le mode Réglage usine par défaut est indiqué par le commutateur d’option 4 en position 
ABAISSÉE. Voir la section sur les commutateurs d’option.

Réglages par défaut définis par l’utilisateur

En mode Réglages par défaut définis par l’utilisateur (commutateur d’option 4 en position 
RELEVÉE), les réglages de limite et de volume d’alarme peuvent être modifiés. Pour définir vos 
propres réglages, entrez les réglages de limite de SpO2 et d’alarme de fréquence pulsatile, 
volume d’alarme et volume de fréquence cardiaque. L’appareil ne repasse pas en mode 

AVERTISSEMENT : Vérifiez tous les réglages et les limites d’alarme au démarrage du 
système pour vous assurer qu’ils sont corrects. 

Tableau 2 : Réglages usine par défaut

Description Limite par défaut

Limite d’alarme supérieure de SpO2 Off (Désactivé)

Limite d’alarme inférieure de SpO2 85 %

Limite d’alarme supérieure du pouls 200 b.min-1

Limite d’alarme inférieure du pouls 50 b.min-1
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d’exploitation tant que les limites par défaut ne sont pas toutes définies par l’utilisateur. Les 
limites programmées sont les limites par défaut jusqu’à la mise hors tension de l’appareil. Pour 
rétablir les réglages usine, mettez l’appareil hors tension, rabaissez le commutateur d’option 4, puis 
remettez l’appareil sous tension.

Fonctions utilisateur

Fonctions de base
Les fonctions de base de l’Avant 9600 sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Fonctions de base

Fonction Bouton Instruction

Mise sous/hors tension 
de l’appareil

Bouton MARCHE/ARRÊT :

• Appuyez une fois dessus (mise sous tension de 
l’appareil)

• Appuyez pendant 1 seconde (mise hors tension 
de l’appareil)

• Appuyez pendant 5 secondes (mise hors tension 
de l’appareil depuis le mode Sécurité patient)

Autonomie des piles Appuyez brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT 
pendant que l’appareil est sous tension pour afficher la 
capacité des piles.

Impression sur demande Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant que 
l’appareil est sous tension.

Enregistrement d’un 
marqueur d’événement

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant que 
l’appareil est sous tension.

Inhibition des alarmes 
sonores

Appuyez sur le bouton Arrêt alarme.

Annulation des alarmes 
verrouillées

Appuyez sur le bouton Arrêt alarme.

Intensité de l’affichage 
(luminosité)

Appuyez sur le bouton Plus ou Moins.

ou
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REMARQUE : Lorsque le commutateur d’option 6 est abaissé, l’intensité de l’affichage se 
voit automatiquement réduite quand l’oxymètre permute de l’alimentation secteur à 
l’alimentation sur piles.

Réglages par défaut définis par l’utilisateur

Fonctions avancées

Tableau 4 : Réglages par défaut définis par l’utilisateur

Fonction Bouton Instruction

Définition des limites 
d’alarme

Appuyez sur le bouton Limites d’alarme 
pour faire défiler le menu des limites. 
Ajustez les limites d’alarme à l’aide du 
bouton Plus ou Moins.

Réglage des 
volumes de pouls et 
d’alarme

Appuyez sur le bouton de volume pour 
sélectionner le volume du pouls ou de 
l’alarme. Ajustez le volume à l’aide du 
bouton Plus ou Moins.

Réglage de l’heure et 
de la date

Appuyez sur le bouton Heure/Date pour 
faire défiler le menu Heure/Date. Réglez 
l’heure et la date à l’aide du bouton Plus 
ou Moins.

Tableau 5 : Fonctions avancées

Fonction Bouton Action

Rappel de limites 
d’alarme passées

• Appuyez en continu et simultanément 
sur les boutons Limites d’alarme et Moins 
pendant trois secondes.

- ou -

• Appuyez en continu et simultanément 
sur les boutons Limites d’alarme et 
MARCHE/ARRÊT durant la mise sous 
tension de l’appareil.

oupuis

oupuis

oupuis

ou

+

+
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Commutateurs d’option

L’Avant compte huit commutateurs d’option situés sous le capot arrière. (Pour le retrait du capot 
arrière, lisez les instructions de la section « Installation des piles ».) L’appareil est livré avec 
tous les commutateurs d’option abaissés.

Menu de 
téléchargement et/
ou d’effacement de 
la mémoire

Le logiciel Nonin nVISION® est obligatoire pour 
le téléchargement de la mémoire.

• Appuyez en continu sur le bouton Heure/
Date tout en mettant l’appareil sous tension.

• Suivez les invites après l’effacement du 
message PLy bAC (Relecture).

Remarque : La mémoire ne peut pas être effacée 
lorsque l’appareil est en mode Sécurité patient.

Sécurité patient • Pour accéder au mode Sécurité patient, 
appuyez sur les boutons Limites alarme 
et Heure/date pendant 5 secondes. Le 
mode Sécurité patient en cours s’affiche 
en vert sur les affichages numériques. 

• « 111 111 » (mode Activé) s'affiche 
lorsque la Sécurité patient est activée.

• « 000 000 » (mode Désactivé) 
s'affiche lorsque la Sécurité patient est 
désactivée. 

• Pour modifier le mode Sécurité patient, 
appuyez sur le bouton Volume pendant 
que le mode s’affiche. Le nouveau mode 
Sécurité patient (activé ou désactivé) 
apparaît en orange sur les affichages 
numériques.

Sortie série • Appuyez simultanément et en 
continusur les boutons Volume et 
Heure/Date pendant trois secondes. 
Ajustez le débit de sortie série à l’aide 
des boutons Plus et Moins.

Tableau 5 : Fonctions avancées (Suite)

Fonction Bouton Action

+

+

+
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Fonction d’appel de personnel infirmier

L’Avant 9600 a un circuit d’appel de personnel infirmier qui peut être facilement branché sur le 
système d’appel infirmier de l’établissement afin de permettre la reconnaissance des états 
d’alarme suivants en un point central de monitorage et sur l’Avant 9600. Deux commutateurs 
situés à l’arrière de l’Avant 9600, sous le couvercle arrière, permettent aux utilisateurs d’activer 
la fonction.

Tableau 6 : Commutateurs d’option

 Commutateur Fonction

Commutateur 1 Désactivation des alarmes

Relevé—Le volume des alarmes peut être coupé.
Abaissé—Le volume des alarmes ne peut pas être coupé.

Commutateur 2 Moyennage de la SpO2 normal/lent

Relevé—Moyenne lente (moyenne exponentielle sur 8 battements)
Abaissé—Moyennage normal (moyenne exponentielle sur 4 battements)

Commutateur 3 Verrouillage/déverrouillage des alarmes

Relevé—Alarmes verrouillées
Abaissé—Alarmes déverrouillées

Commutateur 4 Réglages usine/définis par l’utilisateur par défaut

Relevé—Réglages définis par défaut  par l’utilisateur pour les limites et le 
volume des alarmes
Abaissé—Réglages usine par défaut pour les limites et le volume des alarmes

Commutateur 5 Format de date international/US

Relevé—Format de date international
Abaissé—Format de date US

Commutateur 6 Mode veille durant l’utilisation du bloc-piles (luminosité des affichages atténuée)

Relevé—Mode Veille désactivé
Abaissé—Mode Veille activé

Commutateur 7 Appel de personnel infirmier

Relevé—Continu
Abaissé—Alarme sonore d’une seconde à intervalles de 60 secondes

Commutateur 8 Sortie de données série

Relevé—Sortie de SpO2 et de fréquence pulsatile rapide
Abaissé—Sortie de SpO2 et de fréquence pulsatile déterminée par la 
position du commutateur d’option 2
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Le commutateur d’option 7 permet aux utilisateurs de sélectionner la durée d’émission d’un 
signal. En position abaissée, un signal d’une seconde est émis et se répète toutes les 
60 secondes lorsqu’une alarme sonore se déclenche et continue ainsi toutes les 60 secondes, 
jusqu’à inhibition de l’alarme sonore. En position relevée, le signal d’appel infirmier est actif 
durant toute la durée d’une alarme sonore.

REMARQUE : La fonction d’appel infirmier a préséance sur les alarmes inhibées.

Le commutateur du circuit d’appel infirmier, situé près du commutateur d’option, permet aux 
utilisateurs de sélectionner NO (Normalement ouvert—à gauche) ou NC (normalement fermé—
à droite). La configuration usine du système d’appel permet de déterminer si le commutateur du 
circuit d’appel infirmier de l’Avant 9600 doit être placé en position normalement ouverte (NO) ou 
normalement fermée (NC).

Figure 3 : Vue arrière du moniteur

REMARQUE : Il incombe à l’utilisateur de mettre en œuvre l’interface entre le système 
d’appel infirmier et l’Avant 9600 et de tester correctement l’interface entre l’Avant 9600 et le 
système d’appel infirmier pour s’assurer que le fonctionnement est correct.

État électrique de la sortie d’appel infirmier

Position du commutateur 
d’appel infirmier

Fonction d’appel 
infirmier désactivée

Fonction d’appel 
infirmier activée

Mode Arrêt

Droite Ouvert Fermé Fermé

Gauche Fermé Ouvert Ouvert

1 2 3 4 5 6 7 8

Connecteur 
Appel infirmier

Connecteur 
série RS232

Connecteur 
d’alimentation

Commutateur 
Appel infirmier
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Alarmes et limites

La position prévue pour l'opérateur afin qu'il perçoive correctement un signal d'alarme visuel 
et sa priorité est de 1 m, conformément à CEI 60601-1-8.

Alarmes de haute priorité

Les alarmes de haute priorité sont celles qui exigent une intervention immédiate auprès du 
patient. Elles sont indiquées par un affichage rouge clignotant rapidement et de manière 
synchronisée avec le voyant d’alarme principal quand les limites de l’alarme sont atteintes ou 
dépassées. Une faible irrigation est signalée par la présence d’un segment rouge sur le graphe 
à barres d’intensité du signal pulsatile.

Les alarmes patient de haute priorité sont les suivantes : 3 bips, pause, 2 bips et une pause de 
10 secondes. Cette séquence se répète jusqu’à effacement de l’état d’erreur ou inhibition de 
l’alarme. Le table suivant décrit les réglages par défaut et les intervalles et plages de réglage.

MISE EN GARDE : Examinez toutes les limites afin de vérifier si elles sont adaptées 
au patient.

MISE EN GARDE : La définition de limites d’alarme extrêmes peut rendre le système 
d’alarme inutile.

Tableau 7 : Alarmes de haute priorité

Description des alarmes de haute 
priorité

Réglage par 
défaut

Options de réglage
Intervalle de 

réglage

Limite d’alarme supérieure de SpO2 Off (Désactivé) Arrêt, 80 à 100 1 % SpO2 

Limite d’alarme inférieure de SpO2 85 % Arrêt, 50 à 95 1 % SpO2 

Limite d’alarme supérieure du pouls 200 b.min-1 Arrêt, 75 à 275 5 b.min-1

Limite d’alarme inférieure du pouls 50 b.min-1 Arrêt, 30 à 110 5 b.min-1

Un segment rouge sur le graphe à barres d’intensité du signal pulsatile indique la faible irrigation 
du patient.

!

!



17

Mode d’emploi de l’Avant 9600

Alarmes de priorité moyenne

Les alarmes de priorité moyenne signalent des problèmes potentiels liés au matériel ou à des 
situations ne mettant pas le patient en péril. Elles sont indiquées par des affichages orange 
clignotant lentement sur la zone d’affichage d’alarme principale et l’allumage des voyants ou 
relevés numériques appropriés. Un code d’erreur peut s’afficher pour identifier l’origine de 
l’erreur. Voir le tableau à la section des codes d’erreur.

Alarmes de priorité moyenne : 3 bips et une pause de 25 secondes. Cette séquence se répète 
jusqu’à effacement de l’état d’erreur ou inhibition de l’alarme. Le tableau suivant décrit les 
indicateurs visuels et les états d’alarme qu’ils signalent.

Alarmes chien de garde

Les alarmes chien de garde sont des signaux forts à deux tonalités qui retentissent en continu 
pour indiquer un dysfonctionnement du matériel ou du logiciel. Quand une alarme chien de 
garde s’active, elle peut être effacée en mettant l’appareil hors tension. Si l’état d’alarme chien 
de garde ne peut pas être résolu, retirez les piles et contactez votre distributeur ou l’assistance 
clientèle de Nonin.

Tonalités d’information

Les tonalités d’information comprennent la tonalité de démarrage/initialisation (contrôle de 
fonctionnement du haut-parleur) et la tonalité de fréquence pulsatile (qui change de hauteur en 
fonction des valeurs de SpO2). Il s’agit généralement de bips simples ou d’une série de trois bips.

Tableau 8 : Alarmes de priorité moyenne

État d’alarme Indicateur visuel

Alarme de piles faibles Le voyant des piles clignote de manière synchrone avec le voyant 
d’alarme principal.

Alarme de capteur Le voyant du capteur de l’oxymètre de pouls clignote de manière 
synchrone avec le voyant d’alarme principal.

Autres alarmes système Un code d’erreur orange apparaît dans la zone d’affichage principale.
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Consultation des réglages et modification des limites 
d’alarmes

REMARQUE : Les limites d’alarmes réadoptent leurs valeurs par défaut à chaque mise sous 
tension de l’appareil, sauf s’il est en mode Sécurité patient. Dans ce mode, les limites 
d’alarme et les volumes ne peuvent pas être réglés, mais seulement affichés.

Limites de SpO2 et/ou de fréquence pulsatile
1. Appuyez sur le bouton Limites d’alarme et contrôlez ce qui suit :

• Les voyants à droite du bouton Limites d’alarme s’allument. Le voyant supérieur indique 
la limite d’alarme supérieure, alors que le voyant inférieur indique la limite d’alarme 
inférieure.

• La limite en cours apparaît dans l’affichage de %SpO2.

2. Ces limites sont modifiables à l’aide des boutons Plus (+) et Moins (-), jusqu’à ce que 
vous atteigniez la valeur recherchée.

REMARQUE : Le bouton Limites d’alarme vous permet de désactiver manuellement cette 
fonction ; sinon, attendez 10 secondes pour que l’appareil la désactive automatiquement.

Volumes de pouls et d’alarme
1. Appuyez une fois sur le bouton Volume pour afficher le volume d’alarme en cours et une 

seconde fois pour afficher le volume du pouls en cours.

2. Appuyez sur les boutons Plus (+) et Moins (-) pour ajuster les volumes d’alarme ou de 
pouls.

REMARQUE : Le bouton de volume vous permet de désactiver manuellement cette fonction ; 
sinon, attendez 10 secondes pour que l’appareil la désactive automatiquement.
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Débits de sortie série

1. Appuyez simultanément et en continu sur les boutons Volume et Heure/Date pendant 
3 secondes.

2. Utilisez les boutons Plus (+) et Moins (-) pour régler la sortie série au débit souhaité. Les 
débits de sortie sélectionnables sont les suivants :

• SEr Pod = Impression sur demande

• SEr 001 = toutes les secondes (débit usine par défaut)

• SEr 030 = toutes les 30 secondes

• SEr 060 = toutes les minutes

• SEr 300 = toutes les 5 minutes

• SEr 600 = toutes les 10 minutes

• SEr 900 = toutes les 15 minutes

3. Le mode Série est automatiquement désactivé après 10 secondes d’inactivité.

REMARQUE : À chaque mise sous tension de l’appareil, le débit série précédent est conservé.

Inhibition des alarmes

Pour inhiber les alarmes pendant 2 minutes, appuyez sur le bouton Arrêt alarme.

Pour couper définitivement toutes les alarmes, le commutateur d’option 1 doit être en position 
relevée. Ceci permet la mise à zéro du volume des alarmes. Le voyant d’arrêt d’alarme reste 
allumé lorsque le volume d’alarme est réglé à moins de 45 dB.

AVERTISSEMENT : Afin de garantir la conformité aux normes de sécurité du produit 
pertinentes, assurez-vous que tous les volumes d’alarme sont corrects et audibles 
dans toutes les situations. Ne couvrez ou n’étouffez pas les haut-parleurs d’une 
quelconque manière.
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Rappel de réglages précédents

L’Avant 9600 permet à l’opérateur de rappeler les réglages qui étaient utilisés avant la dernière 
mise hors tension de l’appareil :

• Limites d’alarme supérieure et inférieure de SpO2

• Limites d’alarme supérieure et inférieure de fréquence pulsatile

• Réglages de volume des alarmes

• Réglage du volume des tonalités d’information

Vous disposez de deux méthodes pour rappeler les réglages définis par l’utilisateur :

• Appuyez simultanément sur les boutons Limites d’alarmes et Moins pendant 3 secondes 
(avec l’appareil sous tension).

ou

• Appuyez simultanément sur les boutons Limites d’alarme et MARCHE/ARRÊT durant la 
mise sous tension de l’appareil.

Alarmes verrouillées et déverrouillées

L’Avant 9600 permet aux utilisateurs de permuter entre des alarmes verrouillées et 
déverrouillées par le biais du commutateur d’option 3, situé sous le capot arrière. Les alarmes 
sont déverrouillées (commutateur d’option 3 en position abaissée) par défaut.

Lorsque l’appareil est en mode Alarmes déverrouillées, le voyant d’alarme principal et la valeur 
d’alarme dépassée clignotent, et l’alarme sonore retentit jusqu’à résolution de l’état d’alarme.

En mode Alarmes verrouillées, l’alarme visuelle et sonore ne s’arrête pas avant résolution de 
l’état d’alarme ou inhibition de l’alarme, via le bouton Arrêt alarme.

REMARQUE : Les alarmes de haute priorité (alarmes patient) peuvent être verrouillées ou 
déverrouillées ; les alarmes de priorité moyenne (alarmes système) sont toujours 
déverrouillées.
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Mode Sécurité patient

Quand le mode Sécurité patient est activé, les utilisateurs ne peuvent pas modifier les limites de 
SpO2 ou de fréquence pulsatile, même s’il est toujours possible de les consulter. En mode 
Sécurité patient, les utilisateurs ne peuvent pas consulter ni régler le volume des alarmes, le 
volume du pouls, l’heure ou la date ou le débit de sortie série.

À la mise sous tension de l’appareil en mode Sécurité patient, le numéro de version du logiciel 
s'affiche, suivi de PS_dFL, après quoi 3 bips retentissent. Les limites d’alarmes supérieures 
s’affichent ensuite, suivies des limites d’alarmes inférieures.

REMARQUES :
• La mémoire patient ne peut pas être effacée lorsque l’appareil est en mode Sécurité 

patient.
• Le mode Sécurité patient n’est pas désactivé quand l’appareil est hors tension.
• Il conserve les limites à la mise hors tension de l’appareil.

Consultation et modification du mode Sécurité patient
Pour accéder au mode Sécurité patient, appuyez sur les boutons Limites alarme et Heure/date 
pendant 5 secondes. Le mode Sécurité patient en cours s’affiche en vert sur les affichages 
numériques. 

• « 111 111 » (mode Activé) s'affiche lorsque la Sécurité patient est activée.

• « 000 000 » (mode Désactivé) s'affiche lorsque la Sécurité patient est désactivée. 

Pour modifier le mode Sécurité patient, appuyez sur le bouton Volume pendant que le mode 
s’affiche. Le nouveau mode Sécurité patient (activé ou désactivé) apparaît en orange sur les 
affichages numériques.

REMARQUE : Les limites d’alarmes ne sont pas modifiables quand l’appareil est en mode 
Sécurité patient. Ce mode empêche la modification accidentelle des limites critiques.

Codes d’erreur

Cet appareil inclut des codes d’erreur qui indiquent des états d’erreur. Le tableau suivant décrit 
les codes d’erreur de l’Avant 9600.

Tableau 9 : Codes d’erreur

Code d’erreur Description

E01 Bouton coincé (bouton maintenu enfoncé pendant plus de 30 secondes)

E02 Erreur du module son

E03 Communications du module son

E04 Communications du module d’oxymétrie
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Pour corriger les états d'erreur, procédez comme suit ou consultez la section « Effacement des 
codes d'erreur 06, 08 ou 10 » ci-dessous :

1. Mettez l’appareil hors tension, puis de nouveau sous tension pour éliminer le code 
d’erreur.

2. Si l’erreur persiste, débranchez de l’alimentation (secteur et piles), puis rétablissez 
l’alimentation et remettez l’appareil sous tension.

3. Si l’erreur persiste, notez le code d’erreur et contactez l’assistance clientèle Nonin au 
(800) 356-8874 (États-Unis et Canada), +1 (753) 553 9968, ou +31 (0)13 - 79 99 040 
(Europe).

Effacement des codes d'erreur 06, 08 ou 10
Les codes d'erreur 06, 08 et 10 ne s'effaceront pas à la mise hors tension de l'appareil et à sa 
remise sous tension. Pour les effacer, procédez comme suit. Lisez les instructions avant de 
commencer.

1. Appuyez simultanément sur les boutons Plus (+) et Moins (-) tout en appuyant 
momentanément sur le bouton MARCHE/VEILLE.

2. Continuez d'appuyer sur Plus et Moins jusqu'à ce que l'affichage numérique indique 
888 888. Relâchez les boutons Plus et Moins.

3. Avant l'affichage du niveau de révision (r), appuyez sur le bouton d'inhibition d'alarme.

4. Continuez à appuyer sur le bouton d'inhibition d'alarme jusqu'à ce que dnE CLr 
s'affiche. Relâchez le bouton d'inhibition d'alarme.

5. Pour utiliser l'appareil, éteignez-le puis rallumez-le via le bouton MARCHE/VEILLE. Si 
l'erreur ne s'est pas effacée, contactez le service technique Nonin.

E05 Erreur du module d’affichage

E06 Alarme de mémoire Flash externe (mémoire non fonctionnelle)

E08 Alarme ISR

E09 Alarme de mémoire Flash externe (stockage/rappel de données patient)

E10 Alarme de mémoire Flash externe (données de réglage)

Tableau 9 : Codes d’erreur (Suite)

Code d’erreur Description
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Fonctions de sortie de données et de mémoire

Fonctions de mémoire

Le modèle 9600 peut recueillir et stocker au minimum 115 heures de données de SpO2 et de 
fréquence du pouls.

Les données peuvent être téléchargées à l’aide du logiciel de gestion des données nVISION de 
Nonin.

La mémoire de l’appareil fonctionne comme une boucle sans fin. Lorsqu’elle est saturée, 
l’appareil écrase les données les plus anciennes avec les nouvelles.

À chaque fois que l’appareil est mis sous tension, les informations d’heure et de date (si l’horloge 
est correctement réglée) sont stockées en mémoire pour permettre le lancement d’une nouvelle 
collecte de données. Seules les collectes de données de plus d’une minute sont enregistrées.

La SpO2 et la fréquence du pouls du patient sont échantillonnées toutes les 2 secondes. Toutes 
les 4 secondes, les valeurs maximales et minimales correspondant à la période 
d’échantillonnage de 4 secondes sont stockées. Les valeurs de saturation en oxygène sont 
stockées par incréments de 1 % dans l’intervalle de 0 à 100 %.

La fréquence du pouls stockée est comprise entre 18 et 300 pulsations par minute (b.min-1). Les 
valeurs stockées augmentent par incréments d’une pulsation par minute dans l’intervalle de 18 à 
200 pulsations par minute, et de 2 pulsations par minute dans l’intervalle de 201 à 300 pulsations 
par minute (b.min-1).

Mode d’emploi du logiciel de gestion des données 

nVISION

L’Avant 9600 est équipé d’une fonction de téléchargement de mémoire qui permet le transfert 
de données stockées vers le logiciel de gestion des données nVISION de Nonin pour analyse. 
Procédez comme suit pour télécharger les données :

1. Avec l’appareil hors tension, branchez le câble simulateur de modem sur le connecteur 
RS-232 de l’appareil et sur l’arrière de votre ordinateur.

2. Sans rallumer l’Avant 9600, appuyez sans relâche sur le bouton Heure/Date tout en 
appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT. Tous les voyants s’allument brièvement. 
PLy bAC apparaît au niveau des affichages de SpO2 et de fréquence pulsatile. Ce 
message signale que l’appareil est désormais en mode Téléchargement.

3. Le message « PLy bAC » disparaît après quelques secondes, signalant que le 
téléchargement de la mémoire est terminé ; les fichiers plus volumineux peuvent prendre 
plusieurs minutes. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour quitter le mode 
Téléchargement.

4. Le message CLr no s’affiche et trois bips retentissent.

AVERTISSEMENT : Le bloc-piles doit toujours être présent lorsque le système 
fonctionne, même lorsqu’il fonctionne sur l’alimentation secteur. N’utilisez PAS 
l’appareil sans piles. Les alarmes sonores et la mémoire ne fonctionnent pas si les 
piles sont retirées de l’appareil.
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5. Effacement de la mémoire (facultatif) :

• Appuyez simultanément sur les boutons MARCHE/ARRÊT et Plus (+) pour sélectionner 
CLr yES.

• Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT à l’invite suivante.

• Utilisez le bouton Plus (+) ou Moins (-) pour sélectionner dEL yES, au besoin.

• Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT à l’invite suivante.

• dnE CLr confirme l’effacement de la mémoire.

6. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour reprendre le fonctionnement normal.

7. Pour plus d’informations sur l’utilisation de nVISION, reportez-vous à son aide en ligne.

REMARQUES :
• La mémoire patient ne peut pas être effacée lorsque l’Avant 9600 est en mode Sécurité 

patient.
• La sélection de yES dans la fenêtre « dEL» efface définitivement la mémoire de l’appareil.

Sorties de données patient série

L’Avant 9600 a des fonctions temps réel et d’impression sur demande. Tous les rapports 
comprennent un en-tête faisant mention du numéro de modèle, de l’heure et de la date.

Les données en temps réel s’obtiennent en branchant un câble de faux modem sur le port 
RS232 et l’ordinateur receveur. Les données sont envoyées au format série ASCII à 9 600 
bauds avec 8 bits de données, 1 bit de départ et 2 bits d’arrêt, chaque ligne étant terminée par 
un retour à la ligne.

Sortie d’impression sur demande
L’Avant 9600 permet l’impression sur demande si le système est branché sur une imprimante. 
Cette opération s’effectue au besoin en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT. La fonction 
d’impression sur demande permet à l’utilisateur de sortir des données à chaque fois qu’il appuie 
sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
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Sortie de données patient en temps réel
Les données sont envoyées une fois par seconde dans l’un des formats suivants :

• Si le commutateur d’option 8 est relevé, les données s’affichent comme suit :

SPO2=XXX  HR=YYY  F

où XXX et YYY représentent les valeurs de SpO2 et de fréquence pulsatile et F « sortie : 
rapide ».

• Si le commutateur d’option 8 est abaissé, les données s’affichent comme suit :

SPO2=XXX  HR=YYY

où XXX et YYY représentent les valeurs de SpO2 et de fréquence pulsatile telles que 
sélectionnées par le commutateur d’option 2.

REMARQUES :
• Pour insérer un marqueur d’événement, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.
• Le débit de sortie série retourne automatiquement à son réglage précédent au démarrage 

de l’appareil.

Connexion de l'appareil à un système médical

L'incorporation de l'appareil à un système médical exige que l'intégrateur identifie, analyse et 
évalue les risques pour le patient, les opérateurs et les tierces parties. Des modifications du 
système médical après l'intégration de l'appareil peuvent introduire de nouveaux risques et 
devront faire l'objet d'une analyse supplémentaire. Les modifications du système médical qui 
doivent être évaluées incluent :

• La modification de la configuration système

• L'ajout d'appareils ou la déconnexion d'appareils du système

• La mise à jour ou à niveau d'équipements connectés au système

Les problèmes résultant de modifications apportées au système par l'utilisateur peuvent inclure 
la corruption ou la perte de données.

REMARQUES :
• L'utilisation d'une prise multiple avec plusieurs appareils engendre la création d'un 

système électrique médical.
• Lorsque vous utilisez le port série pour connecter l'appareil à un autre équipement, suivez 

les instructions de nettoyage de chaque appareil.
• Assurez-vous que tout l'équipement connecté à l'appareil est adapté à l'environnement du 

patient.

MISE EN GARDE : La déconnexion du réseau (câble série/connecteurs/connexions 
sans fil) causera l'arrêt du transfert de données.!
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Mode d’emploi du Philips VueLink

L’Avant 9600 prend en charge la VueLink Open Interface (V.O.I.) de Philips et communique 
avec un module Philips VueLink Auxiliary Plus de type B (réf. produit M1032A#A05). Pour plus 
d’informations, reportez-vous au manuel d’utilisation.

Branchement sur le module VueLink
Le 9600 se branche sur le module VueLink via un câble Philips (réf. produit M1032A#K6C), qui 
se branche sur le port série RS-232 de l’appareil. L’appareil détecte la connexion avec VueLink 
et commence automatiquement la communication. Le débranchement du câble ou la mise hors 
tension de l’appareil coupe la communication.

Lorsque le 9600 est branché sur le module VueLink et mis en interface avec un moniteur 
multiparamètre Philips compatible (pour la compatibilité, contactez Philips), les données 
suivantes sont envoyées pour affichage :

• courbe pléthysmographique

• données de SpO2, telles qu’affichées sur l’oxymètre

• données de fréquence du pouls, telles qu’affichées sur l’oxymètre

• limites d’alarme supérieure et inférieure de fréquence du pouls et de SpO2

• états d’alarme (pour alarmes patient et système)

REMARQUES :
• Lorsque des tirets s’affichent pour les données de SpO2 ou de fréquence pulsatile, 

l’oxymètre identifie ces données comme « indisponibles » pour le module VueLink.
• Les limites désactivées sur le 9600 sont signalées au module VueLink comme valeurs 

maximums des limites supérieures et valeurs minimums des limites inférieures.

Figure 4 : Connexion du modèle 9600 au moniteur Philips

Philips VueLink Module

VueLink Cable

Philips Monitor

Avant 9600

Cable contains 12 pin 
round connector & 9 pin 

serial connector

Moniteur Philips

Câble VueLink 

Module Philips VueLink 

Câble avec connecteur rond 
à 12 broches et connecteur 
série à 9 broches  Avant 9600
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Alarmes patient
Un seul état d’alarme peut être signalé au VueLink à la fois. C’est pourquoi les états d’alarme 
patient sont affectés d’une priorité – seule l’alarme de plus haute priorité s’affichant à un moment 
donné. Les alarmes sont envoyées au VueLink, même lorsque les alarmes de l’oxymètre sont 
inhibées. Les priorités d’alarme assignées sont les suivantes :

a. Limite de SpO2 basse

b. Limite de fréquence pulsatile haute

c. Limite de fréquence pulsatile basse

d. Limite de SpO2 haute

e. Faible irrigation

Alarmes système
VueLink affiche les alarmes système rendant le système « inopérant ». Un seul état inopérant 
peut être signalé au VueLink à la fois. C’est pourquoi les états inopérants sont affectés d’une 
priorité – seule la plus haute priorité s’affichant à un moment donné. Les états inopérants sont 
communiqués au VueLink, même lorsque les alarmes de l’oxymètre sont inhibées. Les priorités 
d’état inopérant sont les suivantes :

a. Pas de capteur de SpO2

b. Panne de capteur de SpO2

c. Pas de données de SpO2

d. Pas de données de pouls

e. Piles faibles

Les chaînes de texte suivantes, associées à l’appareil, sont envoyées au module VueLink pour 
affichage sur le moniteur multiparamètre :

Paramètre Texte affiché

Limite supérieure de %SpO2 affichée HiSpO2

Limite inférieure de %SpO2 affichée LoSpO2

Limite supérieure de fréquence du pouls affichée Hi PR

Limite inférieure de fréquence du pouls affichée Lo PR

Alarme de limite supérieure de SpO2 SpO2 HIGH

Alarme de limite inférieure de SpO2 SpO2 LOW

Alarme de limite supérieure de fréquence du pouls PULSE : HIGH

Alarme de limite inférieure de fréquence du pouls PULSE : LOW

Alarme de faible irrigation LOW PERFUSION
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Capteur déconnecté NO SpO2 SENSOR

Erreur de capteur SpO2 SENSOR

Pas de données de SpO2 disponibles NO SpO2 Data

Pas de données de pouls disponibles NO Pulse Data

Piles faibles Battery : Pulse Ox

Paramètre Texte affiché
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Entretien et maintenance

L’Avant 9600 ne nécessite aucun étalonnage ou entretien préventif, mis à part le remplacement 
des piles. La durée de service prévue pour l'appareil est de 5 ans.

N’essayez pas d’ouvrir le boîtier, ni d’en réparer l’électronique. L’ouverture du boîtier 
endommagera l’appareil et annulera la garantie. Si le système ne fonctionne pas correctement, 
reportez-vous à la section « Dépannage ».

L'OxitestPlus7 de Datrend Systems, Inc. peut être utilisé pour vérifier le fonctionnement de 
l'oxymètre de pouls.

Nettoyage du modèle 9600

Nettoyez le dispositif Avant 9600 avec un chiffon doux humecté de détergent doux ou d’une 
solution composée de 10 % d’eau de Javel et de 90 % d'eau (eau de Javel domestique 
[contenant moins de 10 % d’hypochlorite de sodium]). Ne versez et ne vaporisez aucun liquide 
sur l’appareil et ne laissez s’infiltrer aucun liquide par une ouverture quelconque. Laissez-le 
sécher complètement avant de le réutiliser.

Pour les instructions de nettoyage, reportez-vous au mode d’emploi du capteur.

MISE EN GARDE : Ne plongez pas l’appareil dans un liquide et n’utilisez pas de 
nettoyants caustiques ou abrasifs sur l’appareil.!
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Pièces et accessoires

Pour plus d'information sur les pièces et accessoires Nonin :

• Consultez la liste des Pièces et Accessoires sur le CD du manuel d’utilisation.

• Contactez votre distributeur ou Nonin au (800) 356-8874 (Etats-Unis et Canada), +1 (753) 
553 9968, ou +31 (0)13 - 79 99 040 (Europe).

• Rendez-vous sur www.nonin.com.
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Dépannage

Problème Cause possible Solution possible

L’appareil ne s’active 
pas.

Il n’est pas alimenté. Branchez le bloc d’alimentation 
secteur.

Le bloc-piles est mal 
branché.

Vérifiez si le bloc-piles est 
correctement orienté.

Le bloc-piles n’est pas 
chargé.

Branchez le bloc d’alimentation 
secteur pour recharger le bloc-piles. 
Les blocs-piles neufs doivent effectuer 
un cycle de charge/décharge/
recharge complet avant que le voyant 
des piles n’affiche la capacité réelle.

Le bloc-piles ne se recharge 
pas.

Contactez l’assistance clientèle de 
Nonin pour le faire réparer ou 
remplacer.

Impossible d’obtenir 
l’affichage de qualité du 
signal pulsatile vert 
(graphe à barres).

Le pouls du patient est 
faible.

Repositionnez le capteur ou 
appliquez-le sur un autre doigt, puis 
maintenez le capteur immobile 
pendant au moins 10 secondes ; 
chauffez la zone d’application du 
capteur.

La circulation est réduite en 
raison d’une pression 
excessive appliquée sur le 
capteur (entre le capteur et 
une surface dure) suite à 
l’insertion du doigt.

Identifiez l’origine de la pression. La 
main doit être posée confortablement, 
sans compresser le capteur sur 
une surface dure.

Le capteur est mal appliqué. Appliquez le capteur, en suivant les 
instructions de la notice d’utilisation 
fournie avec le capteur.

Interférence possible d’une 
des sources suivantes :

• cathéter artériel ;
• brassard de pression 

sanguine ;
• procédure 

électrochirurgicale ;
• ligne de perfusion.

Réduisez ou éliminez l’interférence.
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Impossible d’obtenir 
l’affichage de qualité du 
signal pulsatile vert 
(graphe à barres)
(suite).

Le voyant DEL rouge ne 
s’allume pas dans la zone 
d’insertion du doigt.

Contactez l’assistance technique de 
Nonin.

Lumière ambiante 
excessive.

Protégez le capteur de la lumière.

Le capteur est appliqué sur 
un ongle recouvert de vernis 
ou un faux ongle.

Placez le capteur sur un doigt sans 
vernis ni faux ongle.

Mouvement excessif du 
patient.

Réduisez les mouvements du patient.

Un tiret (-) apparaît 
dans l’affichage de 
%SpO2.

Détection d’un signal 
inadéquat issu du doigt.

Repositionnez le capteur ou 
appliquez-le sur un autre doigt, puis 
maintenez le capteur immobile 
pendant au moins 10 secondes. 
Chauffez le site d’application du 
capteur.

Le doigt a été retiré du 
capteur.

Repositionnez le capteur ou 
appliquez-le sur un autre doigt, puis 
maintenez le capteur immobile 
pendant au moins 10 secondes. 
Chauffez le site d’application du 
capteur.

L’appareil ne fonctionne pas. Contactez l’assistance technique de 
Nonin.

Un code d’erreur 
apparaît dans la zone 
d’affichage.

L’appareil a rencontré une 
erreur.

Voir le tableau Codes d’erreur, 
« Effacement des codes d’erreur 06, 
08 ou 10 » ou contactez le service 
technique Nonin.

L’appareil est en mode 
Alarme, mais aucune 
alarme sonore n’est 
audible.

Le bouton d’arrêt d’alarme 
pendant 2 minutes est 
activé.

Appuyez sur ce bouton pour activer le 
volume de l’alarme ou attendez deux 
minutes pour permettre l’activation 
automatique du volume.

Le commutateur d’option 1 
est relevé et le volume de 
l’appareil est à zéro.

Ajustez le volume de l’alarme ou 
rabaissez le commutateur d’option 1 si 
des alarmes sonores sont requises.

Problème Cause possible Solution possible
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Si ces solutions ne permettent pas de corriger le problème, contactez l’assistance 
clientèle de Nonin au (800) 356-8874 (États-Unis et Canada), +1 (763) 553-9968, ou au 
+31 (0)13 - 79 99 040 (Europe).

L’appareil n’enregistre 
pas de données.

Les piles sont faibles. Rechargez les piles.

Les piles ne sont pas 
en place.

Contactez votre distributeur ou 
l’assistance technique de Nonin.

Problème Cause possible Solution possible
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Maintenance, assistance et garantie

Procurez-vous obligatoirement un numéro d’autorisation de renvoi avant de retourner un produit 
à Nonin. Pour obtenir ce numéro, contactez l’assistance technique de Nonin :

Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North

Plymouth, Minnesota 55441 États-Unis

+1 (763) 553-9968 (hors États-Unis)
(800) 356-8874 (États-Unis et Canada)

Fax : +1 (763) 553-7807
Courriel : technicalservice@nonin.com

Nonin Medical B.V.
Prins Hendriklaan 26

 1075 BD Amsterdam, Pays-Bas

+31 (0)13 - 79 99 040 (Europe)
Fax : +31 (0)13 - 79 99 042

Courriel : technicalserviceintl@nonin.com

nonin.com

Garantie

NONIN MEDICAL, INCORPORATED, (Nonin) garantit à l’acquéreur chaque bloc-piles de 
l’Avant 9600, pendant une période d’un an à compter de la date d’achat. Nonin garantit le 
module d’oxymétrie de pouls de l’Avant 9600 pendant une période de trois ans à partir de la date 
d’achat. Des prolongations de garantie sont disponibles pour la plupart des modèles d’oxymètre 
de pouls Nonin. Pour plus d’informations, veuillez consulter votre distributeur Nonin.

Conformément à la présente garantie, Nonin réparera ou remplacera gratuitement tout modèle 
Avant 9600 se révélant défectueux, que l’acheteur aura signalé à Nonin en précisant son 
numéro de série, à condition que cette notification se fasse au cours de la période de garantie. 
Cette garantie est le seul et unique recours dont dispose l’acheteur pour faire réparer tout 
modèle Avant 9600 qui lui aura été livré et qui présente un défaut, que ces recours entrent dans 
le cadre d’un contrat, d’une réparation de préjudice ou de la loi.

Cette garantie ne comprend pas les frais de livraison de l’appareil à réparer, qu’il s’agisse de 
son envoi chez Nonin ou de sa réexpédition à l’acheteur. Tous les appareils réparés devront être 
récupérés par l’acheteur chez Nonin. Pour tout modèle Avant 9600 sous garantie envoyé à 
Nonin qui se révèle conforme aux caractéristiques techniques, Nonin se réserve le droit de 
demander un dédommagement.

L’Avant 9600 est un instrument électronique de précision qui ne doit être réparé que par un 
personnel Nonin compétent et spécialement formé à cet effet.



35

Maintenance, assistance et garantie

Par conséquent, tout signe ou toute preuve d’ouverture de l’Avant 9600, de réparation par des 
personnes extérieures à Nonin, de même que toute altération ou utilisation impropre ou abusive 
de l’Avant 9600 annuleront intégralement la garantie. Tous les travaux hors garantie devront être 
effectués d’après les tarifs standard Nonin en vigueur au moment de la livraison chez Nonin.

DÉNI/EXCLUSIVITÉ DE GARANTIE

LES GARANTIES EXPRESSES ÉVOQUÉES DANS CE MANUEL SONT EXCLUSIVES ET 
AUCUNE AUTRE GARANTIE, QU’ELLE SOIT STATUTAIRE, ÉCRITE, ORALE OU IMPLICITE, 
Y COMPRIS LA GARANTIE D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU LA GARANTIE 
DE QUALITÉ COMMERCIALE, NE SERA APPLICABLE.
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Informations techniques

REMARQUE : Ce produit est conforme à la norme ISO 10993, Évaluation biologique des 
appareils médicaux Partie 1 : Évaluation et essais.

Déclaration du fabricant

Performance essentielle
L’oxymètre de pouls numérique Avant® 9600 consiste principalement à indiquer avec précision 
les taux de SpO2 et la fréquence pulsatile, ainsi qu'à définir les limites des conditions de 
déclenchement d'alarmes ou à créer une condition de déclenchement d'alarmes techniques. 
L'exactitude des mesures et les alarmes peuvent être perturbées par une exposition à des 
perturbations électromagnétiques se trouvant à l'extérieur des environnements consignés dans 
le mode d'emploi. Si vous rencontrez des problèmes, éloignez le système Nonin de la source 
des perturbations électromagnétiques.

Pour des informations spécifiques concernant la conformité de cet appareil à la norme 
CEI 60601-1-2, reportez-vous au tableau suivant.

MISE EN GARDE : Il n'est pas possible d'utiliser un testeur fonctionnel pour évaluer 
la précision d’un capteur ou d'un moniteur d’oxymétrie de pouls.

MISE EN GARDE : Toutes les pièces et tous les accessoires connectés au port série 
de ce système doivent être certifiés conformes au minimum à la norme CEI EN 60950 
ou UL 1950 concernant le matériel de traitement des données.

AVERTISSEMENT : Les appareils de communications RF portables comme les 
téléphones cellulaires ou les radios (y compris les périphériques comme les câbles 
d’antenne et les antennes extérieures) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm 
(12 pouces) de distance de toute partie du système électrique médical (ME), y 
compris les câbles précisés par le fabricant. Autrement, cela pourrait entraîner une 
détérioration de la performance de l’équipement.

!

!
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Tableau 10. Émissions électromagnétiques

Test des émissions Niveau

Ce dispositif est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique spécifié dans le mode 

d’emploi.

Émissions RF

CISPR 11
Groupe 1

Émissions RF

CISPR 11
Catégorie B

Émissions harmoniques

CEI 61000-3-2
Classe A

Fluctuations de tension/papillotement

CEI 61000-3-3
Conformément aux limites établies par la norme 

CEI 61000-3-3
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Tableau 11. Immunité électromagnétique

Test d’immunité Niveau de conformité

Ce dispositif est conçu pour être utilisé dans un environnement électromagnétique spécifié 

dans le mode d’emploi.

Décharge électrostatique (ESD)

CEI 61000-4-2

±8 kV contact

±15 kV air

Rafales/Transitoires rapides électriques

CEI 61000-4-4

±2 kV pour les lignes d’alimentation électrique 

±2 kV pour les lignes d’entrée et de sortie

Surtensions 

CEI 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV pour la tension phase-terre
±0,5 kV, ±1 kV pour la tension phase-à-phase

Chutes de tension, courtes interruptions 
et variations de tension au niveau des 
lignes d’entrée d’alimentation électrique

CEI 61000-4-11

0% UT pour 0,5 cycle à 50 Hz à des angles de phase de 
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225° et 315° 
0% UT pour 1 cycle à 50 Hz à un angle de phase de 0° 
70% UT pour 25 cycles à 50 Hz à un angle de phase de 0° 
0% UT pour 250 cycles à 50 Hz à un angle de phase de 0°

Champ magnétique de fréquence 
d’alimentation (50/60 Hz)

CEI 61000-4-8

30 A/m

RF conduiteCEI 61000-4-6 150 kHz à 80 MHz 3 Vrms

Bandes radio ISM et amateur 
entre 150 kHz et 80 MHz

6 Vrms

RF rayonnées CEI 61000-4-3 80 MHz à 2,7 GHz 10 V/m

380 à 390 MHz 27 V/m

430 à 470 MHz 28 V/m

704 à 787 MHz 9 V/m

800 à 960 MHz 28 V/m

1,7 à 1,99 GHz 28 V/m

2,4 à 2,57 GHz 28 V/m

5,1 à 5,8 GHz 9 V/m

Remarque : UT correspond à la tension secteur avant application du niveau d’essai.
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Temps de réponse du matériel

Si le signal du capteur est inadéquat, les dernières valeurs de SpO2 et de fréquence du pouls 
mesurées se figent pendant 10 secondes, avant d'être remplacées par des tirets.

Exemple – Moyennage exponentiel de la SpO2

La SpO2 diminue de 0,75 % par seconde (7,5 % sur 10 secondes)

Fréquence pulsatile = 75 b.min-1

Spécifique à cet exemple :

• La réponse de la moyenne de 4 battements est de 1,5 seconde.

• La réponse de la moyenne de 8 battements est de 3 secondes.

Valeurs de SpO2 Moyenne Temps d’attente

SpO2 moyennée standard/rapide Exponentielle, 4 battements 2 battements

SpO2 moyennée étendue Exponentielle, 8 battements 2 battements

Valeurs de fréquence pulsatile Réponse Temps d’attente

Fréquence pulsatile par moyennage standard/
rapide

Exponentielle, 4 battements 2 battements

Fréquence pulsatile par moyennage prolongé Exponentielle, 8 battements 2 battements

Retard des équipements Retard

Retard d’actualisation de l’affichage 1,5 seconde

Retard de génération du signal d’alarme 0 seconde
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Résumé des essais

Des tests de précision de SpO2 et de faible irrigation ont été réalisés par Nonin Medical, Inc., 
comme indiqué ci-dessous.

Essais de précision de SpO2
Avec ou sans mouvement, dans un laboratoire de recherche indépendant, les tests de précision 
de SpO2 s’effectuent lors d’études d’hypoxie induite sur des sujets des deux sexes à peau claire 
à foncée, non fumeurs et en bonne santé, âgés de 18 ans minimum. La valeur de saturation de 
l’hémoglobine artérielle (SpO2) mesurée des capteurs est comparée à la valeur d’oxygène de 
l’hémoglobine artérielle (SaO2), déterminée à partir d’échantillons sanguins avec un co-
oxymètre de laboratoire. La précision des capteurs se fait par comparaison aux échantillons du 
co-oxymètre mesurés sur l’intervalle de SpO2 (70 à 100 %). Les données de précision sont 
calculées en utilisant la moyenne quadratique (valeur Arms) pour tous les sujets, conformément 
à ISO 80601-2-61, Spécification standard pour la précision des oxymètres de pouls.

Test de mouvement – fréquence du pouls
Ce test mesure la précision de l’oxymètre de pouls avec un artefact de mouvement simulé par un 
testeur d’oxymètre de pouls. Il vise à déterminer si l’oxymètre satisfait les critères ISO 80601-2-61 
de fréquence du pouls durant un mouvement, des tremblements et des à-coups simulés.

Test de faible irrigation
Ce test utilise un simulateur de SpO2 pour fournir un signal de fréquence pulsatile simulé, avec 
des réglages d’amplitude à différents niveaux de SpO2. L’oxymètre doit maintenir sa précision 
conformément à la norme ISO 80601-2-61 pour la fréquence cardiaque et la SpO2 à la plus 
faible amplitude pulsatile possible (modulation de 0,3 %).

Principes de fonctionnement

L’oxymétrie de pouls constitue une méthode non invasive qui diffuse de la lumière (rouge et 
infrarouge) à travers les tissus irrigués et détecte les fluctuations de signaux dues aux pulsations 
de sang artériel. Le sang bien oxygéné est rouge vif, tandis que le sang mal oxygéné est rouge 
foncé. L’oxymètre de pouls détermine la saturation en oxygène fonctionnelle de l’hémoglobine 
artérielle (SpO2) à partir de cette différence de couleur, en mesurant le rapport de lumière rouge 
et de lumière infrarouge absorbées à mesure que fluctue le volume sanguin avec chaque 
battement de cœur.
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Caractéristiques techniques

Oxymètre

Plage d’affichage de saturation en oxygène : 0 à 100 % SpO2

Plage d’affichage de fréquence du pouls : 18 à 300 pulsations/minute (b.min-1)

Affichages : 

Affichages numériques : Affichages électroluminescents à 3 chiffres, tricolores 
(rouge, vert et orange)

Graphe à barres d’intensité du signal pulsatile : Segments électroluminescents tricolores

Précision – capteurs : Les données de précision déclarées pour les capteurs 
compatibles se trouvent dans le document « Précision 
des capteurs Nonin ».

Longueurs d’ondes de mesure et puissance de sortie* :

Rouge : 660 nanomètres à 0,8 mW maximum en moyenne

Infrarouge : 910 nanomètres à 1,2 mW maximum en moyenne

Plage de volume d’alarme : 53–74 dBA

Plage de volume de tonalité d’information : 50–70 dBA

Altitude (fonctionnement) : 12 000 m maximum

* Ces informations sont particulièrement utiles aux cliniciens effectuant un traitement photodynamique.
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Systéme

Température :

Fonctionnement : 0 à 50 °C

Stockage/Transport : -40 à 70 °C

Humidité :

Fonctionnement : 10 à 90 % (sans condensation)

Stockage/Transport : 10 à 95 % (sans condensation)

Alimentation requise : Bloc-piles de 7,2 V (6 accumulateurs) ou bloc 
d'alimentation secteur 12 V c.c. /1,5 A

Durée de vie des piles :

Fonctionnement: 12 heures minimum de fonctionnement continu avec 
un bloc-piles chargé à fond

Stockage : 27 jours

Temps de recharge du bloc-piles : 4 heures

Dimensions : 14 cm (H) x 18,4 cm (L) x 11,4 cm (P)

Poids : 1 kg

Mémoire : 115 heures minimum

Classifications conformes à IEC 60601-1 / CAN/CSA-C22.2 No. 601.1 / UL60601-1 :

Type de protection : Classe II (sur alimentation ~ avec bloc d'alimentation 
MPP30).

Alimentation interne (sur piles)

Degré de protection : Type BF - Pièce appliquée

Degré de protection du boîtier face
aux infiltrations : IP22

Mode de fonctionnement : Continu
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Appel infirmier

Tension 30 V c.a. ou c.c. (non polarisée), maximum

Intensité 100 mA, continue (maximum)

Impédance de sortie 30 ohms (maximale)

Terre Terre isolée

Isolement électrique 1 500 V c.c.

Sortie Normalement ouvert ou Normalement fermé ; 
sélectionnable par commutateur

Type de connecteur de sortie Prise de téléphone (3,5 mm)

Configuration des broches du port série

Numéro de broche FONCTION RS-232

1 Détection d’opérateur téléphonique de l’appareil

2 Données reçues

3 Données transmises

4 Terminal de données prêt

5 Terre signal

6 Jeu de données prêt

7 Demande d’envoi

8 Envoi autorisé

9 Indicateur de sonnerie
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