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Reportez-vous au manuel d'utilisation du systéme multi-parametres
portable sans fil CO-Pilot (H500) pour obtenir des instructions
complétes et bien connaitre I'appareil, son fonctionnement et les
risques potentiels pour I'utilisateur et le patient.

@ Manuel d'utilisation inclus sur la clé USB fournie
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01 Composants du systéme

Capteur* rSO,
8204CA

Capteur pince-doigt Moniteur
multi-détection 8330AA D-HH

Blocs
d'alimentation

@

Processeur de

signal sans fil

SP-BLE
*Capteurs rS0, non inclus dans la configuration
standard Page 2/9
**Non représentés : cable de téléchargement Guide d'utilisation CO-Pilot

des données et clé USB PN 114476-002-01
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Ecran du moniteur multi-détection

Indicateur d'autonomie de
la batterie du moniteur

Indicateur de qualité
du signal de pouls

Onde de pouls/PPG

4 NONIN Ecran du moniteur rS

Port de recharge

du moniteur
Bouton
Histogrammes Ma[che/.
durso, Arrét, Mise
Tendance des valeurs du en veille

150, au fil du temps
Numéro de série
du processeur
de signal

Identifiant de session J
B
Bouton de marqueur bl - Indicateur
d'événement GO NONIN d'autonomie de
la batterie du

processeur de
signal

Processeur de signal (SP-BLE) -
Bouton Marche/Arrét

Appuyez brievement
dessus pour vérifier

Verrouil- I'état de charge de la
lage du @ batterie du SP-BLE.
capteur :
Port de charge
Voyant Voyant du SP-BLE
Bluetooth .\ ionomie
de la batterie Page 3/9

Guide d'utilisation CO-Pilot
PN 114476-002-01
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03 Configuration initiale du systéeme

®0 o O

Chargez le moniteur et le processeur de signal
conformément aux instructions de la section 9.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrét du processeur
de signal et maintenez-le enfoncé jusqu'a ce que les
voyants verts clignotent et que le voyant Bluetooth
bleu commence a clignoter.

Appuyez sur le bouton Marche/Arrét, Mise en veille
du moniteur et maintenez-le enfoncé jusqu'a ce que
I'écran s'allume.

Connectez le capteur au processeur de signal et
engagez le verrouillage du capteur (Figure 1).

Le systéme est maintenant prét a réaliser une mesure
ou a étre mis en mode veille pour une utilisation future.

Figure 1

:; —'@@

04 Prendre une mesure avec CO-Pilot

® 606 o o

Activez le moniteur depuis le mode veille en
appuyant brievement sur le bouton Marche/Arrét,
Mise en veille sur le coté droit de I'appareil (Figure 2).

Une fois le moniteur activé, il sera
automatiquement connecté au processeur de
signal et le capteur s'allumera.

Si le processeur de signal n'est pas
activé automatiquement, appuyez
sur le bouton Marche/Arrét du
processeur de signal et maintenez-le

b 0

enfoncé.

Placez le capteur sur le patient Af::::::""r
c_onfor_mément aux instructions du Marche/Arrét,
dispositif. Mise en veille

BT L pour activer
Une fois l'opération terminée, appuyez  je moniteur.

brievement sur le bouton Marche/Arrét,  Figure 2
Mise en veille du moniteur pour mettre
fin & la session et mettre l'appareil en mode
veille ; le processeur de signal entre
automatiquement en mode veille. Page 4/9
Guide d'utilisation CO-Pilot
PN 114476-002-01
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05 Mise en place du capteur rSO, jetable

Connectez IINT-100 au processeur de signal comme
o illustré a la Figure 1.

Connectez le capteur P

8204CA a IINT-100 et e —
engagez le verrouillage ¢ Figu:e3
comme illustré a la

Figure 3.

et placez doucement mais fermement le capteur au-
dessus du sourcil, comme indiqué a la Figure 4.
Assurez-vous que la surface du capteur adhere bien
a la peau pour éviter que la lumiére ne passe entre

I'émetteur et le récepteur ou que la lumiere ambiante
n'entre.

RE- Un capteur mal placé risque
WAREEE  de fausser les relevés. Si
le capteur n'adhére pas

completement, les relevés =y (‘@‘f
peuvent étre faussés. ¢ > B

Figure 4
06 Mise en place du capteur pince-doigt

e Retirez la pellicule protectrice du coussinet du capteur

° Connectez le capteur au processeur de signal comme
indiqué a la Figure 1.

Sélectionnez la taille de capteur appropriée et placez

e le capteur sur un doigt propre et sec. Les lotions, la
creme solaire, la saleté, les huiles et le vernis a ongles
peuvent altérer la précision du capteur.

e Appuyez doucement sur le capteur pour l'ouvrir et
insérez le doigt jusqu'au bout du capteur.
07 Détermination de la qualité du signal de pouls

La qualité du signal de pouls peut étre déterminée par la
couleur de la forme d'onde de pouls, comme illustré ci-dessous.

fl Pl

Vert = bonne Jaune = marginale  Rouge = insuffisante

Page 5/9
Guide d'utilisation CO-Pilot
PN 114476-002-01
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08 Vérification de I'état de charge de la batterie du
processeur de signal

Pour vérifier 'état de charge de la batterie du processeur

de signal, appuyez rapidement sur le bouton Marche/Arrét
du processeur de signal. Les voyants verts de la batterie
s'allumeront pour indiquer I'état de charge actuel de la
batterie. Létat de charge de la batterie du processeur de
signal est également indiqué sur I'écran du moniteur comme
indiqué dans la Section 02.

Matrice d'état de charge de la batterie du
processeur de signal

Voyant de charge de la Niveau de charge de la
batterie batterie
Trois voyants verts allumés Haut (60-100 %)
Deux voyants verts allumés Moyen (20-59 %)
Un voyant vert allumé Faible (5-19 %), recharger le SP-BLE
Un voyant vert clignotant Critique (0-4 %), recharger le SP-BLE
Voyants éteints Déchargé ou Eteint

09 Recharge du systéeme

0 Utilisez UNIQUEMENT les blocs d'alimentation Nonin
fournis pour recharger le moniteur et le processeur
de signal.*

e Insérez le bloc d'alimentation dans les ports respectifs
indiqués ci-dessous pour recharger les appareils.

Port de charge du
SP-BLE
Port de
recharge du
moniteur Page 6/9

Guide d'utilisation CO-Pilot
*N'utilisez pas le systéme pendant qu'il est en charge. PN 114476-002-01
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10 Mode de stockage a long terme

Pour placer le moniteur en mode de stockage a long

0 terme, appuyez sur le bouton Marche/Arrét, Mise en
veille sur le moniteur et maintenez-le enfoncé jusqu'a
ce que l'invite apparaisse a l'écran (Figure 2).

Choisissez « Power Off » sur I'écran du moniteur.
g L'écran deviendra noir : le moniteur est maintenant en
mode de stockage a long terme.

Pour placer le processeur de
e signal en mode de stockage

a long terme, appuyez sur

le bouton Marche/Arrét

du processeur de signal et

maintenez-le enfoncé jusqu'a

ce que tOUSv‘es VOYantS Appuyez sur le bouton
clignotent simultanément. Le et maintenez-le enfoncé
mode de stockage a long terme  pour placer le processeur
est désormais activé sur le de signal en mode de

processeur de signal stockage & long terme.

Figure 5
11 Dépannage de base
T \V
S
Capteur non Erreur de Signal
connecté au capteur inadéquat
processeur de signal e capteur est Assurez-vous
Vérifiez que le capteur peut-étre hors que le capteur
est branché sur le d'usage, essayez est cqrreqtement
processeur de signal et Un autre capteur. appliqué sur le
que le verrouillage du patient.

capteur est activé.

Impossible de Code d'erreur
se connecter au Reportez-vous
processeur de signal au manuel

Vérifiez que le d'utilisation.
processeur de signal est
allumé, que la batterie

est chargée et a portée . Page 7{9
i Guide d'utilisation CO-Pilot

moniteur.
du moniteu PN 114476-002-01
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12 Aide-mémoire COHb

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore et incolore qui
peut rester indétectable jusqu'a ce que l'exposition entraine des
blessures ou la mort. Lintoxication au CO peut entrainer une variété
deffets cliniques qui ressemblent a de nombreuses affections
neurologiques et cardiovasculaires, conduisant a d'éventuelles
erreurs de diagnostic.

Symptémes courants de l'intoxication au CO

o Maux de téte o Perte de connaissance

e Vertiges e Nausées

o Fatigue et faiblesse

Considérations importantes sur les symptomes

Un patient exposé a des concentrations de CO

élevées pendant une courte période peut étre moins
symptomatique qu'un patient qui atteint le méme taux de
COHb aprés une exposition prolongée.

Lintoxication chronique est généralement associée aux
symptomes les moins sévéres.

Certains patients présentant un taux de
carboxyhémoglobine de 20 % peuvent étre tres
symptomatiques, tandis que d'autres présentant le méme
taux de COHb peuvent ne présenter que des symptomes
légers et équivoques.

Une faible exposition peut exacerber les angines et la
bronchopneumopathie chronique obstructive.

Les patients atteints de coronaropathie risquent une
ischémie ou un infarctus du myocarde, méme a de
faibles niveaux de CO.

La gravité de I'état clinique est liée a la concentration de
CO, a la durée de I'exposition et & I'état clinique du patient.

Les fumeurs présentent des taux plus élevés de COHb
que les non-fumeurs. Le taux de COHb chez les non-
fumeurs est d'environ 1 a 2 %. Chez les fumeurs, un taux
de COHb de 3 a 8 % serait considéré comme normal,
selon le niveau de tabagisme.

Page 8/9
Guide d'utilisation CO-Pilot
PN 114476-002-01
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Traitement
Monoxyde de carbone : demi-vie d'élimination du sang
Air ambiant 240 a 360 minutes
Oxygene (100 %) 80 minutes
Oxygéne hyperbare (HBO) 22 minutes

13 Processus de décision concernant le traitement
apres exposition a la COHb

Si AUCUNE exposition au CO N'est suspectée :

‘ Les valeurs COHb non invasives ne doivent PAS
étre utilisées.

Si une exposition au CO EST suspectée :

Si le patient présente des signes et des
. symptomes, le transfert a I'hopital est
recommandé méme sile COHb est < 10 %.

Si le patient a un COHb = 10 %, le transfert
a I'hopital est recommandé, méme s'il est
asymptomatique.

Page 9/9
Guide d'utilisation CO-Pilot
PN 114476-002-01
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nonin.com
Nonin Medical, Inc. Nonin Medical B.V.
13700 1st Avenue North Doctor Paul Janssenweg 150
Plymouth, MN « 55441-5443 « USA 5026 RH Tilburg * Netherlands
Tel: +1.763.553.9968 1.800.365.8874 Tel: +31 (0)13-4587 130
Fax: +1.763.577.5521 Email: infointl@nonin.com

Email: info@nonin.com

https://www.nonin.com/support/co-pilot/

ENG - Translations of this quick start guide can be found using this QR
code or on the USB for the CO-Pilot™ operator's manual.

FRE - Vous pouvez trouver les traductions de ce guide de démarrage
rapide a I'aide de ce code QR ou sur la clé USB pour le manuel de l'opéra-
teur du CO-Pilot™.

GER - Ubersetzungen dieser Schnellstartanleitung finden Sie {iber diesen
QR-Code oder auf dem USB-Stick mit der CO-Pilot™-Bedienungsanleitung.
ITL - Le traduzioni di questa guida rapida possono essere trovate utilizzan-
do questo codice QR o sull'USB per il manuale dell'operatore CO-Pilot™.
SPA - Las traducciones de esta guia de inicio rdpido se pueden encontrar
usando este cédigo QR o en el USB del Manual del operador de CO-Pilot™.
POR - E possivel obter as traducdes deste guia de inicio rapido utilizando
este cddigo QR ou na unidade USB com o manual do operador CO-Pilot™.
DUT - Vertalingen van deze beknopte gebruiksaanwijzing zijn te vinden via
deze QR-code of op de USB-stick voor de CO-Pilot™-gebruikershandleiding.
GRK - Mnopeite va Bpeite peTappdoelg autoL Tou 0dnyol ypryopng
€KKIVNONG XPNOLHOTOLWVTAG AUTOV Tov Kwdiko QR 1} oto USB yia o
eyxeLpidlo xetptotr CO-Pilot™.

DAN - Oversaettelser af denne startvejledning kan findes ved hjeelp af
denne QR-kode eller pa USB'en til CO-Pilot™-brugervejledningen.

SWE - Overséttningar av den hér snabbstartsguiden hittar du via den har
QR-koden eller pa USB-enheten for CO-Pilot™ anvandarhandbok.

FIN - Taman pika-aloitusoppaan kaannokset 10ytyvat tastd QR-koodista tai
CO-Pilot™-kdyttdoppaan USB-muistitikulta.

POL - Ttumaczenie niniejszej skréconej instrukcji obstugi mozna znalez¢,
skanujac kod QR lub na nosniku USB instrukcji obstugi urzadzenia
CO-Pilot™.

NOR - Oversettelser av denne hurtigstartveiledningen finner du ved hjelp av
denne QR-koden eller pa USB-en for bruksanvisningen til CO-Pilot™.

©2021 Nonin Medical, Inc. Toutes les marques sont la propriété de
Nonin Medical, sauf indication contraire.



