Nonin CO-Pilot™

Bezprzewodowy reczny system
wieloparametrowy (H500)

Skrécona instrukeja obstugi
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Kompletng instrukeje obstugi, umozliwiajaca petne zrozumienie
urzadzenia, jego obstugi i potencjalnych zagrozen dla uzytkownika
i pacjenta, mozna znalez¢ w podreczniku operatora bezprzewodo-
wego recznego systemu wieloparametrowego CO-Pilot (H500).
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01 Komponenty systemu

*Czujniki rSO, nie sq zawarte w standardowej
konfiguracji

8330AA Wieloczujnikowy D-HH
czujnik na palec

Podrecznik operatora dotaczony na dostarczonej
pamieci flash USB

Spis tresci

Komponenty systemu

Ikony i wskazniki wyswietlacza

Wstepna konfiguracja systemu
Wykonywanie pomiaru

Umieszczanie jednorazowego czujnika rSO,
Umieszczanie czujnika na palcu

Okreslanie jakosci sygnatu tetna
Sprawdzanie stanu akumulatora procesora sygnatu
tadowanie systemu

Tryb przechowywania dtugoterminowego
Podstawowe rozwigzywanie probleméw
Skrécona instrukcja COHb

Proces decyzyjny dotyczacy leczenia po
narazeniu na COHb

8204CA*
Czujnik SO,

Wyswietlacz

SP-BLE Procesor sygnatu
bezprzewodowego

Strona2z9

**Nie pokazano: Kabel do pobierania danych Podrecznik uzytkownika CO-Pilot

i pamiec flash USB

Nr kat. 114100-001-02
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Wieloczujnikowy ekran wyswietlacza

Wskaznik akumulatora
na wyswietlaczu

Wskaznik jakosci
sygnatu tetna

Krzywa tetna / PPG

Ekran wyswietlajacy rSO,

Port tad
wyswietlacza
Przycisk
wiaczania/
Histogramy rSO. wylaczania,
e Oduz'vr‘sc(; wzosie tryb uspienia
Numer seryjny
Identyfikator sesji procesora
sygnatow

) i Wskaznik
Przycisk znacznika Kﬁ%@]\ﬂy poziomu
zdarzer natadowania
akumulatora
procesora
sygnatu

Procesor sygnatéw (SP-BLE)

Przycisk wiaczania/
wylaczania
Nacisngc krotko,
aby sprawdzi¢ stan
akumulatora SP-BLE

Blokada
czujnika

'O

i Port tadowania
Wskaznik  wskaznik SP-BLE
modulu  zywotnosci
Bluetooth  akumulatora Strona3z9

Podrecznik uzytkownika CO-Pilot
Nrkat. 114100-001-02
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03 Wstepna konfiguracja systemu

=
R

Natadowaé wyswietlacz i procesor sygnatu
zgodnie z instrukcjami w sekcji 9

Na procesorze sygnatu nacisna¢ przycisk
wigczania/wytgczania i przytrzymac go do
momentu, gdy migng zielone diody LED,

a niebieska dioda LED Bluetooth zacznie miga¢

Na wyswietlaczu nacisnaé przycisk wigczania/
wytgczania, trybu uspienia i przytrzymac go do
momentu wigczenia ekranu

Podtaczy¢ czujnik do procesora sygnatu
i wiaczy¢ blokade czujnika (Rysunek 1)

System jest teraz gotowy do wykonania

pomiaru lub przejscia w tryb uspienia w celu
wykorzystania go w przysztosci

Rysunek 1

04 Wykonywanie pomiaru za pomocga CO-Pilot

2]
©
o
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Aktywowac wyswietlacz z trybu uspienia, krétko
naciskajac przycisk wigczania/wytgczania, trybu uspienia
znajdujgey sie po prawej stronie urzadzenia (Rysunek 2)

Gdy wyswietlacz jest aktywowany, zostanie
automatycznie potgczony z procesorem
sygnatu i wigczy sie czujnik

Jesli procesor sygnatu nie zostanie b ,
aktywowany automatycznie, nacisna¢

i przytrzymac przycisk wigczania/

wytgczania na procesorze sygnatu

L . . . Nacisnaé
Umiesci¢ czujnik na ciele pacjenta przycisk
zgodnie z instrukcjg dotyczaca czujnika  wiaczania/

wytaczania,
Po zakonczeniu operacji kr6tko nacisngé — trybu uspienia,
przycisk wiaczania/wytaczania, aby aktywowac
trybu uspienia na wyswietlaczu, aby wyswietlacz
zakoriczy¢ sesje i przetaczyc urzadzenie  RYsunek2
w tryb uspienia; procesor sygnatu
automatycznie przejdzie Strona4z9

w tryb uspienia Podrecznik uzytkownika CO-Pilot

Nrkat. 114100-001-02
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05 Umieszczanie jednorazowego czujnika rSO,

Podtaczy¢ INT-100 do procesora sygnatuy, jak
pokazano na rysunku 1

4 P L7
Podtgczy¢ czujnik 8204CA \\ “

do INT-100 i wigczy¢ bloka- 2 -
de zgodnie z Rysunkiem 3 Rysunek 3

Zdjac¢ ostone ochronng z podktadki czujnika
i delikatnie, ale pewnie umiesci¢ czujnik nad
brwig zgodnie z rysunkiem 4

Nalezy upewni¢ sie, ze powierzchnia czujnika przylega
do skory, aby zapobiec przechodzeniu $wiatta
pomiedzy elementami emitujgcymi lub odbierajgcymi
oraz przedostawaniu sie $wiatta z otoczenia

Niewfasciwe zatozenie
DAL czujnika moze by¢
przyczynag niedoktadnosci
—_
QS
¢

] o 0o 0 o

wskazan. Jesli czujnik

nie przylega catkowicie,

moze to spowodowac

niedoktadny odczyt Rysunek 4

06 Umieszczanie czujnika na palcu

o Podtaczy¢ czujnik do procesora sygnatu, jak
pokazano na rysunku 1

Wybra¢ odpowiedni rozmiar czujnika i uzyé
o czystego, suchego palca. Balsamy do ragk,

filtry przeciwstoneczne, brud, oleje i lakiery do

paznokci mogg wptywaé na doktadnos¢

e Delikatnie otworzy¢ czujnik i wsunag palec
catkowicie do czujnika
07 Okreslanie jakosci sygnatu tetna

Jakos$¢ sygnatu tetna mozna okresli¢ na podstawie
koloru krzywej tetna, jak pokazano ponizej.

I'f\/\/\” l’\’\Af

Zielony = 2oty = Czerwony =
dobra jakosé niska jakosé niewystarczajaca jakos¢
Strona5z9

Podrecznik uzytkownika CO-Pilot
Nr kat. 114100-001-02
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08 Sprawdzanie stanu akumulatora procesora sygnatu

Aby sprawdzi¢ stan akumulatora procesora sygnatu, szybko
nacisnac przycisk wigczania/wytgczania na procesorze sygnatu.
Kontrolki akumulatora zaswiecy sie, wskazujgc aktualny stan
akumulatora. Stan akumulatora procesora sygnatu mozna réw-
niez znalez¢ na ekranie wyswietlacza, jak pokazano w sekgji 02.

Tabela stanu akumulatora procesora sygnatu

Wskaznik baterii Poziom natadowania

akumulatora

Zapality sie trzy zielone lampki

Wysoki (60-100%)

Zapality sie dwie zielone lampki

Sredni (20-59%)

Zapalita sie jedna zielona lampka

Niski (5-19%), natadowac SP-BLE

Miga jedna zielona lampka

Krytyczny (0-4%), natadowac
SP-BLE

Nie palg sie ani nie migajg zadne

Roztadowany lub wytgczony

lampki

09 tadowanie systemu

Wyswietlacz i procesor sygnatu nalezy tadowac
WYLACZNIE za pomocg dostarczonych
zasilaczy firmy Nonin*

Aby natadowad, wiozy¢ zasilacz do
odpowiednich portéw pokazanych ponizej

Port tadowania
SP-BLE

Port fadowania
Swietlacza
Wy Strona6z9
Podrecznik uzytkownika CO-Pilot

*Nie uzywac systemu podczas tadowania Nr kat. 114100-001-02
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10 Tryb przechowywania dtugoterminowego

Aby ustawi¢ wyswietlacz w tryb przechowywania
dtugoterminowego, nacisna¢ i przytrzymac przycisk
wigczania/wytaczania, trybu uspienia na wyswietlaczu
(Rysunek 2), az pojawi sie monit ekranowy

Wybrac¢ opcje ,Power Off" (Wytacz) na ekranie
e wyswietlacza. Ekran zgasnie, wyswietlacz

przejdzie do trybu przechowywania

dtugoterminowego

Aby przetaczy¢ procesor sygnatu
0 w tryb pamieci dtugoterminowej,

nacisna¢ i przytrzymac

przycisk wigczania/

wytgczania na procesorze

sygnatu, az wszystkie lampki

zaczng migac jednoczesnie.

Nacisna¢ i przytrzymac¢
przycisk, aby ustawic¢

Procesor sygnatu jest teraz procesor sygnatu
w trybie przechowywania w tryb przechowywania
dtugoterminowego diugoterminowego

Rysunek 5

11 Podstawowe rozwigzywanie probleméw

«\S' @ ®

—

Czujnik nie jest Btad czujnika Nieprawidtowy
podiaczony do Czujnik moze sygnat
procesora sygnatu nie dziatac, Upewni¢ sie,

Sprawdzi¢, czy czujnik jest ~ Wyprébowac ze czujnik jest

podtaczony do procesora inny czujnik prawidtowo
sygnatu i czy blokada przymocowany do
czujnika jest wigczona ciata pacjenta

Nie mozna potaczy¢ sie Kod btedu
z procesorem sygnatu

Sprawdzi¢, czy Zapoznac sie

procesor sygnatu jest z instrukejg

wigczony, akumulator obstugi

jest natadowany i czy

znajduje sie w zasiegu Strona7z9
wyswietlacza Podrecznik uzytkownika CO-Pilot

Nr kat. 114100-001-02
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12 Skrécona instrukcja COHb

Tlenek wegla (CO) to bezwonny, bezbarwny gaz, ktéry moze pozostaé
niewykrywalny do czasu, az narazenie spowoduje obrazenia lub $mierc.
Zatrucie CO moze prowadzi¢ do réznych skutkéw klinicznych, ktére
przypominajg wiele schorzer neurologicznych i sercowo-naczyniowych,
prowadzac do potencjalnej btednej diagnozy.

Typowe objawy zatrucia tlenkiem wegla

o Bol glowy o Utrata przytomnosci

o Zawroty gtowy e Nudnosci

o Zmeczenie i ostabienie

Wazne uwagi dotyczace objawéw

Pacjent narazony na wysokie stezenia przez krétki czas
moze wykazywa¢ mniej objawdw niz pacjent, ktéry
osigga to samo stezenie COHb po dtuzszym narazeniu.

Przewlekte zatrucie jest zwykle zwigzane z mniej
powaznymi objawami.

Niektdrzy pacjenci, u ktérych poziom
karboksyhemoglobiny wynosi 20%, moga by¢ wyjatkowo
objawowi, natomiast inni, u ktérych wystepuje ten sam
poziom COHb%, mogg wykazywac jedynie tagodne,
niejednoznaczne objawy.

Niski poziom ekspozycji moze zaostrzy¢ dusznice
bolesng i przewlekig obturacyjng chorobe ptuc.

Pacjenci z chorobg wiericowa sg narazeni na niedokrwienie
i zawat serca nawet przy niskim stezeniu CO.

Ciezkos¢ stanu klinicznego jest zwigzana ze stezeniem
CO, czasem trwania narazenia i przewazajgcym stanem
klinicznym pacjenta.

Palacze majg wyzsze stezenie COHb niz osoby
niepalace. Stezenie COHb u 0s6b niepalacych wynosi
okoto 1-2%. U palaczy wartosci COHb wynoszace 3—8%
bytyby prawidtowe, w zaleznosci od nasilenia palenia.

Strona8z9
Podrecznik uzytkownika CO-Pilot
Nr kat. 114100-001-02
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Leczenie

Tlenek wegla: Okres péttrwania eliminacji z krwi

Powietrze w pomieszczeniu 240-360 minut
Tlen (100%) 80 minut
Tlen hiperbaryczny (HBO) 22 minuty

13 Proces decyzyjny dotyczacy leczenia po
narazeniu na COHB

Jesli NIE podejrzewa sie narazenia na

@ NiE naley stosowac nieinwazyjnych wartosci COHb

Jesli podejrzewa sie narazenie na CO:

Pacjent ma objawy podmiotowe i przedmiotowe —
[ ) transport do szpitala jest zalecany, nawet jesli stezenie
COHb wynosi <10%

Pacjent ma stezenie COHb >10% — zaleca sie
transport do szpitala, nawet jesli nie wystepuja
Zadne objawy

Strona9z9
Podrecznik uzytkownika CO-Pilot
Nr kat. 114100-001-02
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nonin.com
Nonin Medical, Inc. Nonin Medical B.V.
13700 1st Avenue North Doctor Paul Janssenweg 150
Plymouth, MN + 565441-5443 « USA 5026 RH Tilburg * Netherlands
Tel: +1.763.553.9968 1.800.365.8874 Tel: +31 (0)13-45 87 130
Fax: +1.763.577.5521 Email: infointl@nonin.com

Email: info@nonin.com

https://www.nonin.com/support/co-pilot/

ENG - Translations of this quick start guide can be found using this QR
code or on the USB for the CO-Pilot™ operator's manual.

FRE - Vous pouvez trouver les traductions de ce guide de démarrage
rapide a I'aide de ce code QR ou sur la clé USB pour le manuel de l'opéra-
teur du CO-Pilot™.

GER - Ubersetzungen dieser Schnellstartanleitung finden Sie tiber diesen
QR-Code oder auf dem USB-Stick mit der CO-Pilot™-Bedienungsanleitung.
ITL - Le traduzioni di questa guida rapida possono essere trovate utilizzan-
do questo codice QR o sull’'USB per il manuale dell'operatore CO-Pilot™.
SPA - Las traducciones de esta guia de inicio rapido se pueden encontrar
usando este cddigo QR o en el USB del Manual del operador de CO-Pilot™.
POR - E possivel obter as tradugdes deste guia de inicio rapido utilizando
este cddigo QR ou na unidade USB com o manual do operador CO-Pilot™.
DUT - Vertalingen van deze beknopte gebruiksaanwijzing zijn te vinden via
deze QR-code of op de USB-stick voor de CO-Pilot™-gebruikershandleiding.
GRK - Mmopeite va Bpeite petappdacelg avtoL Tou 0dnyou ypryopng
€KKIVNONG XPNOLHOTIOLWVTAG AUTOV Tov Kwdiko QR 1} oto USB yia To
eyxelpidlo xetptotr) CO-Pilot™.

DAN - Oversaettelser af denne startvejledning kan findes ved hjeelp af
denne QR-kode eller pa USB’en til CO-Pilot™-brugervejledningen.

SWE - Overséttningar av den har snabbstartsguiden hittar du via den har
QR-koden eller p&4 USB-enheten for CO-Pilot™ anvandarhandbok.

FIN - Tamén pika-aloitusoppaan kaannokset |6ytyvat tasta QR-koodista tai
CO-Pilot™-kéyttdoppaan USB-muistitikulta.

POL - Ttumaczenie niniejszej skroconej instrukcji obstugi mozna znalez¢,
skanujac kod QR lub na nos$niku USB instrukcji obstugi urzadzenia
CO-Pilot™.

NOR - Oversettelser av denne hurtigstartveiledningen finner du ved hjelp
av denne QR-koden eller pa USB-en for bruksanvisningen til CO-Pilot™.

© 2021 Nonin Medical, Inc. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki
towarowe sg wtasnoscig firmy Nonin Medical.



