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Se anvandarhandboken for CO-Pilot Tradlost handhallet
multiparametersystem (H500) for fullstéandiga bruksanvisningar
for fa fullstandig forstaelse for enheten, dess anvandning och de
potentiella riskerna for anvandare och patienter.

@ Bruksanvisning ingar i det medftljande USB-flashminnet

Innehallsforteckning

01 Systemkomponenter

02 Displayens ikoner och indikatorer

03 Inledande systemkonfiguration

04 Matning

05 Placering av rSO,-sensorn fér engangsbruk
06 Placering av sensorfingerklamma

07 Bestamning av pulssignalkvalitet

08 Kontroll av signalprocessorns batteristatus
09 Ladda systemet

10 Lage for langtidsforvaring

11 Grundldggande felsékning

12 COHb-snabbreferens

13 Behandlingsbeslutsprocess for COHb-exponering

01 Systemkomponenter
8204CA*

rS0,-sensorn

l

8330AA Multiavkannande
sensorfingerklamma D-HH -display

Stromfor- >
sorjning (2)

SP-BLE Tradlés
signalprocessor

*rS0,-sensorer ingér inte i standardkonfigurationen Sida2av9
**£j avbildad: Kabel for nedladdning av data och CO-Pilot Anvandarhandbok
USB-flashminne PN 114476-010-01
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Multi-Sensing-skarm

Displayens
batteriindikator

Indikator for
pulssignalkvalitet

Pulsvagform/PPG

@ NONIN

Visa laddningsport

rSO,-histogram

Avlsnifgar av trender for Pa-/Av-/
S0, vardet dver tid viloldgesknapp
Serienummer for
Sessions-ID signalprocessorn
Knappen Indikator for

Handelsemarkering SONONIN signalprocessorns

batteritid

Signalprocessor (SP-BLE)

Pa-/Av-knapp
Tryck helt kort for
att kontrollera SP-
BLE:s batteristatus

Sensorlas

'O

SP-BLE:s
laddningsport

Bluetooth-
indikator

Indikator for
batteritid
Sida3av9

CO-Pilot Anvandarhandbok
PN 114476-010-01
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03 Inledande systemkonfiguration

200 O

Ladda display och signalprocessor enligt
instruktionerna i avsnitt 9

Tryck pa och hall ner Pa-/Av-knappen pa
signalprocessorn tills de grona lysdioderna
blinkar och den bla Bluetooth-lysdioden borjar
blinka

Tryck och hall ner P&-/Av-/vilolagesknappen pa
displayen tills skarmen slas pa

Anslut sensorn till signalprocessorn och koppla
in sensorlaset (figur 1)

Systemet ar nu redo att mata eller séttas i
vilolage for framtida bruk

Figur 1

04 Mata med CO-Pilot
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Aktivera displayen fran vilolaget genom att
kort trycka pa Pa-/Av-/vilolagesknappen pa
enhetens hogra sida (figur 2)

Nar displayen &r aktiverad ansluts den
automatiskt till signalprocessorn och sensorn
slas pa

Om signalprocessorn inte aktiveras b o
automatiskt, hall ned Pa-/Av-knappen
pa signalprocessorn

Placera sensorn pé patienten enligt ~ Tryck pa Pa-/Av-/

sensorinstruktionerna viloléigesknappen
for att aktivera

displayen
Né&r operationen &r klar trycker du kort pa  Figur 2
P&-/Av-/vilolagesknappen pa displayen for
att avsluta sessionen och forsatta enheten i
viloldge. Signalprocessorn gar automatiskt in
i vilolage

Sida4av9

CO-Pilot Anvandarhandbok
PN 114476-010-01
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05 Placering av rS0,-sensorn for engangsbruk
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ANMARK-
NING

Anslut INT-100 till signalprocessorn enligt
figur 1

Anslut 8204CA-sensorn "’
till INT-100 och koppla in \\‘_ B
laset enligt figur 3 Figur 3

Ta bort det skyddande underlaget fran
sensorplattan och placera sensorn forsiktigt
men ordentligt ovanfér 6gonbrynet enligt figur 4

Sékerstall att sensorytan ar ordentligt fast mot
huden sd att inget ljus kan passera mellan de
sandande och mottagande elementen och
inget omgivande ljus kan tranga in

En felaktigt placerad sensor
kan medfora felaktiga
métvarden. Om sensorn
inte haftar helt kan det PR
resultera i felaktig avlasning ) < (> 0
[§O4]
Figur 4

06 Placering av sensorfingerklamma

Anslut sensorn till signalprocessorn enligt
figur 1

Valj rétt sensorstorlek och anvand ett rent, torrt
finger. Feta lotioner, solskyddsmedel, smuts,
oljor och nagellack kan paverka noggrannheten

Tryck forsiktigt upp sensorn och sétt in fingret
hela vagen i sensorn

07 Bestamning av pulssignalkvalitet

Pulssignalkvaliteten kan bestémmas av fargen pa
pulsvagformen som visas.

f/\\/\f f’\’\/\f

Gron = bra Gul = marginell Rad = otillracklig

Sida5av 9
CO-Pilot Anvandarhandbok
PN 114476-010-01
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08 Kontroll av signalprocessorns batteristatus

For att kontrollera signalprocessorns batteristatus, trycker
du snabbt pa P&-/Av-knappen pa signalprocessorn.

Grona batteriindikatorlampor tands for att indikera aktuell
batteristatus. Signalprocessorns batteristatus kan ocksa ses
pa skdarmen sasom visas i avsnitt 02.

Matris for signalprocessorns batteristatus

Batteriindikator Batteriniva

Tre grona lampor tands Hog (60-100 %)

Tva gréna lampor tands Medel (20-59 %)

En gron lampa tands Lag (5-19 %), ladda
SP-BLEn

En grén lampa blinkar Kritisk (0-4 %), ladda
SP-BLE:n

Inga lampor Uttémd eller avstangd

09 Ladda systemet

0 Ladda ENDAST displayen och signalprocessorn
med de medfdljande stromforsorjarna fran Nonin*

e Sétt i stromforsorjningen i respektive port
sasom visas nedan for att ladda

SP-BLE:s
laddningsport

Visa
laddningsport

Sida6av9
CO-Pilot Anvandarhandbok
*Anvénd inte systemet under laddning PN 114476-010-01



&> NONIN

10 Lage for langtidsforvaring

For att placera displayen i ldget for
langtidsforvaring, tryck och hall ned Pa-/Av-/
vilolagesknappen pa displayen (figur 2) tills
skarmprompten visas

Valj "Stang av” pa displayen. Skarmen blir svart,
displayen &r nu i laget langtidsforvaring

For att placera signalprocessorn
i laget langtidsforvaring,

hall ned pa-/av-knappen pa
signalprocessorn tills alla
lampor blinkar samtidigt.
Signalprocessorn ar nu placerad
i laget langtidsforvaring

Hall knappen intryckt
for att placera
signalprocessorn i laget
langtidsforvaring

Figur 5

11 Grundlaggande felsokning

=

Sensorn ar inte
ansluten till
signalprocessorn

Kontrollera att
sensorn ar ansluten

& \V

till signalprocessorn
och att sensorldset ar
inkopplat

Det gar inte

att ansluta till
signalprocessorn

Kontrollera att
signalprocessorn ar pa,

a
—
Sensorfel Dalig signal
Sensorn kan inte Se till att sensorn
anvandas, prova a'r»korrekt
en annan sensor applicerad pa
patienten
Felkod
Se bruksanvisningen
Sida7av9

batteriet ar laddat och
inom visningsomradet

CO-Pilot Anvandarhandbok
PN 114476-010-01
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12 COHb Snabbreferens

Kolmonoxid (CO) &r en luktfri, farglos gas som kan forbli omajlig

att upptdcka tills exponering leder till skada eller dodsfall. CO-
forgiftning kan leda till en mangd olika kliniska effekter som liknar
manga neurologiska och kardiovaskuléra tillstand, vilket kan leda till
potentiell feldiagnos.

Vanliga symtom pa CO-forgiftning

o Huvudvark o Forlust av medvetande

e Yrsel e lllamaende

o Trotthet och svaghet

Viktiga symtomovervaganden

En patient som utsatts for hdga koncentrationer under en
kort tid kan vara mindre symtomatisk &n en patient som
nar samma COHb-niva efter ldngvarig exponering.

Kronisk forgiftning &r vanligtvis forknippad med de
mindre allvarliga symtomen.

Vissa patienter som uppvisar en
kolmonoxidhemoglobinniva pa 20 % kan vara
anmarkningsvart symtomatiska, medan andra med
samma niva av COHb % kan uppvisa endast milda,
tvetydiga symtom.

Exponering pa 1&g niva kan forvarra angina och kronisk
obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Patienter med kranskarlssjukdomar I6per risk for ischemi
och Ml &ven vid laga nivéer av CO.

Det kliniska tillstdndet svarighetsgrad ér relaterat till
CO-koncentration, exponeringstid och patientens radande
kliniska disposition.

Rokare har hogre nivaer av COHb &n icke-rékare. COHb-
nivan hos icke-rokare &r cirka 1-2 %. Hos rokare skulle
en COHb p& 3-8 % anses vara normal, beroende pa
rokningens svarighetsgrad.

Sida8av9
CO-Pilot Anvandarhandbok
PN 114476-010-01
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Behandling
Kolmonoxid: Elimineringshalveringstid fran blod
Rumsluft 240-360 minuter
Syre (100 %) 80 minuter
Syre under 6vertryck (HBO) 22 minuter

13 Behandlingsbeslutsprocess for COHb-
exponering

Om CO-exponering INTE misstanks:

‘ Icke-invasiva COHb-varden ska INTE anvandas

Om CO-exponering MIS misstanks:

. Patienten uppvisar tecken och symtom, transport till
sjukhus rekommenderas &ven om COHb &r <10 %

Patienten har COHb =10 %, transport till sjukhuset
rekommenderas, &ven om hen &r symtomfri

Sida9av9
CO-Pilot Anvandarhandbok
PN 114476-010-01
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nonin.com
Nonin Medical, Inc. Nonin Medical B.V.
13700 1st Avenue North Doctor Paul Janssenweg 150
Plymouth, MN « 55441-5443 « USA 5026 RH Tilburg * Netherlands
Tel: +1.763.553.9968 1.800.365.8874 Tel: +31 (0)13-4587 130
Fax: +1.763.577.5521 Email: infointl@nonin.com

Email: info@nonin.com

https://www.nonin.com/support/co-pilot/

ENG - Translations of this quick start guide can be found using this QR
code or on the USB for the CO-Pilot™ operator's manual.

FRE - Vous pouvez trouver les traductions de ce guide de démarrage
rapide a I'aide de ce code QR ou sur la clé USB pour le manuel de l'opéra-
teur du CO-Pilot™.

GER - Ubersetzungen dieser Schnellstartanleitung finden Sie {iber diesen
QR-Code oder auf dem USB-Stick mit der CO-Pilot™-Bedienungsanleitung.
ITL - Le traduzioni di questa guida rapida possono essere trovate utilizzan-
do questo codice QR o sull'USB per il manuale dell'operatore CO-Pilot™.
SPA - Las traducciones de esta guia de inicio rdpido se pueden encontrar
usando este cédigo QR o en el USB del Manual del operador de CO-Pilot™.
POR - E possivel obter as traducdes deste guia de inicio rapido utilizando
este cddigo QR ou na unidade USB com o manual do operador CO-Pilot™.
DUT - Vertalingen van deze beknopte gebruiksaanwijzing zijn te vinden via
deze QR-code of op de USB-stick voor de CO-Pilot™-gebruikershandleiding.
GRK - Mnopeite va Bpeite peTappdoelg autoL Tou 0dnyol ypryopng
€KKIVNONG XPNOLHOTOLWVTAG AUTOV Tov Kwdiko QR 1} oto USB yia o
eyxeLpidlo xetptotr CO-Pilot™.

DAN - Oversaettelser af denne startvejledning kan findes ved hjeelp af
denne QR-kode eller pa USB'en til CO-Pilot™-brugervejledningen.

SWE - Overséttningar av den hér snabbstartsguiden hittar du via den har
QR-koden eller pa USB-enheten for CO-Pilot™ anvandarhandbok.

FIN - Taman pika-aloitusoppaan kaannokset 10ytyvat tastd QR-koodista tai
CO-Pilot™-kdyttdoppaan USB-muistitikulta.

POL - Ttumaczenie niniejszej skréconej instrukcji obstugi mozna znalez¢,
skanujac kod QR lub na nosniku USB instrukcji obstugi urzadzenia
CO-Pilot™.

NOR - Oversettelser av denne hurtigstartveiledningen finner du ved hjelp av
denne QR-koden eller pa USB-en for bruksanvisningen til CO-Pilot™.

© 2021 Nonin Medical, Inc. Alla varumarken tillhér Nonin Medical, om inte
annat anges.



