CO-Pilot™
SP-BLE utbytesinstruktioner

Detta dokument innehdller information och vagledning
om hur man byter ut SP-BLE-enheten for ett CO-Pilot-
system ute pé faltet. Dessa instruktioner ska endast
anvandas med ett SP-BLE-kit for att ersatta en skadad,
borttappad eller trasig SP-BLE.

FORSIKTIGHET: Utbytesprocessen &r inte reversibel utan
att de berorda systemen returneras till Nonin for service.
Sakerstall att foljande steg utfors pa den avsedda D-HH.

@ Information om systemdriften finns i
CO-Pilot-systemets anvandarmanual.

Utrustning som behovs:

* D-HH: som ska parkopplas med ny SP-BLE
+ SP-BLE (gammal): som ska bytas ut (inte nédvandigt
om den tappats bort)
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* SP-BLE (ny): som ska parkopplas med befintlig D-HH
+ Datanedladdningskabel
+ USB-minne: innehaller en ny konfigurationsfil
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Forberedelser
1. Om du har den gamla SP-BLE-enheten, se till att den ar
avstangd.

OBS! Om lamporna blinkar haller du strombrytaren
intryckt for att stanga av den.

2. Se till att den nya SP-BLE-enheten ar avstangd.

OBS! Om lamporna blinkar haller du strombrytaren
intryckt for att stanga av den.

3. Identifiera den D-HH som ska parkopplas med den nya
SP-BLE-enheten.

OBS! Detta kan bekraftas genom att du matchar
serienumret pa den gamla SP-BLE med SP-BLE-
serienumret som visas pa D-HH under uppstarten.
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4. Koppla den medfoljande USB-enheten till den
medfoljande nedladdningskabeln, och koppla

nedladdningskabeln till D-HH for att parkopplas med den
nya SP-BLE.
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CO-Pilot

SP-BLE utbytesinstruktioner

Utbytesprocess:
1. Sla pa D-HH genom att trycka pa strombrytaren.

2. Hall ned knappen File Transfer (Filoverforing) &)
tills dialogmenyn visas.

Download Logs

3. Tryck pa alternativet New Configuration (Ny
konfiguration) i dialogmenyn. En filvalsmeny visas.

OBS! Om alternativet SELECT (Valj) visas langst ner

pa skarmen ar detta felaktigt. Tryck pa bakatknappen
for att aterga till startskarmen for CO-Pilot, tryck pa
strombrytaren pa D-HH for att forsatta den i vilolage och
ga sedan tillbaka till steg 1 i bytesprocessen.

4. Tryck p& menyknappen B (uppe
till vanster) for att 6ppna menyn for
minnesoverforing. Valj det anslutna
USB-minnet pa skarmen.

Open from

OBS! Det kan ta nagra 6gonblick
innan USB-minnet visas. Om det inte visas efter 15
sekunder, kontrollera kopplingarna till USB-enheten och
nedladdningskabeln.

5. Efter detta steg méaste steg 6—8 slutforas inom de
narmaste 30 sekunderna. Las darfér igenom och se till
att du forstar steg 6—8 innan du fortsatter.

Hall strombrytaren pa den nya SP-BLE-enheten intryckt
i ~ 12 sekunder tills batterilamporna slacks och den bla
LED-lampan borjar blinka snabbt.

6. Leta reda pa och valj den nya
konfigurationsfilen.

OBS! Konfigurationsfilen ar en .bin-fil,
namngiven med den nya SP-BLE-
enhetens serienummer (exempel:
117717711 bin).
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Om texten "Unable to change configuration” (Kan
inte dndra konfiguration) visas nar du valt den, val]
konfigurationsfilen igen och kontrollera att det ar ratt fil.
Om felet kvarstar, kontakta Nonin.

Nar  "Configuration  Accepted”  (Konfiguration
accepterad) visas nar du valt den, ga vidare till nasta steg.

7. D-HH inleder automatiskt anslutningen till din nya
SP-BLE. Nar en anslutning har upprattats trycker du pa
PAIR & CONNECT (Parkoppla och anslut) for att bekrafta
begaran om parkoppling.

£
Palring reguest

FPAIR & COMNECT CAMNCEL

OBS! Om D-HH inte kan skapa en anslutning till den nya
SP-BLE-enheten kommer D-HH
att visa ett anslutningsfel. Se till
att den nya SP-BLE-enheten ar
paslagen och inom rackvidden
for D-HH. Tryck tva ganger pa
strombrytaren pa D-HH for att
satta denivilolage och sla pa
denigen, detta kommer att starta
anslutningsprocessen igen.

OBS! Om D-HH visar ett COM-02-fel betyder det att den
nya SP-BLE-enheten inte tillater parkoppling med D-HH-
enheten. Utfor foljande:

Stang av SP-BLE genom att halla ned strombrytaren i
minst 3 sekunder.

Upprepa steg 5 for att placera SP-BLE |
parkopplingslage.

Tryck tva ganger pa strombrytaren pa D-HH for att
satta den i vilolage och sla pa den igen, detta kommer att
starta anslutningsprocessen igen.

Ga tillbaka till steg 7.

Pair with 00:0D:6F:10:2F:A7?
8. Tryck pa PAIR
(Parkoppla) for att bekrafta
parkopplingsprocessen.

CANCEL

9. SP-BLE-bytet ar klart. Vi rekommenderar att du
kontrollerar att den nya SP-BLE-enheten &r fulladdad
innan den anvands.
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