CO-Pilot™
Instrukcja wymiany SP-BLE

Niniejszy dokument zawiera informacje i wskazéweki, jak
wymieni¢ SP-BLE w systemie CO-Pilot w terenie. Instrukcje
te powinny by¢ stosowane wytgcznie w odniesieniu

do zestawu SP-BLE w celu wymiany uszkodzonego,
zagubionego lub niedziatajgcego urzgdzenia SP-BLE.

UWAGA: Wymiana jest nieodwracalna bez zwrotu
uszkodzonych systemdw do firmy Nonin w celu
serwisowania. Nalezy upewnic sie, ze ponizsze kroki
zostaty wykonane na zamierzonym urzadzeniu D-HH.

@ Informacje dotyczace obstugi systemu

mozna znalez¢ w instrukcji obstugi systemu CO-Pilot.

Wymagany sprzet

* D-HH: do sparowania z nowym SP-BLE
+ (stary) SP-BLE: do wymiany (nie jest wymagany
w przypadku zagubienia)
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* (nowy) SP-BLE: do sparowania z posiadanym D-HH
« Kabel do pobierania
* Pendrive USB: zawiera nowy plik konfiguracyjny
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Przygotowania

1. Jesli posiadasz stary SP-BLE upewnij sie, ze jest on
wytgczony.

WAZNE: Jesli migaja $wiatta, przyciénij i przytrzymaj
przycisk zasilania, aby wytaczy¢ urzadzenie.

2. Upewnij sie, ze nowy SP-BLA jest wytgczony.
WAZNE: Jesli migaja $wiatta, przyciénij i przytrzymaj
przycisk zasilania, aby wytgczy¢ urzgdzenie.

3. Zidentyfikuj urzgdzenie D-HH, ktére ma zostac
sparowane z nowym SP-BLE.

WAZNE: Urzgdzenie moze zostaé zidentyfikowane
poprzez dopasowanie numeru seryjnego starego SP-BLE
do numeru seryjnego SP-BLE wyswietlanego na D-HH
podczas uruchamiania.
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4. Potgcz dotgczong pamie¢ flash USB do dotgczonego
kabla pobierania i podtgcz kabel do pobierania z D-HH do
sparowania z nowym kablem do pobierania SP-BLE.
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CO-Pilot

Instrukcja wymiany SP-BLE

Wymiana
1. Witgcz D-HH poprzez przycisniecie przycisku zasilania.

2. Nacis$nij i przytrzymaj przycisk przesytania pliku &
do momentu, w ktérym na ekranie pojawi sie menu
dialogowe.

3. W menu dialogowym wybierz opcje New Configuration
(Nowa konfiguracja). Na ekranie pojawi sie lista plikdw
do wyboru.

WAZNE: Jesli na dole ekranu pojawi sie opcja
SELECT (WYBIERZ), jest to niepoprawne. Przycisnij
przycisk wstecz, aby wréci¢ do ekranu startowego
CO-Pilot, przycisnij przycisk zasilania, aby
wprowadzi¢ D-HH w stan uspienia, po czym wrdé
do Kroku 1 Wymiany.

Open from

4. Nacisnij w menu przycisk B
(w lewym gérnym rogu), aby otworzy¢
okno wyboru transferu pamieci.
Wybierz na ekranie podtgczony ST o
pendrive.

WAZNE: Pendrive USB moze pojawi¢ sie na ekranie
dopiero po pewnym czasie. Jesli nie pojawi sie po 15
sekundach, sprawdz potgczenia dysku flash USB i kabla
do pobierania.

5. Po tym kroku nalezy wykona¢ kroki 6—8 w ciggu 30
sekund. Zanim do nich przejdziesz, przeczytaj o krokach
6—8 ze zrozumieniem.

Weisnij i przytrzymaj przycisk zasilania nowego SP-BLE
przez okoto 12 sekund do czasu, gdy zgasnie dioda
baterii, a niebieska dioda LED zacznie szybko migotac.

6. Zlokalizuj i wybierz
nowy plik konfiguracyjny. T @

WAZNE: Plik konfiguracyjny to plik
o formacie .bin, nazwany nowym

numerem seryjnym urzgadzenia SP- g 1.
BLE (np. 117717711.bin). o
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Jesli po dokonaniu wyboru pojawi sie komunikat ,Unable
to change configuration” (Nie mozna zmieni¢ konfiguracji),
wybierz ponownie plik konfiguracyjny, upewniajac sie, ze
jest to wiasciwy plik. Jesli btad nie ustgpi, skontaktuj sie
z firma Nonin..

Jesli po dokonaniu wyboru pojawi sie komunikat
,Configuration Accepted” (Konfiguracja zaakceptowana),
mozesz przejs¢ do nastepnego kroku.

7. Urzadzenie D-HH zacznie tgczy¢ sie z nowym SP-BLE
automatycznie. Gdy potgczenie zostanie nawigzane,
nacisnij przycisk PAIR & CONNECT (SPARUJ i POtACZ),
aby potwierdzi¢ wybor.

&
Pairing reguesi

PAIR & CONNECT CANCEL

WAZNE: Jesli D-HH nie moze potgczy¢ sie z nowym
SP-BLE, D-HH pokaze btad
potgczenia. Upewnij sie, ze nowy
SP-BLE jest wigczony i znajduje sie
w zasiegu D-HH. Nacisnij przycisk
zasilania na urzgdzeniu D-HH dwa
razy, aby wprowadzi¢ je w stan
uspienia, po czym witgcz je ponownie
— to ponowi probe potgczenia.

WAZNE: Jesli urzadzenie D-HH pokazuje btgd COM-02
oznacza to, ze nowe urzgdzenie SP-BLL nie pozwala na
sparowanie z jednostkg D-HH. Nalezy wykonac¢ ponizsze
czynnosci.

* Wytgcz SP-BLE poprzez przytrzymanie przycisku
zasilania przez co najmnigj 3 sekundy.
+ Powtodrz krok 5 w celu wprowadzenia SP-BLE w stan

parowania.

+ Nacisnij przycisk zasilania na

urzadzeniu D-HH dwa razy, aby Pair with 00:0D:6F:10:2F:A7?
wprowadzi¢ je w stan uspienia,
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to ponowi prébe potgczenia.
+ Wrdé¢ do kroku 7.

CANCEL

8. Nacisnij przycisk PAIR (PARUJ), aby potwierdzi¢ proces
parowania.

9. Wymiana SP-BLE jest zakonczona. Przed uzyciem
zaleca sie sprawdzenie, czy nowe urzgdzenie SP-BLL jest
natadowane.

P/N 114492-012-02 04/2022 13700 1st Avenue North, Plymouth, MN 55441-5443 USA www.nonin.com




