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GO NONIN

Kullanim Endikasyonlari / Kullanim Amaci

Nonin SenSmart™ Model X-100 Universal Oksimetri Sistemi, sensor altindaki kandaki arteriel
hemoglobinin islevsel oksijen doygunluk (SpO,) ve nabiz hizi ya da serebral veya somatik
hemoglobinin oksijen doygunluk (rSO,) degerlerini ayni anda alti (6) kanala kadar 6lgmek,
go6rintilemek, izlemek ve kaydetmek icin endike modiiler bir sistemdir. Hasta populasyonlari,
SenSmart uyumlu sensoérlerin kullanimi araciligiyla yetiskin, cocuk, bebek ve yenidogan
hastalari icerir.

SenSmart sisteminin hastanelerde, uzun sireli bakim tesislerinde, tibbi tesislerde, uyku
laboratuarlarinda ve subakut ortamlarda kullaniimasi amaglanmistir. X-100 SenSmart sistemi,
anlik kontroller ve hasta alarmlariyla birlikte strekli izleme igin kullanilabilir. SenSmart nabiz
oksimetri (SpO,) islevselligi, hem hareketli hem de hareketsiz durumlarda, iyi veya koti
perflzyonlu hastalarda kullanim igin uygundur.

Klinik Faydalar

Nonin nabiz oksimetreleri, hastalarin tibbi ihtiyaglarini kargilamak i¢in hizli, dogru, gercek
zamanli ve noninvaziv oksijen dlgimu saglayarak tibbi durumlarini ydnetmelerine olanak tanir.

Kalinti Risk

Kalici riskler Uyarilar ve Onlemler béliminde ele alinmigtir.

Uyarilar

Bu cihazi bir MR ortaminda kullanmayin.

Patlama Tehlikesi: Patlayici bir ortamda ya da yanici anestetik veya gazlarin bulundugu yerlerde kullanmayin.

Bu sistemin ayni anda birden fazla hasta tzerinde kullaniimasi amaglanmamistir.

Kullanimin uygun olmadigi diger durumlar, uyarilar ve dikkat edilecek noktalar igin ilgili sensér kullanim talimatina
basvurun.

Bu cihaz, hasta degerlendirmesi yapilirken sadece bir yardimci cihaz olarak kullanilma amacldir. Teshis veya
tedavi kararlari i¢in tek dayanak olarak kullaniimamalidir. Klinik isaret ve belirtilerin degerlendiriimesinde
kullanilan diger yontemlerle birlikte kullaniimalidir.

Sadece Nonin marka SenSmart oksimetre sinyal islemcileri, sensorleri ve aksesuarlar kullanin; aksi takdirde hasta
zarar gorebilir. Bu sensorler, bu cihazin dogruluk spesifikasyonlarini karsilamak tzere Uretilmigtir. Diger Ureticilerin
sensorlerinin kullaniimasi, nabiz oksimetre performansinin uygun diizeyde olmamasi ile sonuglanabilir.

Sensoriin dogru hizalandigindan ve derinin iyi durumda oldugundan emin olmak i¢in sensdr uygulama yerlerini
sensor talimati uyarinca kontrol edin. Hastanin sensore kargi olan hassasiyeti, tibbi duruma veya derinin
durumuna gére degisebilir.

Sensoér uygulama yer(ler)ine fazla bastirmaktan kaginin; aksi takdirde sensoériin altindaki deri hasar gorebilir.

Cihazi kullanimdan énce daima denetleyin. Hasar gérmis bir cihaz veya senséri kullanmayin. Herhangi bir
sensoru kullanmadan énce, her bir sensor icin sensér uygulama bilgileri iceren sensdr kullanim talimatini dikkatle
okuyun.

Yanlis performansi ve/veya hastanin yaralanmasini énlemek igin, kullanmadan énce monitoriin, sensoriin
(sensorlerin) ve aksesuarlarin uyumlu oldugunu teyit edin.
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Bu cihazda hicbir degisiklik yapilmasina izin verilmez; aksi takdirde cihazin performansi etkilenebilir.

Sistem baslatildigi sirada butln alarm ayar ve sinirlarini, amaglanan degerlere kurulduklarindan emin olmak igin
dogrulayin.

AC elektrik giiciyle kullanilsin veya kullaniimasin, cihazin suya veya diger herhangi bir siviya maruz kalmasini
onleyin.

Cihazi sadece Nonin tarafindan belirtilen gli¢ kaynaklariyla kullanin.

Tam tibbi ekipmanlarda oldugu gibi, dolagip digimlenme, bogulma veya takilma olasiligini diistirmek igin hasta
kablo ve baglantilarini dikkatle déseyin.

Uzaktan izlemek igin, X-100M monitori sadece belirtilen mesafe araliginda kullanin (monitér ile uzaktan izleme
noktasi arasindaki mesafe yaklasik olarak 100 metre kuresel yaricap). Bu araligin disina ¢ikilmasi, uzaktan
izleme noktasinda veri eksikligi veya kaybina neden olabilir.

Ekranda hata kodu E06 gérinirse bellek silinir.

Ekranda hata kodu EQ9 gérinirse cihazin 6n ayarlari silinir.

Ekranda hata kodu E10 gérinirse cihazin yapilandirmasi silinir.

Bu cihaz, zayif pil alarm durumunda oldugu zaman yaklasik 30 dakika sonra kapanir.

Bu cihaz baska bir cihazin yaninda veya uUstlinde kullanilirsa, cihazin normal ¢alisip ¢alismadigi dikkatli bir
sekilde gézlemlenmelidir.

Cihaz calistigi zaman —AC elektrik giicuyle ¢alistigi zamanlar dahi— pil takimi daima monte edilmis olmalidir.
Cihazi pil takimi monte edilmeden KULLANMAYIN.

Parca ve Aksesuar Listesinde verilenler digindaki sinyal islemcileri, sensorler, aksesuarlar ve kablolarin
kullaniimasi, bu cihazin elektromanyetik emisyonunun artmasi ve/veya bagisikhdinin azalmasi ile sonuglanabilir.

Cihazin Hastabakici Cagri ve Bluetooth 6zellikleri, alarm bildirimi icin birincil kaynak olarak kullaniimamalidir.

Uzaktan izlenen hastanin dogru hasta oldugundan emin olmak icin cihazin Bluetooth eslesmesi kullanici
tarafindan dogrulanmalidir.

Batiin alarm ses dizeylerinin uygun sekilde ayarlandigindan ve her durumda isitilebildiginden emin olun. Hoparlor
bosluklarini kapatmayin veya bagka sekilde engellemeyin.

Bu cihaz hassas bir elektronik alet olup, onarimi sadece vasifli teknik profesyoneller tarafindan yapiimaldir.
Cihazin sahada onarimi mumkun degildir. Kasayi agmaya veya elektronik devreleri onarmaya tesebbiis etmeyin.
Kasanin acilmasi, cihaza hasar verebilir ve garantiyi gegersiz kilabilir.

Cihazin dogru bir SpO, 6lgimu almasi igin nabzi dogru 6lgebilmelidir. SpO, dlglimine glivenmeden 6nce higbir
seyin nabiz 8lgumund engellemedigini dogrulayin.

Bu cihazin %0.3 modulasyonluk minimum genligin altinda calistirimasi, dogru olmayan SpO, sonuglarina neden
olabilir.

Bir elektrocerrahi Gnitesinin (ESU) kullaniimasi, bu cihazin élglimlerini etkileyebilir. Elektrocerrahi/elektrokoter
aletlerini sensorlerden ve sinyal islemcilerinden uzak tutun; bu tur aletler hasar verebilir veya hatali dlgimlere
yol acabilir.

Hastaya defibrilasyon voltajlari uygulandiginda, X-100M monitéri bir meni ekranina gidebilir. Menu ekrani
zaman asimina ugradiginda (2 dakika) veya kullanici miidahalesiyle (Menl tusunu basiimasiyla) X-100M izleme
ekranina geri déner.

Hastabakici ¢agri sistemi ile Model X-100M arasindaki araylzu kurmak ve sistemin galistigindan emin olmak icin
Model X-100M ile hastabakici ¢cagri sistemi arasindaki arayuzu yeterli bir sekilde test etmek kullanicinin
sorumlulugudur. X-100M monitérinin belirli hastabakici gagri sistemleriyle birlikte degerlendirmesi yapilmamistir.
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Bir bakim alaninda birden fazla X-100M monit6ri Gzerinde farkli 6n ayarlar kullaniliyorsa bir tehlike mevcut
olabilir.

Cep telefonlari veya (anten kablolari ve harici antenler gibi gevre birimleri dahil olmak izere) radyolar gibi
tasinabilir RF iletisim ekipmanlari, Uretici tarafindan belirtilen kablolar da dahil olmak tGzere ME sisteminin
herhangi bir pargasina 30 cm’den (12 ing) az bir mesafede kullaniimamalidir. Aksi takdirde, ekipman
performansinda bozulmalar meydana gelebilir.

Kullanimin uygun olmadigi diger durumlar, uyarilar ve dikkat edilecek noktalar igin ilgili sensor kullanim talimatina
basvurun.

/\Dikkat

Sistemden alinan rSO,, verilerinin belirli hastalik hallerindeki, hemoglobinopati kosullari veya kan hacmini
etkileyebilecek klinik kosullar altindaki, ya da hipokapni ve hiperkapni kosullari altindaki degeri kanitlanmamistir.

Bu cihaz bir operasyon odasinda kullanildiginda steril alanin disinda kalmalidir.

Monitdr portatif bir standa monte edildigi zaman 1.5 metreden daha yiksege monte edilmesi veya standa 2
kilodan fazla ekipmanin monte edilmesi standin devrilmesi, ekipman hasari ya da yaralanma ile sonuglanabilir.

Bu cihaz, tibbi elektrikli cihaz ve/veya sistemlerin elektromanyetik uyumlulugu (EMC) hakkindaki IEC 60601-1-2
standardina uygundur. Bu standart, tipik bir tibbi kuruluma zarar verecek bir etkilesime karsi gereken korumayi
saglamak lzere tasarlanmistir. Ancak, saglik alaninda ve diger ortamlarda radyo frekansi yayan cihazlarin ve
diger elektrikli ses kaynaklarinin sayisi arttigindan, yakinlik veya kaynagin kuvvetli olmasi nedeniyle bu tiir
etkilesimlerin seviyesinin yiksek olmasi bu cihazin performansini etkileyebilir. Tibbi elektrikli cihazlarin EMC ile
ilgili 6zel 6nlemleri olmasi ve tiim cihazlarin bu kilavuzda belirtiimis olan EMC bilgilerine uygun sekilde
kurulmasi ve hizmete konmasi gereklidir.

Radyo Frekansinda Radyasyona Maruz Kalmak. Gériintileme cihazinin yayilan ¢ikis gucu, ABD Federal
iletisim Komisyonunun (FCC’nin) radyo frekansi maruz kalma sinirlarinin gok altindadir. Bununla birlikte cihaz,
normal ¢alisma sirasinda insanlarla temas olasiligi en aza indirilecek sekilde kullaniimalidir. FCC radyo frekansi
maruz kalma sinirlarini agma olasihdindan kaginmak igin, normal ¢galisma sirasinda goériintiileme Unitesinin
dahili anteninden en az 20 cm uzakta durun. Monitér test edilmis olup, izin verilen maruz kalma sinirlarini
karsilar.

Bu cihaz, SenSmart bdlgesel oksimetri sensorleriyle beraber kullanilarak sensér altindaki kanin bolgesel
hemoglobin oksijen doygunlugunu belirlemek igin tasarlanmistir. Performansi diglrebilecek veya 6lgim
dogrulugunu etkileyebilecek etkenler arasinda asagidakiler sayilabilir:

- asin ortam 15191 veya direkt glines - yanlig sensor turt - karboksihemoglobin ve diger
1S1G1 - sensor ve hasta derisi arasinda dishemoglobinler
- asin hareket kullanilan deri engelleri - hemoglobinopatiler
- elektro-cerrahi etkilesimi - anemi veya duslik hemoglobin - bilirubinemi ve/veya ikterus (sarilk)
- sens0r yolaginda metal levha veya konsantrasyonlari - normokapnik olmayan durumlar veya
diger yabanci nesne - indosiyanin yesili (cardiogreen) veya kan hacmini etkileyen diger durumlar
- deri Uizerinde nem diger damar igi ya da doku boya
- dogru uygulanmamis sensoér maddeleri

- kemiksi cikinti Gzerine yerlestirme
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Bu cihaz, SenSmart nabiz oksimetri sensoérleriyle beraber kullanilarak islevsel hemoglobinin arteriel oksijen
doygunluk yiizdesini belirlemek icin tasarlanmistir. Nabiz oksimetre performansini disurebilecek etkenler
arasinda asagidakiler sayilabilir:

- asir ortam 1s11 - kan akig! kisitlayicilari (arteriel - anemi veya dislik hemoglobin

- asir hareket kateterler, kan basinci mansetleri, konsantrasyonlari

- elektro-cerrahi etkilegimi infuzyon hatlari vb.) - kardiyovaskuler boyarmaddeler

- sens6rde nem - yanlig sensor turt - disfonksiyonel hemoglobin

- dogru uygulanmamis sensoér - kot nabiz kalitesi - yapay tirnaklar veya tirnak cilasi

- karboksihemoglobin - ven0z pulsasyonlar - 151k yolunda kalintt madde (6rn. kuru
- methemoglobin kan, kir, gres, yag)

Piller hasar gorirse yangin tehlikesi olusturur. Hasar vermeyin, yanlis kullanmayin, sékmeyin, servis etmeyin
veya kullanimi uygun oldugu belirtiimemis bilesenlerle degistirmeyin.

Li-lyon pilleri 0 °C veya daha diisiik sicaklikta sarj etmeyin; aksi takdirde pil dmrii 5nemli miktarda azalabilir.

Sensoru acglk yara, insizyon veya saglam olmayan deri zerine uygulamayin. Sensér uygulama yer(ler)ini
sensor(ler) uygulandiktan 15 dakika sonra kontrol edin.

Sensoriin dogru hizalandigindan ve derinin iyi durumda oldugundan emin olmak igin sensér uygulama yerlerini
sensdr talimati uyarinca kontrol edin. Hastanin sensoére kargi olan hassasiyeti, tibbi duruma veya derinin
durumuna gore degisebilir.

Bu cihazi otoklava tabi tutmayin, sterilize etmeyin, siviya batirmayin, cihaz lGzerine sivi ptiskurtmeyin, veya
uzerinde kostik ya da asindirici temizleme maddeleri kullanmayin. Amonyum klorir igceren temizleme maddeleri
veya temizleme Urtnleri kullanmayin.

Cihazin ve piller dahil olmak Uzere cihaz bilesenlerinin atilmasi veya geri donistimiyle ilgili olarak yerel
nizamnameleri ve geri donusum talimatini izleyin. Sadece Nonin tarafindan onaylanmis pil takimlarini kullanin.

Atik Elektrik ve Elektronik Cihazlarla (WEEE) ilgili 2002/96/EC sayili AB Ydnetmeligi uyarinca bu Grind
siniflandinimamis belediye atigi olarak bertaraf etmeyin. Bu cihaz WEEE maddeleri igerir; litfen bu cihazin geri
alinmasi veya geri dontstimi hakkinda distribtérinizle temas kurun. Distribitoriiniizle nasil temas
kuracaginiz konusunda emin degilseniz, distribiitoriin iletisim bilgileri igin lutfen Nonin’i arayin.

Cihaz acikken bellege sirekli olarak veri yazilir. Bellegin tamami dolarsa, yeni veri yazilirken en eski kayitlarin
bir kismi silinerek tsttine yazilr.

Alarm sinirlarinin en ug noktalara kurulmasi alarm sistemini faydasiz kilabilir.

Kurumun varsayilan ayarlarindan daha distik %rSO, veya %SpO, digik alarm sinir ayarlari igeren 6n ayarlar
kaydedilemez. Kurumun varsayilan %rSO, ve %SpO, diisuk alarm sinirlarindan daha diglk ayarlar, 6n
ayarlarda kurumun varsayilan ayar(lar)i ile degistirilir.

Cihaz baslatildiginda 2 dakikalik bir alarm suskunlugu otomatik olarak devreye girer.

Oksimetre monit6ri veya sensériintin dogrulugunu degerlendirmek icin bir iglevsel test aygiti kullanilamaz.

Bu cihaz tarif edilen sekilde yanit vermezse, durum vasifli teknik profesyoneller tarafindan duzeltilene kadar
kullanimina son verin.

Hastalar arasinda X-100M monitdrini kapatin (Bekleme modu) veya yeni bir olgu baslatin (Case [Olgu]
Mendisi). Bunun yapilmamasi, yeni hasta igin dogru olmayan baslangi¢ degerlerine yol agabilir. Cihaz
acildiginda veya yeni bir olguya baglandiginda monitér baslangig degerlerini siler, sinirlari varsayilan degerlere
ayarlar ve veri belleginde yeni bir hasta kaydi baglatir.

SpO, izlemesinde, dolagim distliginde cihaz ¢aligmayabilir. Parmagi isitin veya ovalayin, ya da cihazin yerini
degistirin.

Bazi durumlarda, SpO, izlemesi sirasinda hareket cihaz tarafindan iyi nabiz kalitesi seklinde yorumlanabilir.
Hastanin hareketini miimkin oldugu kadar en aza indirin.
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Sisteme birden fazla gébek baglamayin. Sistem galismayacaktir.

Monitor ile gbbek arasinda uzatma kablosu kullanmayin. Sistem galismayacaktir.

Birbirinin aynisi olan iki sinyal islemcisi ayni anda kullanilamaz ve bir hata mesaji ile sonuglanir.

Monitor ile bir sinyal islemcisi arasinda veya gobek ile bir sinyal islemcisi arasinda birden fazla uzatma kablosu
baglamayin.

Erigilebilir konektor ignelerine ve hastaya ayna anda temas etmeyin.

Cihaz, belirtilen araliklar icinde kullaniimak lGzere tasarlanmistir. Bu araliklar disinda kullanimi test edilmemis
olup, dogru olmayan oksimetre performansi ile sonuclanabilir.

Bu cihazin seri portuna baglanan bitiin parga ve aksesuarlarin en azindan, veri isleme ekipmanlarina iliskin IEC
Standart EN 60950, IEC 62368-1 veya UL 1950 standardina tescil edilmesi sarttir.

Ag veri baglantisinin (seri kablonun/konektorlerin/kablosuz baglantilarin) ariza yapmasi veri aktariminda
kayiplarla sonuglanacaktir.

Kullanimin uygun olmadigi diger durumlar, uyarilar ve dikkat edilecek noktalar igin ilgili sensor kullanim
talimatina bagvurun.

Bu monitoriin ilk kullanimindan 6nce ve monitdri saklamadan énce pilini tam olarak sarj edin.

Diizenli olarak kullaniimadigi zamanlarda pili alti ayda bir tam olarak sarj edin.

Elektromanyetik Uyumluluk Agisindan FCC ve Kanada
Saglik Bakanhgi Kurallarina Uyum Beyani

Faaliyetlerini 13700 1st Avenue North, Plymouth, Minnesota, 55441 ABD adresinde strdlren
Nonin Medical Inc., bu beyanin ilgili oldugu Model X-100M cihazinin FCC Kurallarinin 15.
kismi ile uyumlu oldugunu kendi minhasir sorumlulugu altinda beyan eder. Cihazin
calistiriimasi su iki kosula tabidir: (1) Bu cihaz zararli girisimlere neden olamaz; ve (2) bu
cihaz, istenmeyen bir sekilde ¢alismasina neden olacak girisimler dahil olmak Gzere alinan
her tarlt girisimi kabul etmelidir.

Kanada Saglik Bakanlhdinin 6 Numarali Givenlik Kodu standartlari, yas ve saglk
durumlarina bakilmaksizin herkesin guvenligini saglamak icin dnemli bir glivenlik payi igerir.
Kablosuz mobil telefonlar i¢cin maruz kalma standardi, Spesifik Emilim Orani veya SAR bilinen
bir 6l¢gtim birimi kullanir. FCC tarafindan konan SAR siniri 1.6 W/kg’dir.

ABD Federal iletisim Komisyonu (FCC) Duyurusu

Bu ekipman test edilmis ve FCC Kurallarinin 15. kismi uyarinca B sinifi bir dijital cihazin sinirlari
ile uyumlu oldugu goértlmastur. Bu sinirlar, bir ev ortaminda bulunabilecek zararli girisimlere
karsi makul koruma saglamak amaciyla tasarlanmistir. Bu ekipman radyo frekansinda enerji
Uretir, kullanir ve yayabilir. Talimata uygun sekilde monte edilip kullaniimazsa, radyo ve
televizyon sinyallerinin alinmasini olumsuz sekilde etkileyebilir (bu durum ekipmanin kapatilip
acllmasiyla belirlenebilir). Kullanicinin asagidaki tedbirlerin birini veya daha fazlasini kullanarak
girisimi dizeltmeye calismasi 6nerilir: (1) Alici antenin yoninu veya yerini degistirmek; (2)
Ekipman ile alici arasindaki mesafeyi artirmak; (3) Ekipmani, alicinin takili oldugu devreden bir
baskasina bagl bir elektrik prizine takmak; veya (4) Yardim igin ekipmanin bayisine veya
tecrubeli bir radyo/TV teknisyenine danigmak.
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Model X-100M, ABD Federal iletisim Komisyonunun éngérdiigii radyo frekansinda (RF)
enerjiye maruz kalma emisyon sinirlarint asmamak tzere tasarlanmis ve Uretilmigtir. Bu sinirlar,
genis kapsaml kilavuz ilkelerin bir parcasi olup, genel nifus igin izin verilen RF enerji
dizeylerini belirler. Kilavuz ilkeler, gerek ABD gerekse uluslararasi standardizasyon kurumlari
tarafindan daha dnce 6ngorulmuas olan guvenlik standartlarina dayanir. Test edilen bu
ekipmanin, ANSI/IEEE Std. C95.1-2005te belirtilen kontrolstiz ortam/genel nifus agisindan
maruz kalma sinirlari i¢in lokalize spesifik emilim oraniyla (SAR) uyumlu olma kapasitesinde
oldugu gosterilmistir.

FCC, kullanicinin bu cihazda Nonin Medical Inc. tarafindan agik¢a onaylanmamis degisiklikler
yapmasi halinde ekipmani calistirma yetkisinin gecersiz kilinabileceginin kullaniciya
bildiriimesini gerektirmektedir.

NOT: Bu cihazda, anteni veya anten konfiglirasyonunu herhangi bir sekilde degistiren hicbir
degisiklik yapilmasina izin verilmez.
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Bu bolimde Model X-100 sistem bilesenleri ve ambalaj Gizerinde bulunan semboller
tanimlanmaktadir. Islevsel semboller hakkinda daha fazla bilgi su kisimdadir: "Sistem
Bilesenleri ve Kurulum®, sayfa 13.

Tablo 1. Etiketleme ve Ambalaj Sembolleri

Sembol Tanim

DIKKAT!

[:]E] Kullanim talimatina bakin.

Kullanim talimatini izleyin.

“sslp« Kanada ve Amerika Birlesik Devletleri icin elektrik soku, yangin ve
& u 4 mekanik tehlikeler agisindan asagidakiler uyarinca UL Isareti:
C us + ANSI/AAMI ES60601-1 (2005, 3. Yayin), CAN/CSA C22.2

No. 60601-1 (2008, 3. Yayin), ISO 80601-2-61:2011,
IEC 60601-1-8:2006

+ UL 60601-1 ve CAN/CSA C22.2 No. 601.1

CE0123 Tibbi cihazlar hakkindaki 93/42/EEC sayili AT Yonetmeligi dahil, tum ilgili
yonetmeliklere uyumlulugu gosteren CE Igareti.

|:| Sinif Il, gift yalitimh

SN Seri numarasi

IEC 60529 uyarinca, kapall muhafaza 15 dereceye kadar egimli
IP32 oldugunda dikey olarak diisen su damlalarina ve ¢api 2.5 mm veya daha
blyuk olan kati yabanci nesnelerin girmesine karsi koruma igerir.

— Dogru akim

BF Tipi Uygulamali Parca (X-100M, X-100H)

Elektrikli ve elektronik ekipman atiklarinin (WEEE) ayri olarak toplanmasi
gerektigini belirtir.

|5 >

<((.))> iyonize olmayan elektromanyetik radyasyon. Ekipman RF vericileri igerir.
Uzerinde bu sembol olan ekipmanin yakinlarinda girisim olabilir.

N Defibrilasyona Dayanikli BF Tipi Uygulamali Parga (hastanin elektrik
iRt sokundan yalitiimas). (X-100SP)
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Tablo 1. Etiketleme ve Ambalaj Sembolleri (Devam)

Sembol

Tanim

Atmayin.

O

Kablodan ¢gekmeyin. Konektori ¢ekerek ¢ikartin.

l:))(Only

Tibbi recete gereklidir.

®

Manyetik Rezonans (MR) icin Guvenli Degi

EU|REP

Avrupa Birligindeki/Avrupa Toplulugundaki yetkili temsilci

CH |REP

isvicre'deki yetkili temsilci

Ek semboller icin www.nonin.com/symbols adresini ziyaret edin.
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30MIN 23:32 23137 FEH Y] 23147 23152 23:57

X-1005P not connected

1 12 13

Sekil 1. izleme Ekrani Sembolleri (Dért Kanalli Gériiniim)

Tablo 2. X-100M izleme Ekrani Sembol ve Géstergeleri

No. Sembol Tanim
1 ornek: F)Iay Isaretleri ) . .
AB Izlemga ekranini Gst kisminda bulunan olay isaretleri (A, B, C, D vb.),
Olay lsareti tusuna basildigi zaman goéruntlenir.
2 ornek: |Zaman Olgegi
30MIN |Olay isaretlerinin altinda bulunan zaman élgegi, ekranda goriintiilenen
(30 verilerin suresini gosterir.
DAKIKA)
3 Kaydirma imleci
v Zaman dlgeginin altinda bulunan sari kaydirma imleci, bir kanalin trend
cizgisi Uzerindeki belirli bir zaman noktasinda rSO, veya SpO,
degerinin kullanici tarafindan goériintiilenmesine olanak saglar.
Kaydirma imleci, sol gezinme tusuna basilana kadar gérintilenmez.
4 imleg Degerleri

Kaydirma imleci etkin oldugunda, imleg oksimetri (rSO, veya SpO,)
degerleri, izleme ekraninin sol tarafinda sari bir kutu i¢cinde goérintilenir.

NOT: imleg degerlerinde nabiz hizi dederleri gériintilenmez.
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Tablo 2. X-100M izleme Ekrani Sembol ve Goéstergeleri (Devam)

No. Sembol Tanim

5 Ch Kanal

Her bir kanalin Ust kisminda bulunan bu gdsterge kanalin numarasini
gosterir (6rn. Ch 1, Ch 2 vb.) Kurulmussa, sensoér yerinin adi kanal
gostergesinin saginda goruntulenir.

6 %r502 Bolgesel Hemoglobin Oksijen Doygunlugu

NOT: %rSO,, bir sinyal islemcisine mutlak bir bolgesel sensér
o baglandiginda goéruntulenir. %rSO,, bir sinyal islemcisine trend
A’rSOZ'T belirleyen bir bolgesel sensér baglandiginda géruntilenir.

veya

%rSO,, sinyal islemcisi tarafindan bagli bir bolgesel sensérden yeterli
sinyal alindiginda %0 ile %100 arasinda bir deger goruntuler.

Kanal arka plani asagidaki gibi yanip séner:
» Orta o6ncelikli alarm kosullari sirasinda sarr (ekipman alarmlari ve

rSO, dusuk alarm sinirinin %5’i veya daha az bir oran kadar
ustiinde olan rSO, degerleri).

* Ylksek 6ncelikli rSO, alarm kosullar sirasinda kirmizi (yuksek ve
dusuk rSO, alarm sinirlart ile belirlenir).

7 BL Baslangic
Monitor agildiginda, kullanici tarafindan baslangi¢ degerleri kurulana
kadar BL ekrani tireler gosterir.

Kullanici her yeni hasta i¢in baglangi¢c degerlerini kurmalidir.

+ Baslangig degerlerini mevcut rSO, degerlerine kurmak icin bak.
"Tam rSO, Kanali Baglangi¢ Degerlerini Guncel %rSO, Degerlerine
Kurmak", sayfa 33.

* Baslangi¢ degerlerini ayrica kurmak veya baslangi¢ degerinde
sinirh ayarlamalar yapmak i¢in bak."Ayri Baslangi¢ Degerlerini
Kurmak", sayfa 39.

8 AUC Egri Altindaki Alan (disuk alarm siniri altindaki birikimli doygunluk)

Her bir kanal i¢in duguk alarm sinirinin altindaki rSO, degerlerin
integrali alinir ve AUC (Egri Altindaki Alan) olarak da bilinen “dlistik
alarm sinin altindaki birikimli doygunluk” olarak goéruntulenir. Deger, %
dakika (%Min) birimiyle ifade edilir. Bir baslangi¢ degeri degistirildiginde,
AUC glncel kaydin basindan tekrar hesaplanir.

Bir kanalin %rSO, Dusuk ayari OFF (KAPALLI) ise AUC hesaplanmaz.

NOT: AUC gérintisinin Torasik Cerrahlar Dernegi (STS)
veritabanindaki tanimla eslesmesi i¢gin, her bir kanalin distk alarm
sinir de@eri hastanin baglangi¢ degerinin %25 altina kurulmaldir.

10
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Tablo 2. X-100M izleme Ekrani Sembol ve Goéstergeleri (Devam)

No.

Sembol

Tanim

ornek:

Dusiik Alarm Sinin

Dusulk alarm sinir %rSO, Duslk ayari ile belirlenir ve agagidaki gibi

gOrintalenir:

» Sayisal deger — Bu deger, bir trend ¢izgisi grafiginin saginda
goruntulenir. Degerin rengi, ilgili kanalin rengiyle eslesir.

* Beyaz, noktali ¢izgi — Bu ¢izgi sadece tek bir rSO, trend cizgisi
gOsteren bir grafikte gorintalenir. Noktal ¢izgi, bir grafik iginde
birden fazla trend gizgisi géstermek tzere kurulum yapildiginda
gorintilenmez.

NOT: Kanalin %rSO, Diuguk ayari OFF (KAPALI) ise dusuk alarm siniri
izleme ekraninda goruntilenmez.

10

%SpOz

Yiizde islevsel Hemoglobin Oksijen Doygunlugu

%SpO, verileri, sinyal iglemcisi tarafindan bagli bir nabiz oksimetri
sensorinden yeterli sinyal alindidinda %0 ile %100 arasinda gorintulenir.

Kanal gorinttsunin SpO, kisminin arka plani yiksek oncelikli SpO,
alarm durumlarinda (yuksek ve dusuk SpO, alarm sinirlarinca ayarlanir)
ve dlguk perfizyon alarm durumlarinda yanip sénen kirmizi renkli
alarm verir.

11

PR

Nabiz Hizi ve Nabiz Hizi Gubuk Grafigi

Bir kanal nabiz oksimetrisini 6lgmek tzere kuruldugunda %SpO,
goruntusuyle birlikte nabiz hizi verileri gérantalenir. Cubuk grafigi,
oksimetre tarafindan belirlenen nabiz kuvvetini gosterir. Bar grafiginin
yuksekligi, nabiz genligi ile orantihdir.

Kanal goruntusunun puls hizi kisminin arka plani yiksek oncelikli puls
alarm durumlarinda (ylksek ve disik puls alarm sinirlarinca ayarlanir)
ve dislk perflizyon alarm durumlarinda yanip sénen kirmizi renkli
alarm verir.

12

Sensor Arizasi

Bu sari gosterge, bir sensoriin baglantisi kesildiginde, ariza yaptiginda,
son 90 saniye iginde kullanilabilir veri alamadiginda veya veya monitor
ile uyumlu olmadiginda yanip soner.

13

Zayif Sinyal
Bu sari gosterge, devamli bir siire sensérden zayif hasta sinyalleri
alinmigsa yanip soner.

Sensor yerini kontrol edin ve gerekirse sensori yeniden konumlandirin
veya yenisiyle degistirin.

1
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Sembollerin Kilavuzu

Tablo 2. X-100M izleme Ekrani Sembol ve Goéstergeleri (Devam)

No. Sembol Tanim
14 (( )) Sinyal islemcisi iletisim Hatasi
ilgili sinyal islemcisinin ekranla iletisimi durdugunda bu sari gésterge
yanip soner ve X-100SP not connected (X-100SP baglanmamig) mesaji
goruntulenir.
Sorunu dizeltmek igin sinyal igslemcisi baglantilarini kontrol edin veya
sinyal iglemcisini degistirin.
Mesaj her kanalda gériiniirse, gbbegin monitdrle olan baglantisini
kontrol edin.
15 X Alarm Susturma
Sesli alarm 2 dakika sureyle susturulursa, bu sari gésterge 2 saniyede
bir yanip soner.
Alarm ses duzeyi 4. basamakta veya daha dusik (45 desibelden disuk)
bir dizeyde ise Alarm Susturma goéstergesi sirekli yanar.
16 Bluetooth
* Bluetooth gostergesi, Bluetooth bir ana istasyona baglandiginda
yesildir, etkin ancak bagh degilse beyazdir, etkin degilse gridir.
Daha fazla bilgi icin bak. "Bluetooth Telsizi Etkinlestirmek/Devre Disi
Birakmak", sayfa 57.
17 Pil
Pil gbstergesi, kalan yaklasik pil émrinl ylzde olarak gosterir. AC glcl
Dolu aglandiginda, pil gostergesi tekrarli olarak dolarak pilin sarj edilmekte
baglandiginda, pil gost i tekrarli olarak dolarak pili j edilmekt
oldugunu belirtir. Pil tam olarak sarj edildiginde géstergenin dolmasi
durur.
Bob » Zayif — pil gostergesi sari yanip séner
O
» Kritik — pil gbstergesi kirmizi yanip séner
NOT: Monitor zayif veya kritik pil dizeyi durumuna eristiginde sesli bir
alarm galar. Alarmi silmek igin monitorii AC glic adaptérine takin.
18 érnek: Tarih ve Saat
2013 Tarih ve saat 24 saat formatinda goérintuilenir. Tarih ve/veya saati
kurmak icin bak. "Tarih ve Saati Kurmak", sayfa 56.
09-25
14:27
19 rSO, Eksen Olgegi

100]
50
[

%0 ile %100 arasinda sabit dlgek.

12
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Sistem Bilesenleri ve Kurulum

NOTLAR:
+ SenSmart sistemini kullanmadan dnce lutfen, kullanimin uygun olmadigi batin durumlari,
uyarilari ve dikkat edilecek noktalari inceleyin.

* Model X-100M cihazini ilk olarak kullanmadan dnce pil 4 saat sureyle sarj edilmelidir.

« Onerilen ek kurulum igleri arasinda sunlar sayilabilir: saatin ayarlanmasi, kurumun varsayilan
degerlerinin ayarlanmasi, kurum sifresinin degistiriimesi ve 6n ayarlarin kurulmasi.

Monitdri ve aksesuarlari génderi kutusundan dikkatle ¢ikartin. Monitérin veya aksesuarlarin
geri gonderilme olasiligini g6z 6nunde bulundurarak ambalaj malzemelerini saklayin. Ambalaj
listesi ile alinan aksesuarlari karsilagtirarak gonderinin eksiksiz oldugunu kontrol edin.

Standart sistem yapilandirmasi asagidaki steril olmayan bilesenleri icerir:

« X-100M, SenSmart tniversal oksimetri monitori
+ X-100H, gdbek
» X-100HH, gébek kilifi

+ X-100SP-1 ve X-100SP-2, kanal 1 ve 1 icin oksimetri sinyal islemcileri (her bir sinyal islemcisi
ile birlikte bir adet giysi klipsi gonderilir)

+ X-100EC1, 1 metrelik uzatma kablosu, 2 adet

* INT-100, ara kablosu, 2 adet

» Kullanici kilavuzu/parga ve aksesuarlar listesi (CD)
* GUg¢ kaynag! ve kablosu

* SenSmart indirme yazilimi (CD)

Uyumlu sensorlerin ve diger aksesuarlarin listesi i¢in kullanici kilavuzu CD’sindeki Pargalar ve
Aksesuarlar Listesine bakin.

Sistem Yapilandirmalari

Birden Fazla Kanal

X-100H gébegi kullanildiinda altiya kadar sinyal islemcisi gbbege baglanabilir. Gerekirse, gobek
ve sinyal islemcisi arasinda bir uzatma kablosu kullanilabilir.

» Sekil 2’deki 6rnekte, kilosu 40 kg veya ustlinde olan hastalar i¢in bolgesel sensérler
kullanilarak kurulmus bir sistem gdsterilmektedir. 8204CA sensorl, INT-100 ara kablosu
aracihgiyla X-100SP sinyal islemcisine baglanir. 8100S(X) nabiz oksimetri senséri dogrudan
sinyal islemcisine baglanir.

+ Sekil 3’'teki drnekte, kilosu 40 kg veya altinda olan hastalar igin bolgesel sensdérler kullanilarak
kurulmus bir sistem gosterilmektedir. Bu sensorler (8004CB, 8004CB-NA) dogrudan X-
100SP sinyal islemcisine baglanir. 8100S(X) nabiz oksimetri senséri dogrudan sinyal
islemcisine baglanir.
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» Sekil 4’teki 6rnekte, kilosu 40 kg veya Ustlinde olan hastalar igin bdlgesel sensorler
kullanilarak kurulmus bir sistem gosterilmektedir. Bu sensérler (8003CA, 8004CA) dogrudan

X-100SP sinyal islemcisine baglanir. 8100S(X) nabiz oksimetri sensérii dogrudan sinyal
islemcisine baglanir.

X-100M

/)

(060600)

?

X-100SP

INT-100

f
' e
N Sensorler

Sekil 2. Sistem Kurulumu (240 kg Sensorler, INT-100, 4 Kanal Bagh)
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;

- K D

X-100H ll' . 2

’ @) /) Grmonin

A\ )

Sekil 4. Sistem Kurulumu (240 kg Sensorler, 4 Kanal Bagh)

X-100SP

X-100SP
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Tek Kanal

Tek bir kanal (Sekil 5) kullanildiginda sinyal islemcisi dogrudan monitére baglanabilir.
Gerekirse, monitdr ve sinyal islemcisi arasinda bir uzatma kablosu kullanilabilir.

X-100M

X-100SP

Sensor

Sekil 5. Sistem Kurulumu (240 kg Sensor, INT-100, Tek Kanal)
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X-100M (Monitér)

X-100M monitdr (Sekil 6) kullanicin alti kanala kadar rSO, ve SpO,, verilerini goruntilemesine
olanak saglar. Her kanal bir sinyal islemcisiyle eslesmek tUzere renk kodlu ve numaralidir.
Monitor dzellikleri ve tanimlari i¢in bak. Tablo 3.

Temizleme talimati icin bak. "Bakim", sayfa 78.
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Sekil 6. X-100M Onden Goriiniim
Tablo 3. X-100M Ozellikleri
No. Sembol Tanim
1 A\ 4 Alarm Susturma Tusu
& Alarmlari 2 dakika susturmak icin Alarm Susturma tusuna basin. Sesli

alarmlar, Alarm Susturma tusuna tekrar basilarak 2 dakikalik susturma
suresi dolmadan yeniden etkinlestirilebilir.

Susturulan tum sesli alarmlar, yeni bir fizyolojik alarm durumu olugtugunda
otomatik olarak yeniden etkinlegtirilir.

2 >‘ Olay isareti Tusu
[ J

Bu tusa bir an basildiginda bellekte ve trend cizgisi Gzerinde bir olay
isaretlenir. Olaylar, artan alfabetik harflerle belirtilir. E§er 26’dan fazla olay
isaretlenirse, olay isaretleri tekrar A’dan baslar.

NOT: Olay isaretinin ekranda goriinmesi 4 saniyeye kadar bir sire alabilir.

Bu tusa 2 saniye icin basilmasi olay isaret tablosunu acgar. Tusa bir an
basiimasi olay isaret tablosunu kapatir.

17
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Tablo 3. X-100M Ozellikleri (Devam)

No. Sembol Tanim

3 Menii Tusu

@ Bu tusa basildiginda Settings (Ayarlar) menisi agilir ve Presets (On
Ayarlar), Case (Olgu) ve System (Sistem) mendllerine erisim olanagi
saglanir:

» Settings (Ayarlar) — Kullanicinin bir kanala sensor yer adi atamasina,
sensor turiind segmesine (rSO, veya SpO,), sinirlar ve grafikler
kurmasina ve 6n ayarlari gdbzden gecirmesine olanak saglar. Daha fazla
bilgi i¢in bak. "Ayarlar MenlUsu Ekrani", sayfa 34.

+ Presets (On Ayarlar) — Kullanicin giincel ayarlari yeni bir 6n ayar olarak
kaydetmesine, kullanilacak bir 6n ayari segcmesine ve bir 6n ayari
silmesine olanak saglar. Daha fazla bilgi igin bak. "On Ayarlar Menist
Ekrani", sayfa 41.

* Case (Olgu) — Kullanicinin yeni bir olguya baslamasina ve hasta
tanilayicisini duzenlemesine olanak saglar. Daha fazla bilgi icin bak.
"Olgu Menusu Ekrani", sayfa 45.

+ System (Sistem) — Kullanicinin sistem ayarlarini kurmasina olanak
saglar. Daha fazla bilgi igin bak. "Sistem MenisU Ekrani", sayfa 47.

4 Se¢ Tusu
\/ Seg tusuna basmak, kullanicinin girdigi etiket, ayar ve parametreleri
kaydetmesine olanak saglar. Monitorde iki Se¢ tusu vardir:

* Monitoriin sag tarafinda (Menul ve Baslangig arasinda)
» Gezinme tuslarinin merkezinde

5 ‘l, Baslangi¢ Tusu
— | Bu tus, baslangi¢ deger(ler)ini hizla kurmak igin kullanilir. Bu tusa iki kez
'T‘ basildiginda, baglanmis olan batun rSO, kanallari i¢in baslangi¢ degerleri
hastanin glincel élgiimlerine kurulur.

Acik/Bekleme Tusu

‘ I , * Actk — Bu tusa bir kez basildiginda monitér agilir. Monitor her
aclldiginda, monitér baglangi¢ dederlerini siler, sinirlari varsayilan
degerlere ayarlar ve veri belleginde yeni bir hasta kaydi baglatir.

« Iptal — Monitdr calisirken bu tusa bir an basiimasi, gériintlyl izleme
ekranina geri goturar.

* Bekleme (kapali) — Monitor agikken bu tusa en az 1 saniye basildiginda
monitdr kapanarak Bekleme moduna gecer. Bekleme modunda,
asagidaki istisnalar diginda bitln cihaz islevleri kapatilir:

+ Cihazin figi takili oldugu zaman AC gug¢ adaptor LED 15131 yanar.
+ Cihazin figi takili oldugu zaman piller sarj olur.

18
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Tablo 3. X-100M Ozellikleri (Devam)

No. Sembol Tanim
7 Gezinme Tusglan
@ Bu tuslar, alanlar arasinda gezinmek, kaydirmak ve zaman olgegini
degistirmek icin kullanilir.
@ A (Yukar) ve W (Asagi): Menulerde, menu maddeleri arasinda
@ gezinmek igin kullanilir. Izleme ekraninda rSO,, trend ¢izgisi zaman dlgegini
degistirmek icin kullanilr.
} (Sag): Menulerde, menu maddeleri arasinda gezinmek igin kullanilir.
Izleme ekraninda, guncel olguda zaman iginde ileri kaydirmak icin kullanilr.
4 (Sol): Menllerde, menu maddeleri arasinda gezinmek igin kullantlir.
Izleme ekraninda, glincel olguda zaman i¢inde geri kaydirmak igin kullanilir.
\/(Seg): Bu tablodaki Se¢ tusu tanimina (no. 4) bakin.
8 |Hoparlor
UYARI: Hoparlor bosluklarini kapatmayin veya baska sekilde engellemeyin.
9 |AC Gug Adaptorii LED 15191
Bu 1sik yayan diyot (LED) gosterge, cihaza harici bir glic kaynagindan gli¢ saglandiginda
yanar.
» Sari — Pil takimi sarj olmaktadir.
* Yesil — Pil takimi tamamen sarj olmustur.
NOT: Harici glic kaynaginin baglantisi kesildiginde cihaz iglevselligini kaybetmeden
otomatik olarak pil glctyle galismaya devam eder.
10 |Gii¢ Adaptorii Girisi
Monitoran alt kisminda AC gu¢ adaptért LED 1s1ginin altinda bulunan bu girig, harici guc
kaynagini monitére baglar.
11 |Monitor Konektor Portu
Monitdriin 6n tarafinda bulunan bu port, bir X-100H gbébeginin veya tek bir X-100SP sinyal
islemcisinin monitére baglanmasina olanak saglar.
12 |Hastabakici Gagri Girigi
Monitorin alt kisminda Agik/Bekleme tusunun altinda bulunan bu giris, hastabakici cagri
kablosunu monitore baglar.
UYARI: Hastabakici Cagri sistemi ile Model X-100M arasindaki arayiizii kurmak ve
sistemin galistigindan emin olmak icin Model X-100M ile Hastabakici Cagri sistemi
arasindaki arayiizii yeterli bir sekilde test etmek kullanicinin sorumlulugudur.
X-100M monitoriiniin belirli hastabakici cagri sistemleriyle birlikte degerlendirmesi
yapiimamigtir.
13 |RS-232 Kablo Girisi

Monitérin arkasindadir (bak. Sekil 30).

DIKKAT: Bu cihazin seri portuna baglanan biitiin parca ve aksesuarlarin en azindan, veri
isleme ekipmanlarina iliskin IEC Standart EN 60950, IEC 62368-1 veya UL 1950
standardina tescil edilmesi sarttir.
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X-100H (Gébek) .

X-100H gdbek (Sekil 7) monitdriin 6n tarafindaki =
konektér portuna baglanir. Gobek, altiya kadar
X-100SP sinyal islemcisi i¢in gdbek portlari
aracih@iyla baglanti saglar. Her gébek portunun
koruyucu kapagi vardir.

DIKKAT: Sisteme birden fazla gébek
baglamayin. Sistem ¢alismayacaktir.

DIKKAT: Monitér ile gdbek arasinda uzatma
kablosu kullanmayin. Sistem
calismayacaktir.

0 Sensmart””

MU,ti-Sensin
9 NIRS Technol
— ogy

$——

Temizleme talimati icin bak. "Bakim", sayfa 78.

Gobek Baglantisinin Yapiimasi/Kesilmesi
1. Baglamak igin:

Sekil 7. X-100H — Gobek
monitdr konektdr portu Gzerindeki kiiglk Tablo 4. X-100H Ozellikleri

a. Gobek kablo konektorinin tUzerindeki oku,

ucgenle hizalayin (Sekil 8).

No. Tanim

b. Gobek kablosunun konektorind dogrudan —
port igine dogru itin. Gdbek kablosunun 1 |Kablo konektord
konektori monitdr konektor portuna 2 |4 metrelik kablo
kilitlendiginde klik sesi verecektir. 3 |p
~ . . ort

2. Baglantiyi kesmek igin: 4 |Port kapag:
a. Gobek kablosunun konektoru Uzerindeki geri

cekilebilir mangonu (Sekil 8-1) kavrayin.

b. Mansonu geri ¢cekip gébek kablosunun konektdriini dogrudan disari ¢ekin. Gébegin kilidi
acllarak monitdrden ayrilacaktir.

Sekil 8. Gobegin veya Sin;TaI i§lemcisihin Monitore Baglanmasi
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X-100HH (Gébek Kilifi)

Gobek, X-100HH gobek kilifi igine sigar (Sekil 9).
Gobek kilif klempi, gdbegin yatak parmakliklarina,
ekipman standlarina ve ¢arsaflara baglanmasina

olanak saglar.

Gobek Kilifinin Kullaniimasi
1. Gobegi yerlestirmek icin:
a. Gobegi ve gobek kablosunu gobek kilifi ile
hizalayin (Sekil 10).
b. Gobegi gobek kilifinin igine yerlestirmek igin
sertce itin.
2. Gobegi cikartmak igin:
a. Gobek kilifinin ucu tzerindeki klipsi
(Sekil 9-3) geri cekin.

b. Goébegi gobek kilifindan disari ¢ekin. Gébek
kilifinin arka kisminda, kullanicinin gébegi
kiliftan ¢ikartirken kavramasina olanak
saglayan bir bogluk vardir.

Temizleme talimati i¢in bak. "Bakim", sayfa 78.

Sekil 9. X-100HH - Gobek Kilifi
Tablo 5. X-100HH Ozellikleri

No. Tanim
1 Kihf

2 Klemp

3 Klips

Sekil 10. Gobegi Gobek Kilifina Yerlestirin
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X-100SP (Sinyal Islemcisi)

Gobege altiya kadar sinyal islemcisi baglanabilir.

Her sinyal islemcisi monitérde belli bir kanal
olmak lzere programlanmis oldugundan, bir
sinyal islemcisi gobek Uzerinde herhangi bir
porta baglanabilir.

f DIKKAT: Birbirinin aynisi olan iki sinyal
islemcisi ayni anda kullanilamaz ve bir
hata mesaji ile sonuglanir.

Tek bir sinyal islemcisi, uzatma kablosu ile
birlikte veya olmadan monitdre dogrudan
baglanabilir.

Sinyal islemcileri renk kodludur:

X-100SP-1, Kanal 1: mavi
X-100SP-2, Kanal 2: turuncu
X-100SP-3, Kanal 3: beyaz
X-100SP-4, Kanal 4: mor
X-100SP-5, Kanal 5: yepil
X-100SP-6, Kanal 6: pembe

Temizleme talimati igin bak. "Bakim", sayfa 78.

Sinyal Islemcisinin Gébede veya Monitére

Baglanmasi

1. Sinyal islemcisi kablo konektérinin
Uzerindeki oku, gébek portlarindan biri veya
monitdr konektdr portu Gzerindeki okla
hizalayin.

2. Sinyal islemcisi kablo konektorinu
dogrudan port icine dogru itin.

3. Sinyal iglemcisi kablosunun konektori

Sekil 11. X-100SP — Sinyal islemcisi
Tablo 6. X-100SP Ozellikleri

No. Tanim
1 Sinyal islemcisi kablo konektoru
2 Port (sensor veya INT-100 igin)
3 Kilit (sensor veya INT-100 igin)
4 Kanal numarasi
5 Kablo Klipsleri

gbbege veya monitoére kilitlendiginde klik sesi verecektir.

NOT: Gobek ile sinyal islemcisi veya monitér ile sinyal islemcisi arasinda bir uzatma kablosu

kullanilabilir.

Sinyal Islemcisinin Gébek veya Monitérden Cikartilmasi
1. X-100SP sinyal islemcisi kablosunun konektoru tzerindeki geri ¢ekilebilir mansonu

kavrayin.

22



Sistem Bilesenleri ve Kurulum

GO NONIN

2. Mansonu geri ¢ekip X-100SP konektorini dogrudan disari ¢ekin. X-100SP konektorinin
kilidi agilarak gobekten veya monitérden ayrilacaktir.

NOT: Sinyal islemcisini gdbekten veya monitoérde c¢ikartirken sinyal islemcisinin kablosundan
cekmeyin.

Bir INT-100 Ara Kablosunun Sinyal Islemcisi ile Baglantisinin Kurulmasi/Kesilmesi

NOT: INT-100, 8204CA (kilosu 40 kg veya Ustlinde olan hastalar) sensdrini sinyal
islemcisine baglamak icin kullanilir.

1. Baglamak igin:
a. Sinyal islemcisinin arkasindaki kilidi gevirerek baglanti portunu ortaya ¢ikarin.

b. INT-100 konektdri ve sinyal islemcisi Gzerindeki oklari hizalayin (Sekil 12-A). INT-100
konektdrind sinyal islemcisinin baglanti portuna takin.

c. Kilidi konektor Uzerine cevirip tiklatarak yerine yerlestirin (Sekil 12-B).
d. INT-100’e uyumlu bir sensoér baglayin.
2. Baglantiyr kesmek igin:
a. Sinyal igslemcisinin arkasindaki seffaf kilidi geri ¢cevirerek kilidi konektérden ayirin.
b. Konektdrl kavrayip sinyal islemcisinden ¢ikartin.

Sekil 12. Ara Kablonun veya Sensériin Sinyal islemcisine Baglanmasi

Bir Sensériin Sinyal islemcisi ile Baglantisinin Kurulmasi/Kesilmesi

NOT: Asagidaki sensdrler dogrudan sinyal islemcisine baglanir: 8003CA (hasta 240 kg),
8004CA (hasta 240 kg), 8004CB (hasta <40 kg), 8004CB-NA (hasta <40 kg) ve 8100S(X)
nabiz oksimetri yumusak sensorleri.

1. Baglamak igin:
a. Sinyal islemcisinin arkasindaki seffaf kilidi gevirerek baglanti portunu ortaya gikarin.

b. Sensoér konektorl ve sinyal islemcisi Uzerindeki oklari hizalayin (Sekil 12-A). Sensor
konektorinu sinyal islemcisinin baglanti portuna takin.

c. Kilidi sensor konektori Gzerine cevirip tiklatarak yerine yerlestirin (Sekil 12-B).

2. Baglantiyr kesmek igin:

a. Sensor kilidini geri gevirerek sensor kilidini sensér konektoriinden ayirin.Sinyal
islemcisinin arkasindaki seffaf kilidi geri ¢cevirerek kilidi konektérden ayirin.
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b. Sensoér konektérini kavrayin ve konektéri sinyal islemcisinden ¢ikartin.Konektoéri
kavrayip sinyal igslemcisinden ¢ikartin.

Sinyal Islemcisi tizerindeki Kilidin Degistirilmesi

NOT: Kilit kaybolur veya hasar gorlrse yedek Kilitler icin siparis verilebilir.

1. Kilit mentegesini sinyal iglemcisinin konektor ucu ile hizalayin (Sekil 13-A).
2. Kilit mentesesini, sinyal islemcisinin ucuna sigacak sekilde hafifce ayirin.
3. Kilidin klik sesiyle yerine oturmasini saglayin (Sekil 13-B).

Sekil 13. Sinyal iglemcisi Kilidinin Degistirilmesi

Kablo Klipsleri

Sinyal islemcisi, kanalin rengine uyan renk kodlu 2 adet hazir takilmis klipsle birlikte gelir
(6rn., X-100SP-1 kabloya takilmis iki adet mavi klipsle gelir). Kablo klipslerinden biri konektér
ucuna, digeri ise kablonun ortasina takilmistir.
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INT-100 (Ara Kablosu)

X-100SP sinyal igslemcisi ve uyumlu bir sensor
arasinda bir ara kablosu (Sekil 14) kullanilir.
Asagidaki sensorler INT100 ara kablosu ile
uyumludur:

+ 8204CA bdlgesel sensdr; 240 kg hastalar igin

NOTLAR:
* INT-100 uzatma kablosu degildir.

+ 8003CA ve 8004CA bolgesel sensorler (240 kg

hastalar icin); 8004CB veya 8004CB-NA bélgesel Sekil 14. INT-100 — Ara Kablosu
sensorler (<40 kg hastalar igin) ve 8100S(X) nabiz .
oksimetri sensorleri INT-100'U kullanmaz; bu Tablo 7. INT-100 Ozellikleri
sensorler dogrudan sinyal islemcisine baglanir.
« INT-100 ara kablosunu atmayin. No. Tanim
1 Konektor (sinyal islemcisine)
Temizleme talimati i¢in bak. "Bakim", sayfa 78. 5 Port (sensdr icin)
Bir Sensériin Ara Kablosu ile Baglantisinin 3 |Sensor kilidi

Kurulmasi/Kesilmesi

NOT: INT-100, 8204CA (kilosu 40 kg veya ustiinde
olan hastalar) sensoérini sinyal islemcisine
baglamak igin kullanilir.

1. Baglamak igin:
a. INT-100 uzerindeki sensor kilidini porttan uzaga dogru kaydirin.

b. Sensér konektort ve INT-100 Gzerindeki oklari hizalayin (Sekil 15-A). Sensoér
konektérinl INT-100 portuna takin.

c. Sensor kilidini porta kaydirin. Sensor kilidini, portun yanlarini ve sensor konektoérini
kaplayacak sekilde sabitlestirin. Sensor kablosu, sensor kilidi Gzerindeki gentige uyar
(Sekil 15-B).

l@/

Sekil 15. Sensoriin Ara Kablosuna Baglanmasi

2. Baglantiyr kesmek igin:

a. Sensor kilidini, birlestirilmis sensoér ve kablodan ayirin ve INT100 portundan uzaga
dogru kaydirin.

b. Sensor konektériind kavrayip INT-100 portundan ¢ikartin.
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X-100EC (Uzatma Kablosu)

Uzatma kablolari 1 veya 2 metre uzunlukta mevcuttur.
Uzatma kablosu asagidaki yerlerde kullanilabilir:

» Gobek ile bir sinyal islemcisi arasinda
* Monitdr ile bir sinyal islemcisi arasinda.

DIKKAT: Monitér ile gdbek arasinda uzatma
kablosu kullanmayin. Sistem calismayacaktir.

A DIKKAT: Monitér ile bir sinyal islemcisi
arasinda veya gdbek ile bir sinyal iglemcisi
arasinda birden fazla uzatma kablosu

baglamayin.

4

Temizleme talimati icin bak. "Bakim", sayfa 78.

Sekil 16. X-100EC — Uzatma
rSO, ve SpO, Sensorleri Kablosu

Uyumlu sensorlerin tam listesi igin kullanici kilavuzu

CD’sindeki Parcalar ve Aksesuarlar Listesine bakin. Belirli bir sensoriin kullanimi hakkinda
ayrintili bilgiler (6rn. hasta populasyonu, vicut/doku, uygulama, sensérin sisteme baglanmasi)
ilgili sensorun kullanim talimatinda bulunabilir.

Pil

é DIKKAT: Bu monitériin ilk kullanimindan énce ve monitérii saklamadan énce pilini
tam olarak sarj edin.

é DIKKAT: Diizenli olarak kullaniimadigi zamanlarda pili alti ayda bir tam olarak sarj
edin.

Daha fazla bilgi icin bak. Dahili Gii¢ kismi, "Teknik Ozellikler", sayfa 90.

A DIKKAT:

+ Cihazin ve piller dahil olmak Uzere cihaz bilegenlerinin atiimasi veya geri
doénusumauyle ilgili olarak yerel nizamnameleri ve geri donlsum talimatini izleyin.

» Sadece Nonin tarafindan onaylanmisg pil takimlarini kullanin.

* Piller hasar gorirse yangin tehlikesi olusturur. Hasar vermeyin, yanlis kullanmayin,
s6kmeyin, servis etmeyin veya kullanimi uygun oldugu belirtiimemis bilesenlerle
degistirmeyin.

« Li-iyon pilleri 0 °C veya daha dislk sicaklikta sarj etmeyin; aksi takdirde pil dmrii
onemli miktarda azalabilir.

En uygun performans igin, eger pil soguk bir ortamda sarj edildiyse Li birikimini sinirlamak igin
pil yilda bir degigtiriimelidir.
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Sistemin Calistiriimasi

DIKKAT: Hastalar arasinda X-100M monitériinii kapatin (Bekleme modu) veya yeni bir
olgu baslatin (Case [Olgu] Menusu). Bunun yapiilmamasi, yeni hasta igin dogru
olmayan baslangi¢ degerlerine yol agabilir. Cihaz acgildiginda veya yeni bir olguya
baslandiginda monitér baslangi¢ degerlerini siler, sinirlari varsayilan degerlere ayarlar
ve veri belleginde yeni bir hasta kaydi baglatir.

Baslama Islem Dizisi

Monitér her agildiginda kisa bir baglama islem
dizisini uygular.
1. Acgik/Bekleme tugsuna basin.

2. LCD ekran agilir ve Nonin logosunu
goruntiler (Sekil 17).

3. Sesili bir sinyal verilir.

Baglama sirasinda yukaridaki basamaklarin
gerceklestigini dogrulayin. Herhangi birisi .

olusmazsa yardim igin Nonin Teknik Servisiyle Sekil 17. Baglama Ekrani
temas kurun.

Baglama islem dizisinden sonra monitérde Select a Preset (Bir On Ayar Seg) ekrani gérintilenir
(Sekil 18). Ancak, sistem yapilandirmasina bagli olarak, monitér ilk olarak asagidaki
ekranlardan birini veya her ikisini goéruntuleyebilir:

+ Saat ayarlanmamigsa System clock is not set (Sistem saati ayarlanmamig)! mesaji kisa bir
sure gorintdlenir.

» Eger sistem bir hasta tanilayicisinin girilmesini gerektirmek Gizere kurulmussa, “Enter patient
ID (Hasta tanilayicisini gir)” ekrani goruntulenir. Hasta tanilayicisi gerekmiyorsa, ekranin
zaman asimina ugramasina sure taniyin (2 dakika) veya MenU tusuna basarak Select a
Preset (Bir On Ayar Sec) ekranina ilerleyin.

Select a Preset (Bir On Ayar Seg) ekrani
gorintilendiginde (Sekil 18) kullanici bir

Select a Preset:

On ayari segebilir. Varsayilan 6n ayar 1 TIEER  (default preset)
baslama sirasinda vurgulanmigtir. Diger Lfmbefaults  (last used preset)
secgenekler, son kullanilan 6n ayari ve 1:[[:&::31::
monitdrdeki diger 6n ayarlari icerir. 3TmDefaults
4 mDefaults
Bir 6n ayar segildiginde, Settings (Ayarlar) 5"'=Defau1ts
MenUsi gérintilenerek sinirlarin gézden s
geciriimesine olanak saglanir. Eger 8 ‘mDefaults
baglanan sistem yapilandirmasi ve segilen 1;:[‘:"::3:::
On ayar uyumsuzsa, monitérde Settings
(Ayarlar) Menusu géruntilenmeden dnce Sekil 18. Select a Preset (Bir On Ayar Seg)
Verify sensor type and limits (Sensér Ekrani

thrtind ve sinirlart dogrula)! mesaj
gorintdlenir.
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UYARI: Bir bakim alaninda birden fazla X-100M monitorii tizerinde farkh 6n ayarlar
kullaniliyorsa bir tehlike mevcut olabilir.

Sensor Uygulamasi

Dogru sensoér uygulama yerleri ve sensor uygulamasina iligkin uyarilar ve dikkat edilecek
noktalar icin ilgili sensor kullanim talimatina bagvurun.

UYARI: Bu cihaz, hasta degerlendirmesi yapilirken sadece bir yardimci cihaz olarak
kullanilma amacghidir. Teshis veya tedavi kararlari i¢in tek dayanak olarak
kullanilmamalidir. Klinik igaret ve belirtilerin degerlendiriimesinde kullanilan diger
yontemlerle birlikte kullaniimalidir.

UYARI: Tim tibbi ekipmanlarda oldugu gibi, dolasip diigiimlenme veya bogulma
olasiligini diisiirmek i¢in hasta kablo ve baglantilarini dikkatle doseyin.

Bir Hastanin Izlenmesi

Monitéri kurup sensori (sensoérleri) hastaya bagladiktan sonra:

Monitoért agmak icin Agik/Bekleme tusuna basin.
Etkin olan 6n ayari dogrulayin veya yeni bir 6n ayar segin.
On ayardaki alarm sinirlarinin uygun oldugunu dogrulayin.

Eger rSO, sensorleri kullaniliyorsa, baglangig rSO, deger(ler)ini belirleyin ve hastanin
baslangi¢ deger(ler)ini kurun (daha fazla bilgi igin bak. “Baseline (Baslangi¢ Degeri)
(sadece rSO, kanallari)”, sayfa 35).

hwnh -~

A DIKKAT: Hastalar arasinda X-100M monitériinii kapatin (Bekleme modu) veya yeni bir

olgu baslatin (Case [Olgu] Menusi). Bunun yapilmamasi, yeni hasta igin dogru
olmayan baslangi¢ degerlerine yol agabilir. Cihaz acgildiginda veya yeni bir olguya
baslandiginda monitdr baslangi¢ degerlerini siler, sinirlari varsayilan degerlere ayarlar
ve veri belleginde yeni bir hasta kaydi baglatir.
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Calistirma Ekran ve Meniileri

X-100M izleme ekrani, alti kanala kadar rSO, ve SpO, verilerinin yani sira rSO, trend gizgilerini
ve SpO, pletismograflarini géruntilemek uzere yapilandirilabilir. Daha fazla bilgi i¢in bak.
“izleme EkranI”, sayfa 30.

Calistirma mendleri Menu tusuna basildiginda gOruntdlenir. Settings (Ayarlar) Menusu agilir ve
ekranin Ust kisminda Presets (On Ayarlar), Case (Olgu) ve System (Sistem) icin ek menu
sekmeleri goruntdlenir. Bu kilavuzda her bir galistirma menUsinin kendi kismi bulunur; s6zi
edilen kisimlar mentlerin tanim ve islemlerini icerir. Daha fazla bilgi i¢cin asagidakilere bakin:

» “Ayarlar MenUsU Ekrani”, sayfa 34

+ “On Ayarlar Menusu Ekrani”, sayfa 41

* “Olgu Menusu Ekrani”, sayfa 45

+ “Sistem Menusu Ekrani”, sayfa 47

GEZYNME YPUCLARI:

+ izleme ekranina bakarken Sag/Sol gezinme tuslari, ekrani giincel olgu iginde kaydirir.
Yukari/Asagi gezinme tuglari ise trend ¢izgisinin zaman 6l¢egini degistirir.

» Ekrani bir olgu iginde kaydirirken Menii tusuna iki kez basarak veya Agik/Bekleme tusuna
bir kez basarak ¢abukga glincel zamana geri ddnebilirsiniz.

* Menu ekranlar 2 dakika sonra zaman asimina ugrar ve izleme ekranina geri doner.

» Bir meniu sekmesi etkinken, sekme etrafindaki kutu saridir ve metin vurgulanir. Bir meni
ekranindaki bir alan etkinken, sekme etrafindaki kutu saridir ve sekme metni beyazdir.

* Bir meni veya alt menu igcindeyken Menii tusuna bir kez basilmasi, vurgulanan alani bir
duzey yukari geri gotarar.

+ Bir ana meni (yani, Settings [Ayarlar], Presets [On Ayarlar], Case [Olgu], System [Sistem])
ekranindayken Menii tusuna bir kez basilmasi, ekranin Ust kismindaki sekmeyi etkinlestirir.
Menii tugsuna iki kez basiimasi, kullaniciyi izleme ekranina geri goturr.

+ Bir“ayarlar” adi sar1 vurgulandiginda alan etkindir. Bir alanin etrafinda kiiglk sari oklar varsa,
alanda degisiklik yapilabilir.

* Bir acilir menideyken Meni tusuna bir kez basiimasi agilir menlyu iptal eder.

* Bir menu icindeyken Agik/Bekleme tusuna bir an basiimasi, géruntiyu izleme ekranina
geri goturar.

+ On ayarlar igin sifreler kullanici tarafindan kurulur ve uzunluklari 4 hanedir. Kurumun
sifreleri, dn ayar sifrelerini gegersiz birakabilir.
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izleme Ekrani

Bu kisim asagidakileri icerir:

« izleme ekrani 6zelliklerinin tanimi
+ [zleme ekrani islemleri (bak. sayfa 33)

izleme Ekrani — Tanim

Kanallar

Dorde kadar kanal izlendiginde, her kanal igin ekranin sag tarafinda sayisal veri ger¢cek zamanli
olarak goruntulenir. Dortten fazla kanal gorantulendiginde kanallar sag tarafta ve ekranin alt
kisminda goruntulenir.

rSO, Kanallary

rSO, kanallarinda kanal numarasi, sensor yerinin adi (kurulmussa), %rSO,, BL

(baslangic degeri) ve AUC (Egri Altindaki Alan) gérintilenir.

SpO, Kanallary

SpO,, kanallarinda kanal numarasi, sensor yerinin adi (kurulmugsa), nabiz hizi, nabiz genligi
cubuk grafigi ve %SpO, goruntulenir.

HE CL¥
30MIN 23:31 23:36 23:41 23:46 23:51 23:56 00:01

Sekil 19. Dort Kanalin (3 rSO, ve 1 Sp0,) Baglanmis Oldugu izleme Ekrani
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Olay isaretleri

Olay igaretleri izleme ekraninin Gst kisminda, zaman 6lgeginin yukarisindadir (Sekil 20).

Olay isareti tusuna basildiginda, gériintiilenen grafiklerin yukarisina bellekte ve gercek zamanli
seri veri gikisinda bir isaret konur. Olaylar, artan alfabetik harflerle isaretlenir. Z harfine
erigildiginde harfler tekrar A’dan baglar.

L H
JOMIN 23:32 23:37 23:42 23:47 23:52 23:57 00: 02
s

Sekil 20. Olay isaretleri, Zaman Olgegi ve Kaydirma imleci

Olay isareti Tablosu

Olay isareti tablosu (Sekil 21) son 10 olay isaretinin yani sira olayin isaretlendigi tarih ve saati,
olay isareti harfini ve bagl her kanaldaki élgimleri gOsterir.

Olay isareti tablosunun ekr_anl 2 dakika sonra otomatik olarak kapanir. Olay isareti tablosundan
¢abukga ¢cikmak icin Olay Isareti, Menii, Se¢ veya Agik/Bekleme tusuna basin.

3 5
2013-01-28 %r50z: 55 | %rS80= 56 | %r80: 62 | %5p0.

00:18:26 PR

2013-01-28 %r302 55 | %r302 56 | %r802 62 | %Spd:

00:17:02 PR

2013-01-28 %r30z2 55 | %r302 56 | %rS802 62 | %Spd:

00:16:22

2013-01-28 %rs0z 56 | % 62 | %

00:15:46

PR

%rs0: %5p02

PR

2013-01-28 %rs0: %rs0: %5p02
00:15:14 PR
P

2013-01-28 %r502 55 | %rsS0z 56 | %r30:z %Sp02
00:14:34 R

Sekil 21. Olay isareti Tablosu

Zaman Olgegi

Zaman 6lgegi, izleme ekraninin sol Ust kdsesinde olup, ekranda gdruntllenen verilerin stredir
(Sekil 20). Varsayilan zaman 6lgegi 30 dakikadir. Yukari ve Asagdi gezinme tuslarini kullanilarak,
verilerin menzili 7.5 dakikadan 24 saate kadar ayarlanabilir. Zaman dlgegi 24 saatlik saat
kullanir.
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Kaydirma imleci ve imleg Degerleri

Kaydirma imleci ve imle¢ degerleri, Sol gezinme tusuna basildiginda goérintilenir. Kaydirma
imleci, zaman 6lgeginin hemen altinda goérintilenir ve kanal grafik gérintileme alaninin dst
kisminda ileri-geri hareket eder (Sekil 20). imleci hareket ettirmek icin Sol ve Sag gezinme
tuslarini kullanin.

Kaydirma sirasinda, izleme ekraninin sol tarafinda imleg degerlerinden olugan bir liste halinde
hasta olgtimleri (rSO, ve SpO,) gorintulenir.

NOT: imlec degerlerinde nabiz hizi degerleri goriintilenmez.

Kaydirma modundan ¢abukca ¢ikip olgu iginde gliincel zamana geri dénmek i¢in Menii tusuna
iki kez veya Agik/Bekleme tusuna bir kez basin.

Grafikler

Kullanici, bagl her kanal igin izleme ekraninda bir grafik goruintilenmesini segebilir (toplam alti
grafige kadar). Grafikler istenirse kapatilabilir. Grafik yiksekligi, izleme ekraninda kag grafik
goruntulendigine bagli olarak degisir. rSO, kanallari igin trend cizgileri, SpO-, kanallari igin ise
pletismograflar gorintilenir.

rSO, Trend Cizgileri

Renk kodlu trend cgizgileri (Sekil 22-A) ayri olarak goruntulenebilir ve birlegtirilerek birden fazla
trend cizgisinin tek bir grafikte gérinmesi saglanabilir. Kanalin renk kodlu disik alarm sinir
degeri, her bir trend cizgisi grafiginin saginda goruntilenir (agildiginda).

Varsayilan ayar, her bir kanalin ayri bir grafik olarak gértntilenmesidir.

SpO, Pletismograflar

Her bir renk kodlu pletismograf (Sekil 22-B) ayri bir grafik olarak goruntilenir. Pletismograf
normalize edilir ve 6lgek, izleme ekraninda kag grafik gérintilendigine baglh olarak
otomatikman belirlenir. Pletismograf zaman dl¢egi yaklasik 14 mm/saniye olup, degistirilemez.

Varsayilan ayar On (Ac¢ik) seklindedir.

NOT: Gériuntulendiginde, renk kodlu pletismograflar otomatik olarak rSO, trend gizgilerinin
altinda yer alir ve kendi kanal numaralarinin yaninda yer alamaz. Bir SpO, kanalinin
kutusunu pletismografina yakin tutmak igin, SpO, sensoéruni, baglanmis olan rSO,
sensdrlerinden daha ylksek kanal numarali bir sinyal islemcisine takin.

Sekil 22. Grafikler
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izleme Ekrani — islemler

Tum rSO, Kanali Baglangig¢ Degerlerini Guincel %rSO, Degerlerine

Kurmak

1. (ISTEGE BAGLI ADIM) Bir olay! isaretlemek icin Olay isareti tusuna basin. Olayin harfini
hastane kayitlarina kaydedin.

2. izleme ekranindayken Basglangig tusuna basin. “Update baselines for rSO, channels
(rSO,, kanallari igin baglangi¢ degerlerini glincelle)” ekrani, hastanin baglangig
degerleriyle birlikte gorintulenir.

3. Baslangi¢ veya Sec¢ tusuna basin.
4. rSO, kanal baslangi¢ degerleri glincel baglangi¢ dlgimlerine kurulur ve izleme ekrani

gorintalenir.

Bir Olayi isaretlemek

1. izleme sirasinda Olay isareti tusuna bir an basin.
2. Olay isaretinin harfi ekranda gorunur ve bellege kaydedilir.

NOT: Olay isaretinin ekranda goriinmesi 4 saniyeye kadar bir sire alabilir.

Olay isareti Tablosunu Gériintiilemek

1. Izleme sirasinda Olay isareti tusuna yaklasik 2 saniye basin.
2. Olay isareti tablosu (Sekil 21) monitérde gorintilenir.
3. Olay isareti tablosunun ekrani 2 dakika sonra otomatik olarak kapanir. Olay isareti tablosundan

cabukga gikmak icin Olay isareti, Menii, Seg veya Agik/Bekleme tusuna basin.
Zaman Olgegini Degistirmek
izleme sirasinda, zaman 6lgegini istenen ayara degistirmek igin Yukari/Asagi tusuna basin.

Mevcut ayarlar sunlardir:

» 7.5 dakika * 1 saat * 8 saat
* 15 dakika » 2 saat * 12 saat
+ 30 dakika (varsayilan) * 4 saat * 24 saat

Zaman Olgegi icinde Kaydirmak

1. Izleme sirasinda, grafigin (grafiklerin) Gzerindeki imleci gérintilemek icin Sol tusuna basin.

2. Kaydirma imleci goéruntulendiginde, renk kodlu imleg degerleri, izleme ekraninin sol
tarafinda zaman odlgedi hizinin altinda géruntulenir.

3. Kaydirma modundan gabukga ¢ikip olgu iginde glincel zamana geri dénmek igin Menii
tusuna iki kez veya Agik/Bekleme tusuna bir kez basin.

Grafik Kurulumu

Grafikler Settings (Ayarlar) MenUsU ekraninda kurulur. Daha fazla bilgi i¢in bak. “Graph Position
(Grafik Konumu)”, sayfa 37 veya “Grafik Konumunu (Konumlarini) Kurmak”, sayfa 40.
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GO NONIN
Ayarlar Menusu Ekrani

Bu kisim asagidakileri icerir:

* Ayarlar Menusindn tanimi
» Settings (Ayarlar) Menusu islemleri (bak. sayfa 38)

Ayarlar Meniisii — Tanim

Settings (Ayarlar) mendsa, kullanicinin sistemi olguya 6zgu gereksinimlere gére
yapilandirmasina olanak saglar. Settings (Ayarlar) ekraninda, kullanici asagidaki ayarlari ve

alarm sinirlarini gézden gegirebilir ve yapilandirilabilir.

» Sensor yeri .
» Sensor turd .
» Baslangi¢ degeri .
* %rSO, en yuksek .
* %rSO, en dusuk (% Baslangic) veya .

%rSO, en duguk (Mutlak) .

%SpO, en yuksek
%SpO, en dusik
Nabiz en ylksek
Nabiz en dusuk
Grafik konumu

On Ayar No.:

Sensor Site
Sensor Type
Baseline

%rS0z2 High

%r50z2 Low (% BL)
%Sp0z2 High

%Sp0z Low

PR High
PR

Low

Graph Position

-« *Preset 1: Defaults* >

Sekil 23. Ayarlar Meniisii Ekrani

Sensor Site (Sensor Yeri)

Sensor site (sensor yeri) ayari, kullanicinin bir sensor yeri adini segmesine, 6zellestirmesine
veya silmesine olanak saglar. Onceden tanimlanmig, yaygin olarak kullanilan sensér yeri adlari

Tablo 8'de verilmistir.
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Tablo 8. Yaygin Olarak Kullanilan Sensor Yeri Adlari

GO NONIN

Bas Kollar Govde Bacaklar Bacak Bolmeleri
L Cere L Delt Abdomen L Thigh LAC
(Sol Serebral) (Sol Deltoid) (Abdominal) (Sol Uyluk) (Sol Anterior Baldir)
R Cere R Delt L Flank R Thigh LLC
(Sag Serebral) (Sag Deltoid) (Sol Yan) (Sag Uyluk) (Sol Lateral Baldir)
L Ear L Fore R Flank L Calf LDP
(Sol Kulak) (Sol On Kol) (Sag Yan) (Sol Baldir) (Sol Derin Posterior)
R Ear R Fore Up R Abd R Calf LP
(Sag Kulak) (Sag On Kol) (Sag Ust (Sag Baldir) (Sol Posterior)
FH L Then Abdomen) L Foot RAC
(Ahin) (Sol Avug) (Sol Ayak) (Sag Anterior Baldir)
R Then R Foot RLC
(Sag Avug) (Sag Ayak) (Sag Lateral Baldir)
L Hand L Toe RDP
(Sol ElI Parmag) (Sol Ayak Parmagi) |(Sag Derin Posterior)
R Hand R Toe RP
(Sag El Parmagn) (Sag Ayak Parmagi) |(Sag Posterior)

Sensor Type (Sensor Turi)

Bu ayar, bir 6n ayar olugturulurken kullanicinin o kanala baglanacak sensér turinu segmesine
olanak saglar. Sensor turl segenekleri rSO, veya SpO,’dir. Uyumlu bir sensér baglandiginda
bu alan devre disi birakilir.

Baseline (Baglangi¢ Degeri) (sadece rSO, kanallari)

Hastanin baglangi¢ degerleri kullanici tarafindan kurulimamigsa BL ekraninda tire karakterleri
goruntulenir. Yeni bir olguya baglanirken ve rSO, Dusuk Alarm Modu “Baglangicin % altinda”
olarak ayarlandiginda, rSO, dlsuk alarm siniri degerleri kurumun veya 6n ayarin varsayilan

%rSO, En Duglk (Mutlak) degeridir. Baslangi¢ degeri kullanici tarafindan kurulduktan sonra

rSO, dusuk alarm siniri baslangicin bir yizdesi olur.

rSO, baslangi¢ degerlerinin kullanici tarafindan her hasta igin kurulmasi gerekir; boylece,
miteakip rSO, degisimleri bu baslangi¢ degerine gére dlgiilebilecektir. izleme ekraninda rSO,
degerleri gorillr gértlmez trend verileri cihaz tarafindan ekranda grafik olarak ¢izilmeye
baslanir. Bu noktada, hastanin durumu stabil ise, kullanimdaki her rSO, kanali igin bir baslangic
degeri kurulmahdir. Ornegin, cerrahi hastalarinda baslangi¢ degeri endiiksiyon dncesine
kurulmalidir.

Baslangic degerleri, monitdrde gorintulenen giincel rSO, degerlerine kurulabilir veya istenen
belirli degerlere ayarlanabilir.

A DIKKAT: Hastalar arasinda X-100M monitériinii kapatin (Bekleme modu) veya yeni bir

olgu baslatin (Case [Olgu] Menusi). Bunun yapilmamasi, yeni hasta igin dogru
olmayan baslangi¢ dederlerine yol acgabilir. Cihaz agildiginda veya yeni bir olguya
baslandiginda monitér baglangi¢ degerlerini siler, sinirlari varsayilan degerlere ayarlar
ve veri belleginde yeni bir hasta kaydi baslatir.
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GO NONIN

Alarm Sinirlari

Gogu alarm sinirlari, tablo 9'de listelenen segeneklere gore kurulabilir ve bir 6n ayar olarak
kaydedilebilir. Bunun istisnalari “%rSO, Low (En Duguk)” ve “%SpO, Low (En Diglk)”
degerleridir; bunlar kurumun varsayilan ayarlarindan daha disuik bir degerle 6n ayar halinde
kaydedilemez. Daha fazla bilgi icin asagidaki “%rSO, Low (En Duglk)” ve “%SpO, Low

(En Dusuk)” kisimlarina bakin.

NOT: Kurumun varsayilan degerleri, kurum tarafindan degistirilene kadar varsayilan fabrika
degerleri ile doldurulur.

Tablo 9. Alarm Siniri Ayarlari

Varsayilan Fabrika . Ayarlama
Alarm Sinin Degerleri Ayarlama Secenekleri Artimlar
%rS0O, High (En Yuksek) Off (Kapali) Kapali, %20 ila %95 %1
%rSO, Low (En Disuk)*
%rSO, Low (En Dlsuk) (% BL)  |Baseline - 25% Kapall, -%40 ila -%5 %1
baslangicin % altinda (Baslangig eksi %25) |(eksi %40 ila eksi %5)
veya
%rSO, Low (En Distk) (Abs) %50 Kapali, %15 ila %90 %1
Mutlak
%Sp0O, High (En Yiksek) Off (Kapali) Kapali, %80 ila %100 %1
%SpO, Low (En DigUk) %85 Kapali, %50 ila %95 %1
Pulse High (Nabiz En Yiksek) 200 BPM (atig/dak) Kapall, 75 ila 275 atig/dak |5 BPM (atis/dak)
Pulse Low (Nabiz En Disik) 50 BPM (atis/dak) Kapali, 30 ila 110 atis/dak |5 BPM (atis/dak)

* Sistem MenUsu ekranynda rSO, DUplk Alarm Modunun nasyl kurulduduna badly olarak bu ayar ya “%rSO, Low
(% BL)” ya da “%rSO, Low (Abs)” olacaktyr.

A DIKKAT: Kurumun varsayilan ayarlarindan daha diisiik %rSO, veya %SpO, dusuk
alarm sinir ayarlari iceren 6n ayarlar kaydedilemez. Kurumun varsayilan %rSO, ve
%SpO, duslk alarm sinirlarindan daha dusuk ayarlar, 6n ayarlarda kurumun

varsaylilan ayar(lar)i ile degistirilir.

UYARI: Sistem baslatildigi sirada biitiin alarm ayar ve sinirlarini, amaglanan degerlere
kurulduklarindan emin olmak igin dogrulayin.

NOT: “%rSO, Low (% BL)” veya “%rSO, Low (Abs)” ayari OFF (KAPALLI) ise AUC (Egri
Altindaki Alan) hesaplanmaz.
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%rSO, Low (En Diipiik)

Bir olgu bagladiginda rSO, dusuk alarm siniri, secilen 6n ayardaki “%rSO, Low (En Duguk)”
degeri olacaktir. Olgu sirasinda rSO, diglk alarm siniri degistirilebilir; ancak, bir 6n ayar
kaydedilirken “%rSO, Low (En Dusuk)” ayari cihazin varsayilan degerleri tarafindan kisitlanir.

rSO, dusuk alarm siniri, kurumun varsayilan ayarindan daha disuk bir degerle kaydedilemez.

Dusuk alarm siniri degistirildiginde, AUC (egri altindaki alan) gincel kaydin basindan tekrar
hesaplanir.

rSO, dusuk alarm siniri, izleme ekraninda bir trend cizgisi grafiginin saginda bir deger olarak
goruntulenir. Grafik tek bir rSO, trend ¢gizgisi gosterdiginde, duglk alarm siniri da grafikte beyaz
bir noktali ¢izgi olarak goruntilenir.

Kanalin “%rSO, Low (En Dusuk)” ayari OFF (KAPALI) ise diguk alarm siniri izleme ekraninda
goériantilenmez.

Sistem Menusu ekraninda rSO, Duglk Alarm Modunun nasil kurulduguna bagli olarak bu ayar
ya “%rSO, Low (% BL) [En Dusuk (% Baslangi¢)]” ya da “%rSO, Low (Abs) [En Dusuk
(Mutlak)]” olacaktir.

%rSO, Low (% BL) [En Dustik (% Baslangi¢)] (varsayilan): “%rSO, Low (% BL)” ayari
kullanildiginda dusuk alarm siniri -%40 ile -%5 arasinda bir yuzdeye ayarlanir. Dusuk alarm
siniri hesabi, baslangi¢c degeri “eksi” secilen ylzdeye ayarlanir. Varsayilan fabrika degeri,
baslangi¢ degeri “eksi” baglangi¢ degerinin %25’idir (bak. Tablo 9).

Ornek: Baplangy¢ dederi 60 ise, dipik alarm synyry 45'tir (60 eksi %25 = 45).

%rS0O, Low (Abs) [En Diisiik (Mutlak)]: “%rSO, Low (Abs)” ayari kullanildiginda diglk alarm
sinirt %15 ile %90 arasinda belirli bir degere ayarlanir. Varsayilan fabrika ayar %50°dir.

%SpO, Low (En Diipiik)

Bir olgu bagladiginda SpO, dusuk alarm siniri, secilen 6n ayardaki “%SpO, Low (En Dusuk)”
degeri olacaktir. Olgu sirasinda SpO, duglk alarm sinir degistirilebilir; ancak, bir 6n ayar
kaydedilirken “%SpO, Low (En Dusuk)” ayari cihazin varsayilan degerleri tarafindan kisitlanir.

SpO, dusuk alarm siniri, kurumun varsayilan ayarindan daha digik bir degerle kaydedilemez.

Graph Position (Grafik Konumu)

Bu ayar, ayri kanal trend cizgilerinin veya pletismograflarinin yerini belirler.

YPUGLARI:
» Trend gizgileri ve pletismograflar renk kodludur ve sinyal islemcisi kanal renkleriyle eslesir.

 Bir grafik, izleme ekraninda kendi ilgili kanaliyla hizalanamaz.

+ Bir grafik igine birden fazla rSO, trend cizgisi yerlestirilebilir.

+ rSO, trend gizgileri ve SpO,, pletismograflari ayni grafik Gzerinde olamaz.

* SO, grafikleri, izleme ekraninin Ust kisminda, kurulduklari siraya gore (A —F)
gorintilenirler.

* Her bir SpO, pletismografi ayri bir grafiktir. SpO, grafikleri, rSO, grafiklerinin altinda
goruntilenir ve kanal numarasina gore siralanir.

GO NONIN
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Preset #: (On Ayar No.:)

Bu ayar, kullanicin monitdér 6n ayarlarina ¢abukga erisip g6z atmasina olanak saglar.

Etkin olan 6n ayar Settings (Ayarlar) Menusl ekraninda veya System (Sistem) Menuis(
ekraninda degistiriimisse, 6n ayar adinin etrafinda yildizlar gértnur. Bu degisiklikleri ileride
kullanmak iizere kaydetmek icin ®n ayari kaydedin (bak. "On Ayarlar Menisi — islemler”,
sayfa 42).

Ayarlar Meniisii — Islemler

Settings (Ayarlar) Menusunu Agmak

1. Meni tusuna basin. Settings (Ayarlar) Menisiu ekrani gérintulenir.

Onceden Tanimlanmis Bir Sensér Yeri Adi Atamak

1. Settings (Ayarlar) MenisU ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak istenen kanalin
“Sensor Site (Sensor Yeri)” ayarina gidip vurgulayin.

Sec¢ tusuna basin. Agilir mend géruntulenir.

Gezinme tuslarini kullanarak istenen sensor yeri kategorisine gidip vurgulayin.

Sec¢ tusuna basin. Acilir alt meni goérintdalenir.

Gezinme tuglarini kullanarak istenen sensor yeri adina gidip vurgulayin.

Kaydetmek igin Se¢ tusuna basin. Ekran Settings (Ayarlar) menlsine geri doner. Kanal
numarasinin altinda kisaltilmig sensor yeri adi goruntilenir.

7. Gerekirse baska ayarlar degistirin, Menii tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
dondn veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

S e

Bir Sensor Yeri Adini Ozellestirmek

1. Settings (Ayarlar) Menilsu ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak istenen kanalin
“Sensor Site (Sensor Yeri)” ayarina gidip vurgulayin.

Sec¢ tusuna basin. Agilir mend géruntilenir.

Gezinme tuslarini kullanarak “Custom (Ozel)” komutuna gidip vurgulayin.

Sec¢ tusuna basin. Alfantimerik klavye ekrani gériuntilenir.

Sensor yeri adini girin (maksimum 8 karakter):

ok own

a. Gezinme tuglarini kullanarak istenen karaktere gidip vurgulayin.
b. Seg¢ tusuna basin.
c. Adi girmek icin a ve b adimlarini gerektigi kadar tekrarlayin.

6. “Save (Kaydet)’ komutu vurgulanana kadar Asagi tusuna basin.

7. Seg¢ tusuna basin. Gorintd, Settings (Ayarlar) Menusu ekranina geri déner. Kanal
numarasinin altinda 6zel sensoér yeri adi géruntdlenir.

8. Gerekirse baska ayarlarn degistirin, Menu tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
dénun veya ekranin zaman agimina ugramasina olanak verin.
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Bir Sensor Yeri Adini Silmek

1. Settings (Ayarlar) MenlsU ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak istenen kanalin
“Sensor Site (Sensor Yeri)” ayarina gidip vurgulayin.

2. Seg tusuna basin. Agilir menu gorintulenir.

Gezinme tuslarini kullanarak “Clear (Sil)” komutuna gidip vurgulayin.

4. Seg tusuna basin. Gorintl, Settings (Ayarlar) MenisU ekranina geri déner. Sensor yeri
alani kanal numarasinin altinda “bos” olarak goruntilenir.

5. Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menii tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
doénun veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

w

Sensor Turuniu Ayarlamak

NOT: Sinyal iglemcisine Nonin SenSmart ile uyumlu bir rSO, veya SpO, sensoru
baglandiginda sensor tlrl otomatik olarak ayarlanir ve manUel olarak degistirilemez.

1. Settings (Ayarlar) Menusu ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak istenen kanalin
“Sensor Type (Sensor Turl)” ayarina gidip vurgulayin.

2. Seg¢ tusuna basin. Ayarin Ustlinde ve altinda kugulk oklar gérintilenir.
3. Yukari/Asagi gezinme tuglarina basarak ayari degistirin.

4. Sensor tirinu kurmak icin Se¢ tusuna basin. Sensor tirt kuruldugunda Settings (Ayarlar)
MenUsul ekrani o0 sensdr tlrd igin ayarlari etkinlestirir.

rSO, ayarlari: SpO,, ayarlart:
+ Baseline (Baslangi¢ degeri) * %SpO, high (en yuksek)
* %rSO, high (en yUksek) * %SpO, low (en dusuk)
* %rSO, low (% BL) [en dusuk * PR high (Nabiz en yuksek)
(% baslangic)] veya - PR low (Nabiz en diisiik)

%rSO, low (Abs) [en dusuk (Mutlak)]

5. Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menii tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
doénun veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

Ayri Baslangi¢ Degerlerini Kurmak

1. (ISTEGE BAGLI ADIM) izleme sirasina bir olay! isaretlemek icin Olay isareti tusuna
basin. Olayin harfini hastane kayitlarina kaydedin.

2. Menii tusuna basin. Settings (Ayarlar) Mentsu ekrani gorintilenir.

Gezinme tuglarini kullanarak istenen kanalin “Baseline (Baslangi¢ Dederi)” alanina gidip
vurgulayin.

Se¢ tusuna basin. Ayarin Ustiinde ve altinda ki¢lk oklar gdruntilenir.
Yukari/Asagi gezinme tuslarina basarak ayari degistirin.

Baslangi¢ degerini kurmak igin Se¢ tusuna basin.

Her rSO, kanali icin gerektigi kadar tekrarlayin.

Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menii tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
dondn veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

w

© N O~

NOT: Uniteye her gug verildiginde alarm sinirlari halihazirda etkin olan varsayilan degerlere
kurulur.
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Alarm Sinirlarini Kurmak

1.

w

o

"Sensor Turlnu Ayarlamak”, sayfa 39 adim 1 — 4’ izleyin veya sinyal iglemcisine Nonin
SenSmart ile uyumlu bir sensér takin.

Gezinme tuslarini kullanarak istenen kanalin alarm siniri ayarina gidip vurgulayin.
Sec¢ tusuna basin. Ayarin Ustiinde ve altinda kiguk oklar gortntilenir.

Yukari/Asagi gezinme tuslarina basarak ayari degistirin. Alarm siniri ayar segenekleri
icin bak. Tablo 9.

Sinirt kurmak icin Seg¢ tusuna basin.
Yuksek ve dusik alarm ayarlarinin her biri igin gerektigi kadar tekrarlayin.

Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menti tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
dondn veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

Grafik Konumunu (Konumlarini) Kurmak

1.

2.
3.

Settings (Ayarlar) Menusu ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak istenen kanalin
“Graph Position (Grafik Konumu)” ayarina gidip vurgulayin.

Sec¢ tusuna basin. Ayarin Ustiinde ve altinda kiguk oklar gortntilenir.
Yukari/Asagi gezinme tuslarina basarak ayari degistirin.

* SO, kanallari Aile F arasinda bir harfe veya Off (Kapali) secenegine kurulabilir. Bir
grafik tzerinde altiya kadar rSO, kanal trend gizgisi gortntulenebilir.

* SpO, kanallarn On (Acik) veya Off (Kapali) olarak kurulabilir.
Grafik konumunu kurmak icin Se¢ tusuna basin.

Gerekirse bagka ayarlari degistirin, Meni tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
dondn veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

Bir On Ayari incelemek/Segmek

1.

2.

40

Settings (Ayarlar) MenUsu ekranindayken, Asagi tusuna basarak Settings Menust
ekraninin alt kismindaki “Preset (On Ayar)” alanina gidip vurgulayin.

On ayarlar arasinda gecis yapmak ve her bir 6n ayarin icerdigi ayarlari gézden gecirmek
icin Sag/Sol gezinme tuslarini kullanin.

Bir 6n ayari segmek igin 6n ayarlar arasinda gecis yapmayi durdurun. Ekrandaki 6n ayar,
etkin 6n ayar olur.

Menii tusuna iki kez basarak izleme ekranina geri donun.
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On Ayarlar Meniisii Ekrani

Bu kisim asagidakileri icerir:

+ On Ayarlar MenUsinin tanimi
+ Presets (On Ayarlar) Menist iglemleri (bak. sayfa 42)

YPUGLARI:

» Settings (Ayarlar) Menusu ekranindaki kanala-6zel ayarlarin timu bir 6n ayar olarak
kaydedilebilir.

+ System (Sistem) MenUsu ayarlarinin altisi bir 6n ayara kaydedilir: Brightness (Aydinlik),
Alarm Volume (Alarm Ses Duzeyi), rSO, Low Alarm Mode (rSO, Dusuk Alarm Modu),
Pulse Tone Volume (Nabiz Tonu Ses Duizeyi), Pulse Tone Source (Nabiz Tonu Kaynagi) ve
Data Output Modes (Veri Cikis Modlart).

Presets (On Ayarlar) Meniisii — Tanim

On ayar, kaydedilebilen ve tekrar hatirlanabilen bir kanal ve sistem ayarlari grubudur. Presets
(On Ayarlar) Menusl ekrani, kullanicin glincel ayarlari bir 6n ayar olarak kaydetmesine,
kaydedilmis bir 6n ayari etkinlestirmesine ve bir 6n ayari silmesine, adini degistirmesine,
kilittemesine veya kilidini agmasina olanak saglar.

Monitor 10’a kadar 6n ayari kaydedebilir. Baglangicta 10 adet 6n ayar, varsayilan on ayar olarak
belirlenmig ve varsayilan fabrika degerlerine ayarlanmigtir. Kurumun varsayilan sinirlari
kurulmussa, varsayilan 6n ayarlar o ayarlari kullanir.

Bir adet 6n ayar, kurumun varsayilan én ayari olarak belirlenebilir. Monitér acgildiginda, kurumun
varsayllan én ayari yeni olguya uygulanir. Kullanici, bu 6n ayari kullanabilir veya bagka bir 6n
ayar etkinlestirebilir.

Bir 6n ayar silindiginde, adi1 “Defaults (Varsayilanlar)’ seklinde degisir ve ayarlar varsayilan
fabrika degerlerine veya kurulmussa kurumun varsayilan degerlerine geri doner.

UYARI: Sistem baslatildigi sirada biitiin alarm ayar ve sinirlarini, amaglanan degerlere
kurulduklarindan emin olmak igin dogrulayin.

UYARI: Bir bakim alaninda birden fazla X-100M monitori lizerinde farkli 6n ayarlar
kullaniliyorsa bir tehlike mevcut olabilir.

NOT: On ayarlar, hem harici hem de pil gliciiniin ikisi de vyitirildiginde dahi saklanr.

NOT: Kullanici, etkin bir 6n ayardaki ayarlari degistirip elde edilen yeni ayarlari bir on ayar
olarak kaydetmek istiyorsa, bak. "Guincel Ayarlari Bir On Ayar Olarak Kaydetmek", sayfa 42.
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RN

Save Current Settings as New Preset

Saved User Presets

1 " Defaults 6 " Defaults
2 ' Defaults 7 "m Defaults
3 ‘a Defaults 8 m Defaults
4 iy Defaults 9 ‘a Defaults
5 'l Defaults 10 ' Defaults

Sekil 24. On Ayarlar Meniisii Ekrani

On Ayarlar Meniisii — Islemler

Presets (On Ayarlar) Meniisiinii Acmak

1. Menu tusuna basin.

2. Sag tusuna bir kez basarak Presets (On Ayarlar) sekmesini vurgulayin. Presets
(On Ayarlar) Mentsu ekrani goruntulenir.

Bir On Ayari Etkinlestirmek

1. Presets (On Ayarlar) Meniisii ekranindayken, gezinme tuglarini kullanarak istenen 6n
ayara gidip vurgulayin.

2. Seg tusuna basin. Agilir meni, “Use This Preset (Bu On Ayari Kullan)” komutu
vurgulanmis olarak géruntulenir.

3. Sec tusuna basin. On ayar etkinlesir ve goriintii Settings (Ayarlar) ekranina geri déner.

4. Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menii tusuna basarak izleme ekranina geri donln
veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

Giincel Ayarlar Bir On Ayar Olarak Kaydetmek

DIKKAT: Kurumun varsayilan ayarlarindan daha diisiik %rSO, veya %SpO, diisiik
alarm sinir ayarlari iceren 6n ayarlar kaydedilemez. Kurumun varsayilan %rSO, ve
%SpO, dislk alarm sinirlarindan daha dusuk ayarlar, 6n ayarlarda kurumun
varsayilan ayar(lar)i ile degistirilir.

1. Settings (Ayarlar) ve System (Sistem) mendlerini kullanarak bitiin parametre ve ayarlari
istenen degerlere kurun.

2. Gezinme tuslarini kullanarak Presets (On Ayarlar) sekmesine gidip vurgulayin.

3. Presets (On Ayarlar) Menlsi ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “Save Current
Settings as New Preset (Guncel Ayarlari Yeni On Ayar Olarak Kaydet)” komutuna gidip
vurgulayin.
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Se¢ tusuna basin. Acgilir menu goérintdlenir.
Yukari/Asagi gezinme tuslarini kullanarak, Uzerine yazacak bir dn ayar segin.

NOT: On ayar kilitliyse, Cannot overwrite locked preset (Kilitli 6n ayarin lizerine yazilamaz)!
mesaiji gorintilenir. On ayarin kilidini agmak igin bak. “Bir On Ayari Kilitlemek/Kilidini Agmak”,

sayfa 44.
6. Seg tusuna basin. On ayar isim kutusu, alfaniimerik klavye ekraniyla birlikte gérintilenir.
Mevcut bir 6n ayar guincelleniyorsa 8. adima devam edin.
7. On Ayar adi girin (maksimum 11 alfaniimerik karakter):
a. Gezinme tuslarini kullanarak istenen karaktere gidip vurgulayin.
b. Seg tusuna basin.
c. Adi girmek icin a ve b adimlarini gerektigi kadar tekrarlayin.
8. “Save (Kaydet)” komutu vurgulanana kadar Asagi tusuna basin.
9. Kaydetmek icin Seg tusuna basin. On ayar etkinlesir ve goriintii, izleme ekranina geri déner.

Bir On Ayar Silmek

1.

5.

Presets (On Ayarlar) Menlsii ekranindayken, gezinme tuglarini kullanarak istenen 6n
ayara gidip vurgulayin.

Seg tusuna basin. Agilir meni goériintilenir. Gerekirse, 6n ayarin kilidini agin (bak. “Bir On
Ayar Kilitlemek/Kilidini Agmak”, sayfa 44).

Asagi tusuna bir kez basarak “Delete (Sil)” komutunu vurgulayin.

Se¢ tusuna basin. “Delete selected preset (Secilen 6n ayar silinsin mi)?” sorusunu igeren
acilir pencere, “No (Hayir)” yaniti vurgulanmis olarak géruntulenir.

» Silme islemini iptal etmek icin Se¢ tusuna basin.

+ On ayari silmek icin Asagi tusuna basarak “Yes (Evet)” yanitini vurgulayin ve ardindan
Sec tusuna basin. On ayarin adi “Defaults (Varsayilanlar)’ seklinde degisir kurumun
varsayllan degerleri 6n ayar olur.

Menii tusuna iki kez basarak izleme ekranina geri donin.

Bir On Ayarin Adini Degistirmek

1.

B

© N

Presets (On Ayarlar) Menlsii ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak istenen 6n
ayara gidip vurgulayin.

Seg tusuna basin. Agilir meni goérintilenir. Gerekirse, 6n ayarin kilidini agin (bak. “Bir On
Ayari Kilitlemek/Kilidini Agmak”, sayfa 44).

Asagi tusuna iki kez basarak “Rename (Ad Degistir)” komutunu vurgulayin.
Se¢ tugsuna basin. Alfanimerik klavye ekrani gérintulenir.
On Ayar adi girin (maksimum 11 alfanimerik karakter):
a. Gezinme tuglarini kullanarak istenen karaktere gidip vurgulayin.
b. Se¢ tusuna basin.
c. Adi girmek igin a ve b adimlarini gerektigi kadar tekrarlayin.
“Save (Kaydet)” komutu vurgulanana kadar Asagi tusuna basin.
Seg tusuna basin. Goriintii, Presets (On Ayarlar) Men(si ekranina geri déner.
Menii tusuna iki kez basarak izleme ekranina geri donin.
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Bir On Ayan Kilitlemek/Kilidini Agmak

NOT: Kilittenmemis bir 6n ayarin adinin yaninda agik bir kilit semboll goruntilenirken,
kilittlenmig bir 6n ayarin adinin yaninda kapal bir kilit sembolU goérantulenir.

1. Presets (On Ayarlar) Meniisii ekranindayken, gezinme tuglarini kullanarak istenen 6n
ayara gidip vurgulayin.
2. Seg¢ tusuna basin. Acgilir menu goérintilenir.

» Bir 6n ayarin kilidini agmak icin Asagi tusuna basarak “Unlock (Kilidi A¢)” komutunu
vurgulayin.

» Bir 6n ayar kilittemek icin Asagi tusuna basarak “Lock (Kilitle)” komutunu vurgulayin.
3. Seg¢ tusuna basin.

4. Bir 6n ayar sifresi girin. Bu, kullaniciya-6zel bir sifre olup, kurumun sifresiyle gegersiz
kilinabilir.

5. Gorinti, Presets (On Ayarlar) Meniisii ekranina geri doner.
6. Menii tusuna iki kez basarak izleme ekranina geri dénun.
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Olgu Menusu Ekrani

Bu kisim asagidakileri icerir:

* Olgu Menusunidn tanimi
* Olgu Menusu iglemleri (bak. sayfa 46)

Olgu Meniisii — Tanim

Case (Olgu) menusu ekrani (Sekil 25) kullanicinin mevcut hastanin tanilayicisini
go6rintilemesine, yeni bir olgu baglatmasina veya bir hastanin tanilayicisinda diizenleme
yapmasina olanak saglar.

Start new case

Edit patient ID Current patient ID
| blank |

Sekil 25. Olgu Meniisii Ekrani

Yeni Olgu Baslatmak

Bu ayar, kullanicinin gliincel 6n ayari kullanarak yeni bir olgu baslatmasina olanak sadlar.
Yeni bir olguya baslandiginda, baslangi¢ degerleri silinir ve bellekte yeni bir kayit baglar.

Hasta Tanilayicisini Diizenlemek

Bu ayar, kullanicinin mevcut bir hasta tanilayicisinda diizenleme yapmasina veya bir olguya bir
hasta tanilayicisi eklemesine olanak saglar. Hasta tanilayicilari maksimum 15 alfantimerik
karakter olabilir.

GO NONIN
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Olgu Meniisii — islemler

Case (Olgu) Menusuni Agmak

1. Menii tusuna basin.

2. Sag tusuna iki kez basarak Case (Olgu) sekmesini vurgulayin. Case (Olgu) Mendisu
ekrani goruntulenir.

Yeni Olgu Baslatmak
1. Case (Olgu) Menusu ekranindayken, gezinme tuglarini kullanarak “Start new case
(Yeni olgu baslat)” komutuna gidip vurgulayin.

2. Seg¢ tusuna basin. “Start new case (Yeni olgu baslatilsin m1)?” sorusunu iceren acilir
pencere, “No (Hayir)” yaniti vurgulanmis olarak gortnttlenir.

3. Asagi tusuna basarak “Yes (Evet)” yanitini vurgulayin.
4. Seg¢ tusuna basin.
» Eger sistem yeni bir olgu baslatilirken bir hasta tanilayicisinin girilmesini gerektirmek

tizere kurulmussa (bilgi icin bak. “Hasta Tanilayicisi istegi®):

- Alfanumerik klavye ekrani géruntulenir. “Bir Hasta Tanilayicisini Dizenlemek”
baslikli bir sonraki islemdeki adim 3 — 5’i izleyin.

- Hasta tanilayicisi girildikten sonra “Starting new case... (Yeni olgu baslatiliyor...)”
metni goruntulenir. Monitor izleme ekranina geri doner ve bir dnceki olguya ait butlin
baslangi¢ degerleri silinir.

» Eger sistem yeni bir olgu baslatilirken bir hasta tanilayicisinin girilmesini gerektirmek
Uzere kurulmamissa:

- “Starting new case... (Yeni olgu baslatiliyor...)” metni gorintilenir. Monitor izleme
ekranina geri doner ve bir 6nceki olguya ait bitlin baglangi¢ degerleri silinir.

- Olgunun bir hasta tanilayicisi bulunmayacaktir. Bir hasta tanilayicisi girmek igin
“Bir Hasta Tanilayicisini Dizenlemek” baslikli bir sonraki isleme bakin.

Bir Hasta Tanilayicisini Duzenlemek
1. Case (Olgu) MenuUsu ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “Edit patient ID (Hasta
tanilayicisini dizenle)” komutuna gidip vurgulayin.
2. Seg tusuna basin. Alfanimerik klavye ekrani gértntilenir.
3. Hasta tanilayicisini girin (maksimum 15 alfanimerik karakter).
a. Gezinme tuglarini kullanarak istenen karaktere gidip vurgulayin.
b. Seg¢ tusuna basin.
c. Adi girmek icin a ve b adimlarini gerektigi kadar tekrarlayin.
4. “Save (Kaydet)” komutu vurgulanana kadar Asagi tusuna basin.

5. Kaydetmek igin Se¢ tusuna basin. Glncel hasta tanilayicisi Case (Olgu) Mentisu
ekraninda gortntilenir.

6. Menii tusuna iki kez basarak izleme ekranina geri donin veya ekranin zaman agimina
ugramasina olanak verin.
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Sistem Menusu Ekrani

Bu kisim asagidakileri icerir:

+ Sistem Menusundn tanimi
+ System (Sistem) Menusu islemleri (bak. sayfa 53)

Sistem Meniisii— Tanim

Sistem MenusU ekrani (Sekil 26) kullanicinin asagidaki ayarlara erismesine olanak saglar:

* Aydinlik* + Tarih / saat

+ Alarm ses duzeyi* + Hastabakici gagri modu

+ rSO, dusuk alarm modu* * Bluetooth

* Nabiz tonu ses duzeyi*  Dil

* Nabiz tonu kaynagr* * Hasta tanilayicisi istegi

* Veri ¢ikis modlarr* + Sistem adi

. BeIIeQi sil * Varsayllan on ayar

+ Varsayilan fabrika degerlerine geri dén * Kurumun varsayilan sinirlari
- Sistem bilgileri * Kurumun sifresi

* Bu ayarlar bir 6n ayar parametresi olarak dahil edilebilir.

Brightness Date / Time
Alarm Volume Nurse Call Hode
rs0z Low Alarm HMode Bluetooth

Pulse Tone Volume Language

Pulse Tone Source Patient ID Request
Data Output Modes System Name

Default Preset
Clear Hemory Institution Default Limits
Restore Factory Defaults Institution Password
System Information

Sekil 26. Sistem Meniisii Ekrani
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Brightness (Aydinlik)

Bu ayar, goranti ekraninin aydinligini belirler. Aydinlik strgult anahtarinin 15 adimi vardir.
Varsayilan aydinlik maksimum aydinliktir (15). Bu ayar bir 6n ayar parametresi olarak
kaydedilebilir.

Alarm Volume (Alarm Ses Duizeyi)

Bu ayar, sesli ayarlarin ses diizeyini belirler. Alarm sesi sirguli anahtarinin 15 adimi vardir.
Varsaylilan alarm ses diizeyi maksimum ses dlzeyidir (15). Bu ayar bir 6n ayar parametresi
olarak kaydedilebilir.

Alarm ses dizeyi 5. basamakta veya daha ylksekteyse stirglli anahtar yesildir. Alarm ses
dizeyi 4. basamakta veya daha disuk (45 desibelden disiik) bir diizeyde ise, sirglli anahtar
saridir ve izleme ekraninda sari Alarm Susturma gostergesi stirekli yanar.

rSO, Low Alarm Mode (rSO, Dustik Alarm Modu)

Bu ayar, duguk alarm sinirinin nasil hesaplanacagini belirler. Bu ayar ya “% Below Baseline
(Baslangicin % Altinda)” veya “Absolute (Mutlak)” olarak kurulabilir. Varsayilan ayar “% Below
Baseline (Baslangicin % Altinda)” seklindedir.

Bu ayar kuruldugunda, Settings (Ayarlar) Menusu ekraninda ya %rSO, Low (% BL) [%rSO, En
Dusuk (% Baslangi¢)] ya da %rSO, Low (Abs) [%rSO, En Dusuk (Mutlak)] goérantulenir. rSO,
dusik alarm sinirlari hakkinda daha fazla bilgi igin bak. 36.

Bu ayar bir 6n ayar parametresi olarak kaydedilebilir.

% Below Baseline (Baplangycyn % Altynda)

rSO, duslk alarm sinirinin, baglangic degerinin bir ylzdesi olarak otomatikman hesaplanmasi
icin rSO, Low Alarm Mode (rSO, Dusuk Alarm Modu) ayarini “% Below Baseline (Baslangicin
% Altinda)” olarak kurun (varsayilan). Varsayilan fabrika degeri, baslangi¢ degeri “eksi”
baslangi¢ degerinin %25’idir (Tablo 9, sayfa 36).

Ornek: Baplangyc dederi 60 ise, diiplik alarm synyry 45'tir (60 eksi %25 = 45).

Yeni bir olguya baglanirken ve rSO, Dusuk Alarm Modu “Baslangicin % Altinda” olarak
ayarlandiginda, rSO, dusuk alarm siniri degerleri kurumun veya 6n ayarin varsayilan %rSO,
En Dusuk (Mutlak) degeridir. Baglangig degeri kullanici tarafindan kurulduktan sonra rSO,
dusik alarm sinirn baslangicin bir ylzdesi olur.

Absolute (Mutlak)

%rSO, dusuk alarm sinirini belirli bir deger yapmak igin, rSO, Low Alarm Mode (rSO, Disuk
Alarm Modu) ayarini “Absolute (Mutlak)” seklinde kurun.

Yeni bir olguya baglanirken ve rSO, Dustk Alarm Modu “Mutlak” olarak ayarlandiginda, rSO,
dusuk alarm siniri de@erleri, secilen 6n ayarin %rSO, En Dusuk (Mutlak) degerleridir.

Nabiz Tonu Ses Duzeyi

Bu ayar, nabiz bip sesinin ses duzeyini belirler. Nabiz tonu ses dizeyi surgull anahtarinin
15 adimi vardir. Varsayilan nabiz tonu ses diizeyi kapalidir (0). Bu ayar bir 6n ayar parametresi
olarak kaydedilebilir.
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Nabiz Tonu Kaynagi

Bu ayar, nabiz tonunun hangi SpO, kanali tarafindan saglanacagini belirler. Sadece tek bir
SpO,, kanall nabiz tonu kaynagi olarak kurulabilir. Bu ayar bir 6n ayar parametresi olarak
kaydedilebilir.

Data Output Modes (Veri Cikis Modlar)

Bu cihaz, 5 adet farkli, “saniyede-bir’ gercek zamanl veri ¢ikis formati igerir (Nonin 1, Nonin 2,
Nonin 3, Nonin 4, Nonin 5). Ek olarak, RS-232 portu, istege bagli Dymo yazicisi (Yazici) i¢in veri
cikigl saglar.

Bu ayar bir 6n ayar parametresi olarak kaydedilebilir.

NOT: Bluetooth ve RS-232 portu ayri segim segenekleri icerir ve farkli veri ¢ikis formatlari
kullanabilirler.

Veri formatlari hakkinda daha fazla bilgi icin bak. "Bellek ve Veri Cikis Ozellikleri", sayfa 64.

Clear Memory (Bellegi Sil)

Bu ayar, hasta veri kayitlarini monitérden siler. Bu ayar, 6n ayarlari monitérden silmez.

Restore Factory Defaults (Varsayilan Fabrika Degerlerine Geri
D6n)

Bu ayar, butlin 6n ayarlari, kurumun varsayilan degerlerini ve diger kullanici ayarlarini siler ve
monitorl varsayilan fabrika alarm siniri ayarlarina kurar (Tablo 10).

Tablo 10. Varsayilan Fabrika Alarm Sinir1 Ayarlari

Alarm Siniri Ayari Varsayilan Fabrika Degeri
rSO, High (rSO, En Yksek) Off (Kapah)
rSO, Low (% BL) [rSO, En Disuk (baslangicin % altinda)] |Baseline - 25% (Baslangi¢ eksi %25)
rSO, Low (Abs) [rSO, En Dusuk (Mutlak)] %50
SpO, High (SpO, En Yiiksek) Off (Kapalh)
SpO, Low (SpO, En Disuk) %85
Pulse High (Nabiz En Yiksek) 200 BPM (atig/dak)
Pulse Low (Nabiz En Disik) 50 BPM (atig/dak)
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System Information (Sistem Bilgileri)

Bu agilir pencere, monitdr ve varsa baglanmis sinyal islemcileri igin sistem bilgileri saglar. Nonin
Teknik Servis bolumind aradiginizda, servis temsilcisi bu bilgileri isteyebilir.

Nonin Medical, Inc.
Model X-100M

Software version 14

Sound version 14

Bluetooth version RO01l, Saber
Power version 2

quest

1: Sw 9023 it
2: SW 9023 '
3: SW 9023 efault Limits

rassword

Sekil 27. Sistem Bilgileri Agilir Penceresi

Date / Time (Tarih / Saat)

Bu ayar, kullanicinin monitér tarih ve saatini (24 saat bazinda) kurmasina olanak saglar.

Nurse Call Mode (Hastabakici Cagri Modu)

Bu ayar, alarmlarin merkezi bir izleme noktasina duyurulmasina olanak saglar. Hastabakici
cagn sistemi AC veya pil gliclyle ¢alisir. Alarm durumunun sesli, gorsel veya her ikisi olmasi
tesis tarafindan belirlenir. Hastabakici cagri segenekleri sunlardir:

* Normally open, continuous (Normalde acik, siirekli) (varsayilan ayar) — Hastabakici ¢agri
irtibati normalde aciktir, ancak alarm kosullari sirasinda kapanir. Hastabakici ¢agri irtibati,
alarm kosulunun siresi boyunca durum degistirir ve ancak alarm kosulu giderildikten sonra
orijinal alarmsiz duruma geri déner.

» Normally open, momentary (Normalde acik, anlik) — Hastabakici ¢agri irtibati normalde
aciktir, ancak alarm kosullari sirasinda kapanir. Hastabakici ¢agri irtibati bir alarm kosulunun
baslangicinda gegici olarak durum degistirir ve alarm kosulunun stresi boyunca her dakika 1
saniyelik degisimi tekrarlar.

» Normally closed, continuous (Normalde kapall, siirekli) — Hastabakici ¢agri irtibati
normalde kapalidir, ancak alarm kosullari sirasinda acilir. Hastabakici ¢agri irtibati, alarm
kosulunun slresi boyunca durum degistirir ve ancak alarm kosulu giderildikten sonra orijinal
alarmsiz duruma geri doner.
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* Normally closed, momentary (Normalde kapali, anlik) — Hastabakici ¢cagri irtibati
normalde kapalidir, ancak alarm kosullari sirasinda acilir. Hastabakici ¢agri irtibati bir alarm
kosulunun baslangicinda gecici olarak durum degistirir ve alarm kosulunun stresi boyunca
her dakika 1 saniyelik degisimi tekrarlar.

NOT: Hastabakici Cagr 6zelligi, susturulan alarmlari gegersiz kilar.

UYARI: Hastabakici Cagr sistemi ile Model X-100M arasindaki arayiizii kurmak ve
sistemin calistigindan emin olmak i¢cin Model X-100M ile Hastabakici Cagri sistemi
arasindaki arayuzi yeterli bir sekilde test etmek kullanicinin sorumlulugudur. X-100M
monitorunin belirli hastabakici cagr sistemleriyle birlikte degerlendirmesi
yapilmamistir.

UYARI: Cihazin Hastabakici Cagri ve Bluetooth 6zellikleri, alarm bildirimi igin birincil
kaynak olarak kullaniimamahidir.

Bluetooth

Bu aglilir pencere, Model X-100M cihazini bir Bluetooth ana cihazi ile eslestirmek icin kullaniciya
gerekli bilgilerin yani sira Bluetooth 6zelligini kapatma segenegini saglar.

Bluetooth teknolojisi hakkinda daha fazla bilgi igin bak. sayfa 65.

Brightness Date / Time
Alarm VYolume
rs0: Low Alar|Bluetooth: On
Pulse Tone Uo'N
ame :
Pulse Tone So| HNonin_Medical_Inc._001303

Data Output HM|PIN:
001303

BDA :
00:1c:05:00:82:e2

Clear Memory
Restore Facto

3

System Information

Sekil 28. Bluetooth Bilgileri Agilir Penceresi
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Language (Dil)

Bu 6zellik, kullanicinin monitdr Gzerinde gorantilenen dili degistirmesine olanak saglar. Mevcut
diller sunlardir:

+ ingilizce + italyanca (ltaliano)

* Almanca (Deutsch) * Hollanda Dili (Nederlands)
« Ispanyolca (Espafiol) . Isvegge (Svenska)

* Fransizca (Frangais) » Portekizce (Portugués)

Patient ID Request (Hasta Tanilayicisi istegi)

Bu ayar, yeni bir olgu baslatilirken kullanicidan hasta tanilayicisi girmesi istenip
istenmeyecegini belirler. Eger cihaz “At Start of New Case (Yeni Olgunun Baslangicinda)’
ayarina kurulmussa, monitor acildiginda ve Case (Olgu) MenUsu ekraninda “Start a new case
(Yeni bir olgu baslat)” secimi yapildiginda Enter Patient ID (Hasta Tanilayicisi Gir) ekrani
goruntdlenir.

System Name (Sistem Adi)

Bu ayar, kullanicinin sisteme bir ad vermesine olanak saglar. Varsayilan ad X-100’dur.

Default Preset (Varsayilan On Ayar)

Bu ayar, kullanicin mevcut 6n ayarlardan birini varsayilan 6n ayar olarak se¢cmesine olanak
saglar. On ayar varsayilan 6n ayar olarak segildiginde otomatikman kilitlenir. Monitor
acildiginda, 6n ayar “Select a Preset (Bir On Ayar Seg)” bagslama ekraninda gériintiilenir. Bagka
bir 6n ayar segilmedigi takdirde, varsayilan 6n ayar etkin 6n ayar olacaktir.

Institution Default Limits (Kurumun Varsayilan Sinirlari)

NOT: Kurumun varsayilan degerleri, kurum tarafindan degistirilene kadar varsayilan fabrika
degerleri ile doldurulur.

Bu ayar, %rSO,, %SpO, ve nabiz hizi icin kurumun varsayilan en yliksek ve en disik
sinirlarinin kullanici tarafindan belirlenmesine olanak saglar. Kurumun varsayilan sinirlari
kuruldugunda bu degerler her varsayilan 6n ayarda varsayilan degerler olur.

Kurumun varsayilan degerleri giincellendikten sonra, Presets with SpO, or rSO, low alarm
limits lower than the new institution limits have been updated to the new limits (Kurumun yeni
SpO, veya rSO, dlislik alarm sinirlarindan daha dislk sinirlar iceren 6n ayarlar, yeni sinirlarla
glincellenmigtir) mesaji géruntulenir. Eger dusuk alarm sinirlari kurumun diguk alarm sinirlarini
ihlal ederse, kurumun disik alarm sinirlar bir 6n ayara kaydedilen her diistik alarm sinirindan
daha dnceliklidir.

DIKKAT: Kurumun varsayilan ayarlarindan daha diisiik %rSO, veya %SpO, diisiik
alarm sinir ayarlari iceren 6n ayarlar kaydedilemez. Kurumun varsayilan %rSO, ve
%SpO, duslk alarm sinirlarindan daha dusuk ayarlar, 6n ayarlarda kurumun
varsayilan ayar(lar)i ile degistirilir.
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Brigh Insttagilon Defaults Date / Time

Alarm %rs0: High Nurse Call Mode

rsoa Bluetooth
%rS0z Low (% BL)
Pulse Language

%rS0z Low {Abs) Patient ID Request

Pulse
Data %Sp0z High System Name

%5p02 Low Default Preset
Clear PR High
Resto PR Low Institution Password
Syste

Sekil 29. Kurumun Varsayilan Degerlerini Gosteren Acilir Pencere

Institution Password (Kurumun Sifresi)

Kurumun varsayilan sifresi 0000’dir. Kurumun sifresi herhangi bir dért haneli numaraya
kurulabilir ve System (Sistem) MenUsu ekranindaki parametre ayarlarinin kilidini agmak igin
kullanilir. Kurumun sifresi, kaydedilmis 6n ayarlarin kilidini agmak icin kullanilabilir.

Sistem Meniisii — islemler

System (Sistem) Menusunu Agmak

1. Menii tusuna basin.

2. Sag tusuna Ug¢ kez basarak System (Sistem) sekmesini vurgulayin. Sistem MenusU ekrani
gorintalenir.

Ekran Aydinhigini Ayarlamak

1. Sistem MenusU ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “Brightness (Aydinlik)”
secenegine gidip vurgulayin.

Se¢ tusuna basin. Aydinlik sirguld anahtari gérintilenir.

Yukari/Asagi gezinme tusglarina basarak ayari degistirin.

Ayari kaydetmek icin Se¢ tusuna basin. Goruntu, Sistem MenUsu ekranina geri doner.

Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menii tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
doénun veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

A
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Alarm Ses Duzeyini Ayarlamak

1.

2.
3.

Sistem Menusu ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “Alarm Volume (Alarm Ses
Duzeyi)” segenegine gidip vurgulayin.

Sec¢ tusuna basin. Alarm ses diizeyi surglli anahtari gorintdlenir.

Yukari/Asagi gezinme tuslarina basarak ayari degistirin.

* Yesil siirgiilii anahtar — ses dlzeyi 45 desibelden ylksektir (basamak 5 — 15).

» Sarn siirgiilii anahtar — ses duzeyi 45 desibelden duguktir (basamak 0 — 4).

Ayari kaydetmek icin Se¢ tusuna basin. Gérintl, Sistem MenUsu ekranina geri doner.

Gerekirse baska ayarlari degistirin, Meni tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
doénln veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

UYARI: Biitiin alarm ses diizeylerinin uygun sekilde ayarlandigindan ve her durumda
isitilebildiginden emin olun. Hoparlor bosluklarini engellemeyin.

rSO, Dusuk Alarm Modunu Kurmak

1.

2.
3.

Sistem Mendusu ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “rSO, Low Alarm Mode
(rSO,, Duguk Alarm Modu)” segenegine gidip vurgulayin.

Sec¢ tusuna basin. Agilir menu goéruntilenir.

Yukari/Asagi gezinme tuslarina basarak ayari degistirin.

* % Below Baseline (Baslangicin % Altinda)

* Absolute (Mutlak)

Ayari kaydetmek icin Se¢ tusuna basin. Gérintl, Sistem MenUsu ekranina geri doner.

Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menii tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
doénln veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

Nabiz Tonu Ses Diizeyini Ayarlamak

1.

s
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Sistem Menusu ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “Pulse Tone Volume (Nabiz
Tonu Ses Duzeyi)” secenegine gidip vurgulayin.

Sec tusuna basin. Nabiz tonu ses dizeyi strglli anahtari goértintilenir. Varsayilan ses
dizeyi sifirdir.

Yukari/Asagi gezinme tuslarina basarak ayari degistirin.
Ayari kaydetmek igin Se¢ tusuna basin. Géruntl, Sistem MenUsu ekranina geri déner.

Gerekirse bagka ayarlari degistirin, Menu tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
dénun veya ekranin zaman agimina ugramasina olanak verin.



Sistem Menlist Ekrani

Bir Nabiz Tonu Kaynagi Se¢gmek

NOT: Bir kanali nabiz tonu ses kaynagi olarak segerken, nabiz sonu ses dizeyinin isitilebilir
bir seviyeye ayarlanmis oldugunu dogrulayin.

1.

o o0DN

Sistem MenusU ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “Pulse Tone Source (Nabiz
Tonu Kaynagi)” secenegine gidip vurgulayin.

Se¢ tusuna basin. Nabiz tonu kaynagi acilir penceresi goruntilenir.

Yukari/Asagi gezinme tuslarina basarak ayari degistirin.

Ayari kaydetmek icin Se¢ tusuna basin. Goéruntl, Sistem MenlsU ekranina geri doner.

Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menii tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
dénln veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

Bluetooth ve/veya RS-232 Veri Cikis Formatlarini Kurmak

1.

2.

Sistem Menusu ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “Data Output Modes
(Veri Cikis Modlari)” segenegdine gidip vurgulayin.
Se¢ tusuna basin. Acilir pencere, Bluetooth ayari vurgulanmis olarak gérinttlenir.
Bluetooth kullanmiyorsaniz 3. adima devam edin.

a. Sec tusuna basin. Ayarin Ustliinde ve altinda klglk oklar gorinttlenir.
b. Yukari/Asagi gezinme tuslarini kullanarak bir Bluetooth veri ¢ikis formati segin.

c. Ayari kaydetmek icin Se¢ tusuna basin. RS-232 ¢ikis moduna devam edin veya RS-232
gerekli degilse 4. adima atlayin.

Asag tusuna basarak RS-232 ayarini vurgulayin.

a. Seg tusuna basin. Ayarin Ustiinde ve altinda kiguk oklar gértntulenir.

b. Yukari/Asagi gezinme tuslarini kullanarak bir RS-232 veri ¢ikis formati segin.

c. Ayari kaydetmek igin Se¢ tusuna basin.

Menii tusuna basarak acilir pencereyi kapatin ve Sistem MenUsU ekranina geri donin.

Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menii tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
doénun veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

Bellegi Silmek

1.

2.

Sistem Menusu ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “Clear Memory (Bellegi Sil)”
secenegine gidip vurgulayin.

Seg tusuna basin. “Clear ALL patient data recordings (BUTUN hasta veri kayitlari silinsin
mi)?” sorusunu iceren acilir pencere, “No (Hayir)” yaniti vurgulanmis olarak goérintilenir.
+ Iptal etmek icin Seg tusuna basin.

+ Bellegi silmek icin Asagi tusuna basarak “Yes (Evet)” yanitini vurgulayin ve ardindan
Se¢ tusuna basin.

Memory cleared (Bellek silindi)! mesaji goruntulenir. Goruntl, Sistem Menusu ekranina

geri doner.

Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menii tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
doénun veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

GO NONIN
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Varsayilan Fabrika Degerlerine Geri Donmek
1. Sistem Menusu ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “Restore Factory Defaults
(Varsayilan Fabrika Degerlerine Geri D6n)” segenegine gidip vurgulayin.

2. Seg tusuna basin. “Discard ALL presets and settings (BUTUN 6n ayarlar ve ayarlar atilsin
mi1)?” sorusunu igeren acilir pencere, “No (Hayir)” yaniti vurgulanmis olarak gortnttlenir.

+ Iptal etmek icin Seg tusuna basin.

» Varsayilan fabrika degerlerine donmek igin Agagi tusuna basarak “Yes (Evet)” yanitini
vurgulayin ve ardindan Seg¢ tusuna basin.

3. Kurumun sifresini girin.

4. Factory defaults restored (Varsayilan fabrika degerlerine geri déniildii)! mesaiji
goruntilenir. Gorintl, izleme ekranina geri déner.

NOT: Varsayilan fabrika degerlerine geri donuldigunde kuruma-6zel varsayilan degerler
kaybolur.

Sistem Bilgilerini incelemek

1. Sistem MenusU ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “System Information
(Sistem Bilgileri)” segenegine gidip vurgulayin.

2. Seg¢ tusuna basin. Sistem bilgileri agilir penceresi gorintilenir (Sekil 27).

3. Pencereyi kapatmak icin Menii veya Se¢ tusuna basin. Goérintl, Sistem Menis(
ekranina geri doner.

4. Menu tusuna iki kez basarak izleme ekranina geri donun.

Tarih ve Saati Kurmak

NOT: Tarih ve saatin kaydedilmesi igin Menii tusuna basilmalidir.

1. Sistem MenUsu ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “Date / Time (Tarih / Saat)”
secenegine gidip vurgulayin.

2. Sec tusuna basin. Agilir pencere gorintilenir.
a. Alanlar arasinda gecis yapmak igin gezinme tuslarini kullanin.

b. Bir alani glincellemek i¢in Se¢ tusuna basin (ayarin Ustlinde ve altinda kiguk oklar
gOruntdllenir) ve ardindan ayar degistirmek icin Yukari/Asagi tuslarina basin. Bir alani
kapatmak icin Se¢ veya Menii tusuna basin.

c. Her tarih/saat alani icin gerektigi kadar tekrarlayin.

3. Bitirdiginizde, tarih ve saati kaydetmek, acilir pencereyi kapatmak ve Sistem Menis(
ekranina geri ddnmek icinMenii tusuna basin.

4. Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menii tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
dénun veya ekranin zaman agimina ugramasina olanak verin.
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Hastabakici Cagrisini Kurmak
1. Sistem Menusu ekranindayken, gezinme tuglarini kullanarak “Nurse Call Mode
(Hastabakici Cagr Modu)” secenegine gidip vurgulayin.

2. Mevcut ayari incelemek icin Se¢ tusuna basin. Acilir pencere, ayarin yani sira “Edit...
(Dizenle...)” komutunu vurgulanmis olarak goéruntuler.

* Ayari degistirmek icin Se¢ tusuna basin ve 3. adima devam edin.

« Iptal etmek icin Menii tusuna basin. Gériintii, Sistem Men(isii ekranina geri déner.
Kurumun sifresini girin. Acilir meni goérintdlenir.

Yukari/Asagi gezinme tuslarina basarak ayari degistirin.

Kaydetmek igin Se¢ tusuna basin. Gorunti, Sistem MenUsu ekranina geri déner.

Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menii tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
donun veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

2R

Bluetooth Telsizi Etkinlestirmek/Devre Disi Birakmak
1. Sistem Menusu ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “Bluetooth” segenegine gidip
vurgulayin.

2. Seg tusuna basin. Bluetooth bilgilerini iceren acilir pencere (Sekil 28), “Edit... (Dlzenle...)’
komutu vurgulanmis olarak géruntulenir.

3. Ayari degistirmek icin Se¢ tusuna basin.

4. Kurumun sifresini girin.

5. Seg tusuna basin. Ayarin Ustinde ve altinda kiguk oklar gérintilenir.
6

7

. Yukari/Asagi gezinme tuslarina basarak ayari degistirin.

Kaydetmek icin Se¢ tusuna basin. Bluetooth 6zelligini agiyorsaniz, Bluetooth telsizi
etkinlesirken Please wait... (Llitfen bekleyin...) mesaji gortntilenir. Bluetooth bilgileri agilir
penceresi goruntilenir

8. Menii tusuna basarak Sistem Menusu ekranina geri donun.

9. Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menii tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
donln veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

Dili Degistirmek

1. Sistem MenisU ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “Language (Dil)” se¢enegine
gidip vurgulayin.

Sec tusuna basin. Acgilir ment goérintilenir.

Yukari/Asagi gezinme tuslarina basarak ayari degistirin.

Kaydetmek icin Se¢ tusuna basin. Gorintl, Sistem MenUsu ekranina geri déner.

Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menii tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
donln veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

o o0Dbn
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Hasta Tanilayicisi istegini Kurmak

1. Sistem Menusu ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “Patient ID Request (Hasta
Tanilayicisi Istedi)” segenegine gidip vurgulayin.

2. Mevcut ayari incelemek icin Seg¢ tusuna basin. Acilir pencere, ayarlarin yani sira “Edit...
(Duzenle...)” komutunu vurgulanmis olarak goéruntuler.

» Ayari degistirmek icin Se¢ tusuna basin ve 3. adima devam edin.

+ iptal etmek icin Menii tusuna basin. Gériintii, Sistem Meniisii ekranina geri déner.
Kurumun sifresini girin. Acilir ment goruntalenir.

Yukari/Asagi gezinme tuslarina basarak ayari degistirin.

Kaydetmek icin Se¢ tusuna basin. Goruntd, Sistem Menusu ekranina geri déner.

Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menii tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
doénun veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

I

Sistem Adi Atamak

1. Sistem Menlisu ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “System Name (Sistem Ad1)”
secenegine gidip vurgulayin.

2. Mevcut ayari incelemek icin Seg¢ tusuna basin. Acilir pencere, ayarin yani sira “Edit...
(Dizenle...)” komutunu vurgulanmis olarak gorintiler.

* Ayari degistirmek icin Se¢ tusuna basin ve 3. adima devam edin.
+ Iptal etmek icin Menii tusuna basin. Gériintii, Sistem Meniisii ekranina geri déner.
3. Kurumun gifresini girin. Alfanimerik klavye ekrani goéruntalenir.
4. Sistem Adini girin (maksimum 15 alfanimerik karakter).
a. Gerekirse, mevcut sistem adini silin.
b. Gezinme tuslarini kullanarak istenen karaktere gidip vurgulayin.
c. Seg tusuna basin.
d. Adi girmek i¢in b ve c adimlarini gerektigi kadar tekrarlayin.
5. “Save (Kaydet)’” komutu vurgulanana kadar Asagi tusuna basin.
Kaydetmek icin Se¢ tusuna basin. Goruntd, Sistem Menusu ekranina geri déner.

7. Gerekirse baska ayarlar degistirin, Meni tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
dondn veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

o
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Varsayilan On Ayari Segmek

1.

2.

Sistem MenUsu ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “Default Preset (Varsayilan
On Ayar)” segenegine gidip vurgulayin.

Mevcut ayari incelemek igin Se¢ tusuna basin. Agilir pencere, ayarin yani sira “Edit...
(Dizenle...)” komutunu vurgulanmis olarak goéruntuler.

* Ayari degistirmek icin Se¢ tusuna basin ve 3. adima devam edin.

« Iptal etmek icin Menii tusuna basin. Gériintii, Sistem Men(isii ekranina geri déner.

Kurumun sifresini girin. “Select default preset (Varsayilan 6n ayari seg)” acgilir penceresi
gorantilenir.

Yururlikteki varsayilan 6n ayar vurgulanmistir. Yukari/Asagi gezinme tuslarina basarak
istenen 6n ayara gidip vurgulayin.

Kaydetmek icin Se¢ tusuna basin. Goruntl, Sistem MenUsu ekranina geri déner. Secilen
varsaylilan ayar, monitérin acildigi bir sonraki sefer etkin ayar olur.

Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menii tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
doénln veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.

Kurumun Varsayilan Sinirlarini Kurmak

1.

2.

= © 0o NSO

11

Sistem MenusU ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “Institution Default Limits
(Kurumun Varsayilan Sinirlar)” segenegine gidip vurgulayin.

Mevcut ayarlari incelemek icin Se¢ tusuna basin. Agilir pencere, ayarlarin yani sira “Edit...
(Duzenle...)” komutunu vurgulanmis olarak goéruntuler.

* Ayari degistirmek icin Se¢ tusuna basin ve 3. adima devam edin.
+ Iptal etmek icin Menii tusuna basin. Gériintii, Sistem Menliisii ekranina geri déner.
Kurumun sifresini girin.

“Kurumun Varsayilan Bilgileri” acilir penceresi gortntilenir (Sekil 29). Asagidaki kurum
varsayilan sinirlari ayarlanabilir:

* %rSO, En Yiksek * %Sp0O, En Yuksek » Nabiz En Yiksek
* %rSO, En Duguk (% * %SpO, En Dusuk * Nabiz En Dusik
baslangig)
* %rSO, En Dusuk
(Mutlak)

Yukari/Asagi gezinme tuslarina basarak bir ayara gidip vurgulayin.

Se¢ tusuna basin. Ayarin Ustiinde ve altinda ki¢lk oklar géruntlenir.
Yukari/Asagi gezinme tuslarina basarak ayari degistirin.

Kurmak igin Se¢ tusuna basin.

istenen biitiin kurum varsayilan degerleri kurulana kadar adim 5 — 8'i tekrarlayin.

. Menii tusuna basin. Monitér su mesaji géruntuler: Institution Defaults Changed. Presets

with SpO, and rSO, low alarm limits lower than the new institution limits have been
updated to the new limits. (Kurumun Varsayilan Degerleri Degistirildi. Kurumun yeni
sinirlarindan daha diisiik SpO, ve rSO, dlgtik alarm sinirlari igeren 6n ayarlar yeni
sinirlarla giincellendi.) Géruntl, Sistem MenUlsu ekranina geri doner.

. Gerekirse baska ayarlari degistirin, Menii tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri

donln veya ekranin zaman asimina ugramasina olanak verin.
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Kurumun Sifresini Degistirmek

1.

2.

60

Sistem Menusu ekranindayken, gezinme tuslarini kullanarak “Institution Password
(Kurum Sifresi)” secenegine gidip vurgulayin.

Sec¢ tusuna basin ve ekrandaki talimati izleyin:

a. Kurumun simdiki sifresini girin.

b. Kurumun yeni sifresini girin.

c. Degisikligi teyit etmek icin yeni sifreyi tekrar girin.

- Teyit basariliysa, ekranda New password saved (Yeni sifre kaydedildi)! mesaiji
goruntulenir ve Sistem Menusu ekranina geri donalir.

- Sifre degisikligi basarili degilse, ekranda Confirmation failed (Teyit basarisiz) mesajl
goruntulenir ve Sistem Menusu ekranina geri donalir.

Gerekirse bagka ayarlari degistirin, Ment tusuna iki kere basarak izleme ekranina geri
dénun veya ekranin zaman agimina ugramasina olanak verin.
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Model X-100M, hastaya acil olarak dikkat gdsterilmesi gerektiginde veya bir ekipman alarmi
olusmasi halinde kullaniciy1 uyarmak i¢in sesli ve gorsel alarmlar igerir.

Bir gorsel alarmin ve dncelidinin dogru sekilde algilanmasini temin edecek kullanici konumu

1 metre olarak dustnulmustar.

Yiiksek Oncelikli Alarmlar

Ylksek 6ncelikli alarmlar hastaya derhal dikkat gosterilmesini gerektirir.
Tablo 11. Yiiksek Oncelikli Alarmlar

Alarm

Gorsel Gosterge

Sesli Gosterge

rSO, High Limit (rSO, Ylksek
Sinir) —rSO, en yuksek alarm
sinirina esit veya daha yuksek
oldugunda gérintilenir

Kanalin arka plani saniyede 2 kez
KIRMIZI yanip séner. Kanal metni
beyaza dénusdr.

rSO, Low Limit (rSO, Disuk
Sinirt) —rSO, en dusuk alarm
sinirina esit veya daha diguk
oldugunda gérintilenir

Kanalin arka plani saniyede 2 kez
KIRMIZI yanip séner. Kanal metni
beyaza dénusdr.

SpO,, High Limit (SpO, Yiksek
Sinirt) — SpO, en yluksek alarm
sinirina esit veya daha yuksek
oldugunda gérintilenir

Kanalin arka planinin SpO, kismi
saniyede 2 kez KIRMIZI yanip sdner.
SpO, degeri beyaza donugur.

SpO, Low Limit (SpO, Dusuk

Sinirt) — SpO, en dusuk alarm
sinirina esit veya daha diguk

oldugunda gérintilenir

Kanalin arka planinin SpO, kismi
saniyede 2 kez KIRMIZI yanip sdner.
SpO, degeri beyaza donugur.

Pulse High Limit (Nabiz Yiksek
Sinir) — nabiz, Nabiz Yiksek
alarm sinirina esit veya daha
yuksek oldugunda goértntilenir

Kanalin arka planinin nabiz hizi
kismi saniyede 2 kez KIRMIZI yanip
sOner. Nabiz hizi degeri beyaza
donusdr.

Pulse Low Limit (Nabiz Duguk
Sinirt) — nabiz, Nabiz Duguk
alarm sinirina esit veya daha
distk oldugunda goérintdlenir

Kanalin arka planinin nabiz hizi
kismi saniyede 2 kez KIRMIZI yanip
sOner. Nabiz hizi degeri beyaza
donusdr.

Low perflzyon - sistem SpO,
sensor sitesinde disuk
perflizyon algiladiginda
gOrintdlenir

Kanalin arka plani saniyede 2 kez
KIRMIZI yanip séner. Kanal metni
beyaza dénusdr.

Critical Low Battery (Pil Kritik
Derecede Zayif)

Pil gostergesi 1 saniyede 2 kez
KIRMIZI yanip soner.

3 bip, duraklama, 2 bip,
duraklama, 3 bip,
duraklama, 2 bip ve

6 saniyelik duraklama.

Bu doéngd, susturulana
kadar veya alarm kosulu
giderilene kadar tekrarlar.
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Orta Oncelikli Alarmiar

Orta oncelikli alarmlar, ekipmandaki olasi problemler veya yagami tehdit etmeyen diger
durumlar i¢in sinyal verir. Model X-100M cihazindaki orta dncelikli alarmlar asagida verilmistir:

Tablo 12. Orta Oncelikli Alarmlar

Alarm Gorsel Gosterge Sesli Gosterge
rSO, Warning (rSO, Uyarisi)
(rSOy duslk rSO, alarm rSO, arka plani her 2 saniyede bir SARI

sinirinin %5 veya daha az bir yani soner. Kanal metni griye donisur.
miktar Ustinde)

— , , , 3 bip ve ardindan
Pil gostergesi 1 her 2 saniyede bir

[ 20 saniyelik
Low Battery (Zayif Pil) SARI yanip séner. durakla)rlna.
Sensor Fault (Sensor Arizasi) Sensor arizas| gostergesi 2 her Bu dongd,
2 saniyede bir SARI yanip soner. susturulana kadar
“lletisim kaybedildi” gbstergesi (<) her |veyaalarmkosulu
2 saniyede bir SARI yanip soner ve giderilene kadar

Sinyal Islemcisi lletisim Hatasi |y 3 505p ot connected (X-100SP bagl | tekrartar.

degil) mesaiji gorintulenir.

“Zayif Sinyal” gostergesi ® her

Poor Signal (Zayif Sinyal) 2 saniyede bir SARI yanip soner.

Alarmlarin Susturulmasi

Alarmlar 2 dakika susturmak igin Alarm Susturma tusuna basin. Sesli alarmlar, Alarm
Susturma tuguna tekrar basilarak 2 dakikalik susturma slresi dolmadan yeniden
etkinlestirilebilir. Susturulan tim sesli alarmlar, yeni bir fizyolojik alarm durumu olustugunda
otomatik olarak yeniden etkinlegtirilir.

+ Alarmlar gegici olarak susturuldugunda Alarm Susturma gdstergesi yanip soner.

» Alarm ses duzeyi slrguli anahtari sari oldugunda (4. basamakta veya daha disuk
[45 desibelden dusuk]) Alarm Susturma gostergesi surekli yanar.

» Sesli gostergeler, Sistem Menusu ekranindaki Alarm Volume (Alarm Ses Diizeyi) ayariyla
kapatilabilir.
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Hata Kodlari

Bu cihaz, Unitedeki sorunlari belirten hata kodlari igerir. Bir hata olustugunda cihaz yuksek sesili,
iki tonlu, surekli bir bip sinyali verir ve monitor ekraninda bir hata kodu gorintilenir. Hata kodlari
“E” harfi ve iki haneli bir kodla belirtilir (Tablo 13).

Hata durumlarini diizeltmek i¢in asagidaki adimlari uygulayin:

1. Hata kodunu gidermek igin Uniteyi kapatip agin.

2. Hata devam ederse, hata kodunu not edin ve Nonin Teknik Servisini su numaralardan
arayin: (800) 356-8874 (ABD ve Kanada), +1 (763) 553-9968, veya +31 (0)13 - 79 99 040
(Avrupa).

Tablo 13. Hata Kodlari

Hata Gostorge
Takilmis Tus EO1
Ses Modulu Arizasi EO2
Ses Modiilii iletisim Arizasi EO3
Sinyal islemcisi Asiri Akimi EO04
Bellek Alarmi £06
UYARI: Ekranda hata kodu E06 goriiniirse bellek silinir.
Pil Arizasi (6n kosul bagarisiz) EO8
Bozuk On Ayar 09
UYARI: Ekranda hata kodu EQ9 goriiniirse cihazin 6n ayarlari silinir.
Bozuk Cihaz Yapilandirmasi
UYARI: Ekranda hata kodu E10 gériiniirse cihazin yapilandirmas: |E10
silinir.
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Bellek

Model X-100M monitdr asagidaki sureler boyunca veri toplayip kaydedebilir:
» 2 kanal kullanildiginda 840 saatlik veri
* 4 kanal kullanildiginda 420 saatlik veri
* 6 kanal kullanildiginda 280 saatlik veri

Model X-100M bellegdi, sonsuz déngull bant gibi ¢calisir. Bellek doldugunda Unite en eski
verilerin Uzerine yeni veriler yazar.

f DIKKAT: Cihaz acikken bellege siirekli olarak veri yazilir. Bellegin tamami dolarsa,
yeni veri yazilirken en eski kayitlarin bir kismi silinerek Ustiine yazilir.

Model X-100M her acildiginda, glincel saat/tarih bilgileri (saat dogru kurulmussa) bellege
kaydedilir ve yeni bir kayit seansi baglar.

Her kanal igin oksimetri verileri (rSO, veya SpO, ve nabiz hizi) 4 saniyede bir 6rneklenir ve
bellege kaydedilir. Oksijen doygunluk degerleri %1’lik artimlarla, 0 ile %100 araliginda
kaydedilir. Nabiz hizi de@erleri 1 atis/dakikalik artimlarla, 18 ile 300 aralijinda kaydedilir.

Hasta verileri, gug¢ kesildiginde dahi saklanir.

Hasta bellegini silmek icin bak. "Bellegi Silmek", sayfa 55.

Hasta Verileri Cikisi

Model X-100M hasta verileri icin gercek zamanl cikis saglar. Cihaz, bir Bluetooth baglantisi
aracihigiyla veya X-100M monitoriintn arka tarafindaki RS-232 seri veri portu kullanilarak bir
bilgisayara baglanabilir (Sekil 30).

Sekil 30. RS-232 Seri Veri Portu
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NOT: Model X-100M unitesini bir bilgisayara baglamak icin sadece bir “null modem (kukla
modem)” seri kablo kullanin.

NOT: Bluetooth durumunu sdyle dogrulayin: Bluetooth semboll, Bluetooth bir ana istasyona
baglandiginda yesildir, etkin ancak bagh degilse beyazdir, etkin degilse gridir.

DIKKAT: Bu cihazin seri portuna baglanan biitiin parca ve aksesuarlarin en azindan,
veri isleme ekipmanlarina iligkin IEC Standart EN 60950, IEC 62368-1 veya UL 1950
standardina tescil edilmesi sarttir.

Bluetooth Teknolojisi

Bluetooth teknolojisi, elektronik iletisim ve hesaplama cihazlari arasinda kablosuz baglanti
olanagi saglar. Teknoloji, hizli ve glvenilir veri iletimi sunan bir radyo baglantisi tabanlidir.
Bluetooth teknolojisi diinya genelinde iletisim uyumu saglamak amaciyla, ISM bandinda lisans
gerektirmeyen, kiresel olarak mevcut bir frekans araligini kullanir.

Nonin tarafindan kullanilan kablosuz Bluetooth teknolojisi, oksijen doygunluk bilgilerinin bir
Bluetooth telsiz araciligiyla, uyumlu bir etkin Bluetooth cihazina iletilmesine olanak saglar.
Nonin’in kablosuz sistemi, X-100M monitor ile uzaktaki bir izleme noktasina fiziksel baglant
ihtiyacini ortadan kaldirarak monitériin serbestce hareket ettiriime kapasitesini artirir. Nonin’in
X-100M monitdri, maksimum menzili yaklasik 100 metre olan (kuresel yarigap), otomatik olarak
degistirilebilir sinif I/sinif Il Bluetooth telsizi kullanir.

Model X-100M, bir adet ana (master) cihazin (uzaktan izleme cihazi) bir adet bagimlh (kéle) cihaz
(X-100M monitdr) ile eslestiriimesine olanak saglayan noktadan noktaya iletisim 6zelligi icerir.
X-100M monitér baglandiktan sonra Bluetooth kapasiteli bagka bir cihaz ile baglanti kurmaz.

Bluetooth Baglantisi

Bluetooth ayari, monitéri Bluetooth araciliiyla ¢ikis cihazlari ile eslestirmek icin kullanilir. Bir
Bluetooth ana (master) cihazi ile X-100M (bagimli/kdle cihaz) arasinda baglanti kurulabilmesi
icin dnce cihazlar eslestiriimelidir. Ana cihaz bir baglanti baslattiginda X-100M baglanacaktir.

X-100M monitéra Uzerindeki Bluetooth semboll, Bluetooth bir ana istasyona baglandiginda
yesildir, etkin ancak bagli degilse beyazdir, etkin degilse gridir.

Monitoriin Bluetooth Adresini ve PIN Kodunu Belirlemek

1. Menii tusuna basin.

2. Sag tusuna Ug¢ kez basarak System (Sistem) sekmesini vurgulayin. Sistem MenusU ekrani
goruntulenir.

3. Gezinme tuslarini kullanarak “Bluetooth” segenegine gidip vurgulayin.
Se¢ tusuna basin. Bluetooth bilgileri agilir penceresi gortntilenir

5. Ekrandaki Bluetooth Adresini ve PIN kodunu not edin. Cihaz ana (master) sistemle
eglestirilirken bu numaralar kullanilir. Ek bilgi igin ana (master) sistemin kullanici
kilavuzuna basvurun.

B

UYARI: Uzaktan izlenen hastanin dogru hasta oldugundan emin olmak igin cihazin
Bluetooth eslesmesi kullanici tarafindan dogrulanmalidir.

GO NONIN
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NOT: X-100M monitdru Bluetooth telsizinin ana (master) cihazla baglantisinin kesilmesi
gerekiyorsa, bunu yapmanin Ug¢ yolu vardir: 1) Ana (master) cihaz kullanilabilir; 2) monitérun
Bluetooth telsizi devre disi birakilabilir (bak. "Bluetooth Telsizi Etkinlestirmek/Devre Disi
Birakmak", sayfa 57”); veya 3) monitériin glict kapatilip agilabilir.

Bluetooth Guvenligi

X-100M monitériinde bulunan Bluetooth telsizi, Bluetooth Spesifikasyonu siriim 2.0 ile
uyumludur. Seri Port Protokolind (SPP) givenlik modu 2 ile destekler (servis dizeyi
uygulamali). Desteklenen kriptolama anahtar boyutu 128 bite kadar olup, tim giden ve gelen
veri kanallari igin kriptolama uygulanir. X-100M monitéri bir Bluetooth baglantisindayken baska
baglantilar kurulmasina izin vermez. Bluetooth baglantisi kullaniimiyorsa, amaglanmayan
baglantilara karsi ek giivenlik saglamak Gzere Bluetooth telsizinin devre digi birakilmasi énerilir.

Yaziciya RS-232 Baglantisi

4 - N
istege bagh Dymo LabelWriter® SE450 yazici, RS-232 portu e Ejreorin i
araciligiyla monitére baglanir. Yazici baglandiginda ve 2012-05-15 14:00:00
RS-232 portu verilerinin ¢ikis modu Printer (Yazici) olarak vent B
kuruldugu zaman, Olay Isareti tusuna her basildiginda bir Oximeter First Alert? Yes No
olay ézet pusulasi basilir. Pusula (Sekil 31) asagidaki totes:
bilgileri saglar: Regional Oximetry
# Location rso2 AUC BL
+ Olayin tarih ve saati (tarih ve saat monitérde dogru 28 ome - -
kurulmussa) C nemien .
+ Olay isareti harfi ve olayin bir hasta 6zetini yazmak o RIhigh ottt T T
icin bosluk
Pulse Oximetry
+ Eger oksimetre olayin ilk uyarisini verdiyse takip # Location  Sp02 PR
olanag| 3 R Hand 98 78
* Not yazmak igin bosluk
System Name - Preset Name
* Her kanal igin, olay zamanindaki bolgesel ve nabiz Patient 1D 0123456789ABCoE
oksimetri parametreleri (rSO,, AUC [egri altindaki (0 g
alan], BL [baslangi¢ degeri], SpO, ve PR [nabiz hizi]). - %
» Sistem ve 6n ayar adi Sekil 31. Dymo Yazicidan

 Hasta tanilayicisi ve barkod Ornek Pusula

Pusula boyutlari 59 x 101 mm’dir. Yedek rulolar (Dymo
30256 veya uyumlu) blro malzemeleri satan magazalardan alinabilir.

Dymo Yaziciyr Kullanmak
1. RS-232 portunu yaziciya ¢ikis yapacak sekilde ayarlayin.
a. Menii tusuna basin.

b. Sag tusuna U¢ kez basarak System (Sistem) sekmesini vurgulayin. Sistem Menusu
ekrani goruntdlenir.

c. Gezinme tuslarini kullanarak “Data Output Modes (Veri Cikis Modlar)” segcenegine gidip
vurgulayin.

d. Seg tusuna basin. Agilir pencere, Bluetooth ayari vurgulanmis olarak gérintilenir.

66



Bellek ve Veri Cikis Ozellikleri

GO NONIN

Asagi tusuna basarak RS-232 ayarini vurgulayin.
Se¢ tusuna basin. Ayarin stinde ve altinda kigtik oklar gérintilenir.
Yukari/Asagi tusuna basarak “Printer (Yazicl)” segenegini secin.

S@ & oo

Ayari kaydetmek icin Se¢ tusuna basin.
i. Menii tusuna basarak acilir pencereyi kapatin ve Sistem Menusi ekranina geri donun.
j. Menii tusuna basarak izleme ekranina geri donun.

2. Yazici kablosunu RS-232 portuna takin.

3. Bir hasta izlenirken, Olay isareti tusuna her basildiginda bir olay ézet pusulasi basilir.

Cihazin bir Tibbi Sisteme Baglanmasi

Cihazin bir tibbi sisteme dahil edilmesi, entegrasyonu yapan kisinin hasta, kullanicilar ve
uguncu sahislar igin olan riskleri saptamasini, analiz etmesini ve degerlendirmesini gerektirir.
Cihaz entegrasyonundan sonra tibbi sistemde yapilan muteakip degisiklikler yeni riskler
getirebilir ve ek analiz gerektirecektir. Degerlendiriimesi sart olan tibbi sistem degisiklikleri
arasinda agagidakiler sayilabilir:

+ Sistem yapilandirmasinin degistiriimesi
+ Sisteme cihaz eklenmesi veya sistemden cihaz baglantilarinin kesilmesi
+ Sisteme baglanan ekipmanlarda glincelleme veya yukseltme yapmak

Kullanici tarafindan baslatilan sistem degisiklikleri sonucunda olusan sorunlar arasinda veri
bozulmasi veya kaybolmasi sayilabilir.

NOTLAR:

 Birden fazla girigli bir goklu prizin kullaniimasi sonucunda bir Tibbi Elektrik Sistemi elde
edilir.

» Cihazi diger ekipmanlara baglamak igin seri portu kullanirken, her bir cihazin temizleme
talimatini izleyin.

+ Cihaza baglanan tum ekipmanlarin, hastanin ortami igin uygun oldugunu teyit edin.

DIKKAT: Ag veri baglantisinin (seri kablonun/konektorlerin/kablosuz baglantilarin)
A ariza yapmasi veri aktariminda kayiplarla sonuglanacaktir.

Veri Cikis Formatlari

Bu cihaz, 5 adet farkli, “saniyede-bir” gercek zamanli veri ¢ikis formati igerir (Nonin 1 — Nonin 5).
Her bir veri formatinda, model numarasini, saat ve tarih bilgilerini iceren bir ASCII baslig!
bulunur. Ek olarak, RS-232 portu, Dymo yazicisi (Yazic) igin veri ¢gikigl saglar.

67



Bellek ve Veri Cikis Ozellikleri

GO NONIN

Formatlar System (Sistem) Menusu ekranindan segilir (bak. "Bluetooth ve/veya RS-232 Veri
Cikis Formatlarini Kurmak", sayfa 55). Data Output Modes (Veri Cikis Modlari) ayari altinda
Bluetooth ve RS-232 portunun ayri secim secgenekleri bulunur ve farkh veri ¢ikis formatlari
kullanabilirler.

NOT: SenSmart indirme yazilimi monitdrle birlikte kullanilirken, SenSmart yazimina
baglanmadan dnce, veriyi indirmek icin kullanilan segenek (Bluetooth veya RS-232) Nonin 1
veya Nonin 5’e kurulmalidir.

Nonin 1

NOT: Bu format, bitin X-100M 6zellikleriyle uyumlu degildir.

Baud Hizi 57,600

Ayirici Tablo 13'teki formata bakin

Satir Sonlandiricisi CR [0x0D] LF [0x0A]
CRC CRC-16 CCITT (XMODEM)

Veriler cihazdan asagidaki formatta saniyede bir kez génderilir:

Ch1=XXX Ch2=XXX Ch3=XXX Ch4=XXX 1234&%*|

yyyy-mm-dd Thh:mm:ss|rSO5=xxX, XXX, XXX, XXX|HDI=XX.X,XX.X,XX.X,XX.X|

AU C=xXXX, XXXX, XXXX, XXXX| REF=X%X, XXX, XXX, XXX|HI_LIM=XXX,XXX,XXX,XXX|
LOW_LIM=xxx,xxx,XXX,XXX| ALM=xxX, XXX, XXX, XxX|SIG_QUAL_ALM=x,x,X,X|
POD_COMM_ALM=x,x,x,X|SNS_FLT=x,x,x,x\LCD_FLT=x\
LOW_BATT=x\CRIT_BATT=x\BATT_FLT=xX\STK_KEY=x\SND_ FLT=x\
SND_ERR=xX\EXT_MEM_ERR=x\CKSUM=xxxx<CR><LF>

NOT: 1234&$* sirasi btlin alarm durumlarinda korunacaktir.

Tablo 14. Nonin 1 Veri Cikis Formati

Parametre Deger Takip Eden
Ayirici

Kanal 1 bolgesel oksimetre dederi.

Ch1=XXX _ N bosluk
Bastaki sifirlar bos; mevcut deger yoksa ---
Kanal 2 bolgesel oksimetre degeri.

Ch2=XXX , N bosluk
Bastaki sifirlar bos; mevcut deger yoksa ---
Kanal 3 bolgesel oksimetre degeri.

Ch3=XXX , N bosluk
Bastaki sifirlar bos; mevcut deger yoksa ---
Kanal 4 bolgesel oksimetre dederi.

Ch4=XXX ) - bosluk
Bastaki sifirlar bos; mevcut deger yoksa ---
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Parametre Deger Takip Eden
Ayirici

Kanal 1,2,3,4 icin hasta alarmi gostergesi. Sadece

1234 hasta alarmi etkinse gorunur. Etkin degilse numara ok
gérinmez (6rn. 14, kanal 1 ve 4 hasta alarmlarinin y
etkin oldugu anlamina gelir).

& Bir ekipman alarmi etkinse gorunar. yok

$ Kritik pil durumu algilanmigsa gorunur. yok

Olay isaretlenmisse goérundr.

yyyy-mm-ddThh:mm:ss

Uluslararasi tarih ve saat formati: yil, ay, gun, saat,
dakika, saniye.

rSO2=xXXX, XXX, XXX, XXX

Kanal 1,2,3,4 icin % olarak bolgesel oksimetri
degerleri.

Bastaki sifirlar bos; mevcut deger yoksa ---

Hbl=xx. X, XX.X,XX.X,XX.X

Kanal 1,2,3,4 icin gram/desilitre cinsinden
hemoglobin indeks degerleri.

Bastaki sifirlar bos; mevcut deger yoksa --.-

AU C=XXXX,XXXX, XXXX, XXXX

Kanal 1,2,3,4 icin egri altindaki alan. Bastaki sifirlar
bos.

REF=XXX,XXX, XXX, XXX

Kanal 1,2,3,4 icin referans (dlsuk alarm sinir)
Gizgisi deg@erleri. Egri altindaki alani hesaplamak
icin kullanilir. Bastaki sifirlar bos.

HI_LIM=XXX,XXX,XXX,XXX

Kanal 1,2,3,4 icin ylksek sinir alarm ayari.
Bastaki sifirlar bos. Sinir kurulmamigsa “OFF”.

LOW_LIM=xXX,XXX,XXX,XXX

Kanal 1,2,3,4 i¢in disuk sinir alarm ayari.
Bastaki sifirlar bos. Sinir kurulmamigsa “OFF”.

ALM=XXX, XXX, XXX, XXX

Kanal 1,2,3,4 icin etkin alarm gdstergesi.

Gegerli degerler: HI (yluksek), MAR (marjinal), LOW
(dusuk), OFF (kapal).

SIG_QUAL_ALM=x,x,x,x

Kanal 1,2,3,4 igin sinyal kalitesi alarm gdstergesi.

0 = etkin alarm yok.
1 = etkin alarm.

POD_COMM_ALM=x,x,x,x

Kanal 1,2,3,4 icin pod iletisimi alarm gdstergesi.

0 = etkin alarm yok.
1 = etkin alarm.
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Tablo 14. Nonin 1 Veri Cikis Formati (Devam)

CRC-16 CCITT (XMODEM)' degeri. Uygunsa,
bastaki sifirlar bos.

Parametre Deger Takip Eden
Ayirici

Kanal 1,2,3,4 icin sens0r arizasi gostergesi.

SNS_FLT=x,x,x,x 0 = etkin alarm yok. \
1 = etkin alarm.
Ekran arizasi gostergesi.

LCD_FLT=x 0 = etkin ariza yok. \
1 = etkin ariza.
Zayf pil gostergesi.

LOW_BATT=x 0 = zayif pil durumu yok. \
1 = zayif pil durumu.
Kritik pil gostergesi.

CRIT_BATT=x 0 = kritik pil durumu yok. \
1 = kritik pil durumu.
Pil arizasi gostergesi.

BATT_FLT=x 0 = pil arizasi yok. \
1 = pil arizasi etkin.
Takilmis tus arizasi gostergesi.

STK_KEY=x 0 = etkin takilmis tus arizasi yok. \
1 = etkin takilmig tus arizasi.
Ses arizasi gostergesi.

SND_FLT=x 0 = etkin ses arizasi yok. \
1 = ses arizasi etkin.
Ses hatasi gdstergesi.

SND_ERR=x 0 = etkin ses hatasi yok. \
1 = ses hatasi etkin.
Harici bellek hatasi gostergesi.

EXT_MEM_ERR=x 0 = etkin harici bellek hatasi yok. \
1 = etkin harici bellek hatasi.
“Ch1”in “C” harfiyle baslayan ve “CKSUM="ile biten

CKSUM=xxxX dizi arasindaki batlin parametre ve degerler igin <CR><LF>

1 CRC-16 CCITT (XMODEM) Algoritmasi

Algoritma Detaylart:
« Baslangigtaki de%er: 0
« Polinom: x'6 + x

+ XORout: 0

* Yansima: yok

Test
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» Algoritmayi “123456789” ASCII karakter dizisine uygulayin.
» Sonug 0x31C3 olmalidir.
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Nonin 2

NOT: Bu format, bitun X-100M o6zellikleriyle uyumlu degildir.

Baud Hizi 9,600
Ayirici Virgul [0x2C]

Satir Sonlandiricisi | CR [0x0D] LF [0x0A]

CRC YOK

Siitun 1 Siitun 2 Situn 3 Siitun 4
Guncel deger Guncel deger Kanal 1 ve Kanal 2 0
Kanal 1 Kanal 2 ortalamasi

Eksi veri icin -1 olarak ¢ikis yapilir.
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Nonin 3

NOT: Bu format, butiin X-100M 6zellikleriyle uyumlu dedgildir.

Baud Hizi 9,600
Ayirici Bir veya daha fazla ardisik bosluk [0x20]
Satir Sonlandiricisi LF [Ox0A] CR [0x0D]
CRC YOK
Siiriim Tarih Saat |Kanal Adi| rSO, | Olay | Durum Bf’;g:ﬂ"} AUC |UAL|LAL | A | B
99.99.99/1/1| aalgglyy | ss/dd/ss Bu sutunlar her kanal igin tekrarlanir

Soyle devam eder:

Sensor Sensor Sensor Sensor
Tanilayicisi 1| Tanilayicisi 2 | Tanilayicisi 3 | Tanilayicisi 4

s/n s/n s/n s/n

Surim: 99.99.99/1/1
Tarih: ay, gin, yil
Saat: saat, dakika, saniye
Kanal adlart:

L = Kanal 1

R = Kanal 2

S1 =Kanal 3

S2 =Kanal 4

Eksik verilerin rSO, 6l¢umleri icin 0 olarak cikis yapilr.
Olay: 0 = olay yok; 1 = muhtelif olay.
Durum degerleri:
1 = Pod baglantisi sensorsiiz yapilmis (sensor arizasi)
2 = Asiri i1sik gostergesi (koti sinyal kalitesi igin kullanilir)
4 = lyi sinyal kalitesi, gegerli rSO, dlgtimleri yapiliyor
5 =rS0O, ylksek alarmi
6 = rSO, dustk alarmi
7 = Pod sisteme baglandi
9 = Kritik pil alarmi
11 = Pod sisteme baglanmamis
Baslangig¢ degeri ve AUC (egri altindaki alan) guincel degerlerdir.
UAL Ust alarm siniridir. 0 = OFF (KAPALI).
LAL alt alarm sinindir. 0 = OFF (KAPALI).
A, B, C 0drr.
Sensoér Tanilayicisi, sensér gorinti numarasidir.
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Nonin 4
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NOT: Bu format, bitun X-100M o6zellikleriyle uyumlu degildir.

Baud Hizi

9,600

Ayirici

Bir veya daha fazla ardisik bosluk [0x20]

Satir Sonlandiricisi

LF [0x0A] CR [0X0D]

CRC YOK
Sensor Sensor Sensor Sensor
Tarih Saat rSO; | Olay |Durum| A | B | C | D | Tanilayicisi | Tanilayicisi | Tanilayicisi | Tanilayicisi
1 2 3 4
aa/gglyy | ss/dd/ss | Bu sltunlar her kanal igin tekrarlanir s/n s/n s/n s/n

Tarih: ay, gun, yil

Saat: saat, dakika, saniye

Eksik verilerin rSO, dlgumleri icin O olarak ¢ikis yapilir.
Olay: 0 = olay yok; 1 = muhtelif olay
Durum degerleri:

1 = Pod baglantisi sensoérsiz yapilmis (sensor arizasi)

2 = Asiri isik gostergesi (k6tl sinyal kalitesi icin kullanilir)
4 = lyi sinyal kalitesi, gegerli rSO, dlgtimleri yapiliyor
5 =rS0, yuksek alarmi

6 = rSO, dustk alarmi

7 = Pod sisteme baglandi

9 = Kritik pil alarmi

11 = Pod sisteme baglanmamis

A, B, Cve D Odrr.
Sensor Tanilayicisi, sensor goruntu numarasidir.
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Nonin 5

Bu veri formati, genigletilebilir olmak Uzere tasarlanmistir. Model X-100M cihazinda gelecekte
yapilacak gelistirmeler veri ¢ikisina dahil edilebilir. Bu gelistirmeler hazir oldukga, veri
formatinda herhangi bir konuma yeni siitun etiketleri eklenebilir.

Baud Hizi 57,600

Ayirici Virgul [0x2C]

Satir Sonlandiricisi | CR [0x0D] LF [0x0A]

CRC CRC-16 CCITT (XMODEM)
. Sistem | On Ayar - Hata
Tarih Saat Adi Adi Kanal Veri Sutunlan Olay Kodu CRC16
yyyy-aa- ss:dd'ss Belglanan her Ifa"nal .|.g|p verlusutunlva.rll, EXX
ag baglanan sensdrin tirline goére degisir.

Tarih: Yil, ay, gin

Saat: saat, dakika, saniye

Sistem adi, sisteme atanan addir.

On ayar ad, kullaniimakta olan 6n ayarin adidrr.

Kanal veri sttunlari: bélgesel oksimetre situnlari, nabiz oksimetre sutunlari ve taninmayan
oksimetre situnlari igin asagida bakin.

Olay: 0 = olay yok; 1 = muhtelif olay.
Error_Code (Hata_Kodu): Hata kodu bilgileri icin Hata Kodlari kisminda Tablo 13’ye bakin.
CRC16, CRC-16 CCITT dir".

' CRC-16 CCITT (XMODEM) Algoritmasi
Algoritma Detaylari:

» Baslangictaki de%er: 0
« Polinom: x'® + x™ + x5 + 1 [0x1021]

+ XOR out: 0

* Yansima: yok

Test

» Algoritmayi “123456789” ASCII karakter dizisine uygulayin.
* Sonug 0x31C3 olmalidir.

Bolgesel Oksimetre Siitunlari

Sinyal iglemcisine bdlgesel bir sensér baglandiginda kanal veri sttunlari séyledir:

Kanal isim rSO, Hbl AUC BL UAL_rSO, | LAL_rSO, Durum

Kanal, kanal numarasidir.
isim, sensor yerinin adidir.

rSO,, Hbl, AUC (egdri altindaki alan) ve BL (baslangi¢ degeri) guncel degerlerdir. Veri yoksa
bosluk [ekranda tireler] goruntulenir.

UAL, guncel st alarm siniri degeridir.
LAL, guncel alt alarm siniri degeridir.
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Durum, asagidakilerle tanimlanir ve aktif yuksektir:

Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Oleim Dogrulugu: DUtk Alarm: rSO,En | rSO,En | 10, | Sensér | ~2¢ | Sinyal
0 = Mutlak 0 = Otomatik Yiksek | Disik | Marjinal | Arzasi | "SUSIM | \alitesi
1 = Trendleme 1 = Manuel s ] Kaybi

Nabiz Oksimetre Siitunlari

Sinyal iglemcisine bir nabiz oksimetri sensoru baglandiginda kanal veri sutunlar soyledir:

| Kanal | isim | SpO, | PR |UAL_Sp02 | LAL_SpO, | UAL_PR LAL_PR| Durum |

Kanal, kanal numarasidir.

isim, sensor yerinin adidir.

SpO,, PR (nabiz hizi) gincel degerlerdir. Veri yoksa bosluk [ekranda tireler] goruntulenir.
UAL, guncel Ust alarm siniri degeridir.

LAL, guncel alt alarm siniri degeridir.

Durum, asagidakilerle tanimlanir ve aktif yiksektir:

Bit7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Disuk Nabiz En Nabiz En | SpO, En SpO, En Sensor Pod lletisim Sinyal
perflizyon Yiksek Dusuk Yuksek Dusik Arizasi Kaybi Kalitesi

Tanynmayan Oksimetre Siitunlary

Sinyal islemcisine baglanmis bir sensér yoksa kanal veri sttunlari sdyledir:

| Kanal | isim | Durum |

Kanal, kanal numarasidir.
isim, sensér yerinin adidir.
Durum, agagidakilerle tanimlanir ve aktif yuksektir:

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Taninmayan | Pod lletisim
Sensor Kaybi

Kullanilmaz| Kullaniimaz | Kullaniimaz | Kullaniimaz | Kullaniimaz Kullaniimaz

Printer (Yazici)

Bu veri formati, Dymo LabelWriter SE450 Pusula Yazicisi ile calismak tzere tasarlanmistir.
Daha fazla bilgi icin bak. "Yaziciya RS-232 Baglantisi", sayfa 66.
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SenSmart indirme Yazilimi

SenSmart oksimetri sisteminin genis kapsamli veri yénetim kapasitesi vardir. SenSmart indirme
Yazihmi kullanilarak, Bluetooth veya RS-232 seri portu araciligiyla sistemden gizli hasta bilgileri
alinabilir. Bellek icerigi indirildigi sirada, izleme ekranin sol tarafinda TX isaretinin yani sira
indirme islemenin tamamlanma yUzdesi goruntulenir.

SenSmart sistemdeki her veri kaydi tarih ve saatle tanilanir. Ana bilgisayarda dosyalar,
alindiklari tarih ve saatle tanilanir ve ham veri ya da “.pdf” olarak kaydedilir. Dosyalar, STS
National Adult Cardiac Surgery Database (Torasik Cerrahlar Dernegi ABD Ulusal Yetigkin
Kardiyak Cerrahi Veritabani) tarafindan tanimlanan standartlarla uyumludur.

Veri yonetim 6zelligini kullanma talimati icin IGtfen, sisteme dahil olan SenSmart Download
Software CD (SenSmart Indirme Yazilimi CD’si) Uzerindeki SenSmart Indirme Yazilimi Kullanici
Kilavuzuna bakin.

Sistem Gereklilikleri

isletim sistemi: Windows® 7 (32 ve 64 bit), Windows 8 (32 bit ve 64 bit), Windows 10 (32 bit
ve 64 bit)

Bluetooth iletisim cihazi veya RS-232 seri portu
1024 x 768 monitdr ¢ozUnurligu

CD/DVD siurtcusu

Sabit disk Uzerinde 50 MB bos alan

SenSmart Indirme Yazilhminin Yiiklenmesi

Nonin’in SenSmart hasta verisi yonetim yazilimi, Microsoft Windows igletim sistemleriyle ¢alisir.
Kullanicilarin, kaydedilmis hasta verilerini cihazdan bir bilgisayara aktarmalarina ve sonra
verileri analiz etmelerine, raporlamalarina ve argiviemelerine olanak sagdlar.

Yazilimi yliklemek igin:

1.
2.

CDyi bilgisayarin CD/DVD surtclsine yerlestirin.

Yukleme islemi otomatik olarak baglamalidir. Otomatik olarak baglamazsa, yikleme islemini

asagidaki gibi baglatin:

* Windows 7 igletim sistemleri: Start (Baslat) menusinde imleci Search (Ara) kutusuna
g6turap D:\setup.exe yazin (burada D, CD/DVD surtcindzin harfidir).

*  Windows 8 igletim sistemleri: Uygulama gubugunu goéruntilemek igin Start (Baglat)
menusune sag tiklayin. Uygulama ¢ubugu Uzerinde All apps (Tum uygulamalar)
Uzerine tiklayin veya dokunun ve ardindan Computer (Bilgisayar) tzerine tiklayin veya
dokunun. CD/DVD simgesini ya da yukleme kurulumunu igeren klasoér Uizerine cift-tiklayin
veya cift-dokunun. Setup.exe programinin izerine cift-tiklayin veya cift-dokunun.

*  Windows 10 igletim sistemleri: Dosya Gezgini’'ni agin. CD/DVD surlcUsine gidin.
Setup.exe’ye cift-tiklayin.

Yazihmin yuklenmesi tamamlanana kadar ekrandaki talimati izleyin.

SenSmart indirme Yazilimini kullanma konusunda yardim igin yazilimi agip ardindan
Help > User Guide kismina gidin.
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X-100M monitdra igindeki pilin vasifli teknisyenler tarafindan degistirilmesi diginda, Model
X-100 sistem bilesenleri icindeki ileri dijital devreler higbir kalibrasyon veya periyodik bakim
gerektirmez.

Model X-100 sistem bilesenlerinin sahada onarimi mimkun degildir. Sistem bilesenlerinin
higbirinin kasasini agmaya veya elektronik devrelerini onarmaya tesebbis etmeyin. Kasanin
acilmasi, bilesene hasar verebilir ve garantiyi gecersiz kilabilir. Cihaz veya sistem dogru
calismiyorsa bak. "Sorun Giderme", sayfa 80.

Nabiz oksimetresinin ¢alismasini teyit etmek icin Datrend Systems Inc. sirketinin Oxitest™us”

arind (yazihm rev. 2.5 veya Ustu) kullanilabilir.

f DIKKAT:
+ Cihazin ve piller dahil olmak Uzere cihaz bilesenlerinin atiimasi veya geri
dénusumuyle ilgili olarak yerel nizamnameleri ve geri donlsum talimatini izleyin.

» Sadece Nonin tarafindan onaylanmis pil takimlarini kullanin.

* Piller hasar gorurse yangin tehlikesi olusturur. Hasar vermeyin, yanlis kullanmayin,
s6kmeyin, servis etmeyin veya kullanimi uygun oldugu belirtiimemis bilesenlerle
degistirmeyin.

« Li-lyon pilleri 0 °C veya daha diisiik sicaklikta sarj etmeyin; aksi takdirde pil émrii
onemli miktarda azalabilir.

Temizleme Talimati

Asagidaki temizleme talimati, X-100M monitord, X-100SP sinyal iglemcisi, X-100H gobegi,
X-100HH goébek kilifi, X-100EC uzatma kablosu ve INT-100 ara kablosu i¢in gegerlidir.

1. Bileseni, %10 agartici / %90 su ¢ozeltisi ([%10’dan az sodyum hipoklorit iceren] camasir
suyu) ile nemlendirilmis yumusak bir bezle silin. Kalici hasarla sonuglanabileceginden,
seyreltiimemis agdartici veya burada onerilenlerden baska herhangi bir temizleme
solUisyonu kullanamayin.

2. Yumusak bir bezle kurutun veya havayla kurumasina olanak taniyin.

UYARI: AC elektrik gilicliyle kullanilsin veya kullaniimasin, cihazin suya veya diger
herhangi bir siviya maruz kalmasini 6nleyin.

DIKKAT: Cihazi sivi icinde birakmayin ya da amonyum kloriir, izopropil alkol veya bu
kullanici kilavuzunda belirtiimeyen Urlnler igeren maddelerle temizlemeyin.
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Parcalar ve Aksesuarlar

Nonin parga ve aksesuarlari hakkinda daha fazla bilgi icin:

Kullanici kilavuzu CD’sindeki Part and Accessories List'e (Parcalar ve Aksesuarlar Listesine)
bakin.

Distribttérinizle veya Nonin ile temas kurun - (800) 356-8874 (ABD ve Kanada),
+1 (763) 533-9968, veya +31 (0)13 - 79 99 040 (Avrupa).

www.nonin.com sitesini ziyaret edin.

UYARI: Model X-100M sistemini sadece Nonin Medical tarafindan saglanan gii¢
kaynaklariyla kullanin.

UYARI: Parca ve Aksesuar Listesinde verilenler disindaki sinyal igslemcileri, sensorler,
aksesuarlar ve kablolarin kullanilmasi, bu cihazin elektromanyetik emisyonunun
artmasi ve/veya bagisikliginin azalmasi ile sonug¢lanabilir.

UYARI: Sadece Nonin marka oksimetre sensorlerini kullanin. Bu sensorler, Nonin
oksimetrelerinin dogruluk spesifikasyonlarini kargilamak uzere tiretilmistir. Diger
ureticilerin sensorlerinin kullanilmasi, nabiz oksimetre performansinin uygun
diizeyde olmamasi ile sonuglanabilir.

GO NONIN
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Sorun Giderme

Sorun Olasi Neden Olasi Co6ziim
Monitor etkinlesmiyor. | Uniteye giic gelmiyor AC gli¢ adaptorini takin.
Pil takimini gsarj etmek icin Model
Pil takimi sarj edilmemistir. X-100M AC gui¢ adaptérinin figini
Monitor pil glicuyle takin.

calismiyor.

Onarim veya degistirmek igin Nonin

Pil takimi galigmaz durumdadir. |-t ' se visi ile irtibat kurun.

Monitorde su mesaj
goriintuleniyor:

Verifv sensor tvpes Monitore baglanan sensoér Baglanan sensorlerin olgu igin dogru
VS yp thrleri, olgu icin segilmis olan | olduklarini teyit edin. On ayardaki
and limits (Sensor N N
6n ayara uymamaktadir. alarm sinirlarini dogrulayin.

tiirlerini ve sinirlari
dogrula)!

Monitéri kapatin ve tekrar agin.
Sinyal islemcisi hala
gorintilenmezse, System (Sistem)
Menusline ve ardindan System
Information (Sistem Bilgileri) agilir
menusune gidin. Kanal bagli
sensorler listesinde degilse, sinyal
islemcisi, gérunti cihazi ile iletisim
kurmamaktadir. Nonin Teknik Servisi
ile irtibat kurun.

Sinyal islemcisi bagl,
ancak kanal ekranda Sinyal iglemcisi hasarhdir.
goriinmuyor.

Bir veya daha

fazla kanalda Gobege birbirinin aynisi olan sinyal
Duplicate X-100SP Go6bege birbirinin aynisi olan islemcileri baglanmis olmadigini
(Birbirinin aynisi iki sinyal iglemcileri baglanmistir. | kontrol edin. Ayni olan sinyal

adet X-100SP) mesaji islemcisini ¢gikartin veya degistirin.

goruntuleniyor.
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Sorun Olasi Neden Olasi C6ziim

Sensor, ara kablosu ile sinyal
islemcisi arasindaki ve gobek ile
monitor arasindaki baglantilar
kontrol edin. Tum baglantilarin
saglam olmasini saglayin.

Sensor veya sinyal iglemcisinin
baglantisi kesilmistir.

Model X-100M ekran Nonin Teknik Servisi ile irtibat kurun.

calismiyor.
Bir %rS0, veya %Sp0O, rSO;:
el_(_ra_l_nl_r_lda tireler (---) Sensori yeniden konumlandirin.
gorunuyor. Sensoru bagka bir yere
konumlandirin.
Sensoérden gelen sinyal SpOy,:
yetersiz.

Sensoru yeniden konumlandirin
veya sensoru baska bir parmaga
uygulayin, ve sensori en az

10 saniye hareketsiz tutun.

Sensoér uygulama yerini isitin.

Sensoérl hastadan cikartin ve sistem
calisirken sensdr emitorlerini
go6zlemleyin. Her iki emitor kirmizi
Sensoér hasarlidir. yanip sénmuyorsa sensoru
degistirin. Yeni sensordeki her iki
emitorin de kirmizi yanip
séndugunden emin olun.

Bir %rS0O, ekraninda
tireler (---) géruniiyor.

Sensoérl yeniden uygulayin veya
Parmak sensoérden ayrilmistir. | sensoéru baska bir parmaga
uygulayin.

Bir %Sp0, ekraninda
tireler (---) goriiniiyor.
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Sorun

Olasi Neden

Olasi Co6ziim

Nabiz hizi gériintiisii
elde edilemiyor.

Hastanin nabiz kuvveti
dusuktar.

Sensoérd yeniden konumlandirin
veya sensori baska bir parmaga
uygulayin, ve senséri en az 10
saniye hareketsiz tutun. Sensoér
uygulama yerini isitin.

Parmak yerlestirildikten sonra,

sensor uzerindeki (sensor ve

sert bir ylizey arasindaki) asiri

basin¢ nedeniyle dolagim
azalmigtir.

Basincin kaynagini tespit edin. Elin
sikilmadan rahat¢a durmasina veya
sensorun sert bir ylzeye Uzere
bastirnimadan durmasina olanak
taniyin.

Sensor yanlis uygulanmistir.

Sensorl, sensorle birlikte gelen
kullanim talimati uyarinda uygulayin.

Asagidaki kaynaklardan
birinden olasi girisim vardir:

* arteriel kateter

+ tansiyon manseti

* elektrocerrahi proseduri
* inflzyon hatt

Girigsimleri azaltin veya ortadan
kaldirin.

Parmak yerlestirme yerinde
kirmizi LED yanmamaktadir.

Nonin Teknik Servisi ile irtibat kurun.

Asiri ortam 1511 vardir.

Sensori I1sik kaynagindan
siperleyin.

Sensor, cilali veya yapay bir
tirnak Uzerine uygulanmistir.

Sensorl tirnak cilasi veya yapa
tirnak icermeyen bir parmaga
uygulayin.

Asiri hasta hareketi.

Hasta hareketini azaltin.

Goriintii alaninda bir
hata kodu goriiniiyor.

Monitor bir hatayla
karsilasmistir.

Hata kodunu gidermek igin monitéra
kapatip agin.

Hata devam ederse hata kodunu not
edin ve Nonin Teknik Servisi ile
temas kurun.

Monitor alarm
modunda, ancak higbir
sesli alarm igitilemiyor.

2 dakikalik Alarm Susturma
tusu etkinlegtirilmistir.

Alarm sesini tekrar etkinlestirmek
icin Alarm Susturma tusuna tekrar
basin veya 2 dakika bekleyin. 2
dakika sonra alarm tonlari otomatik
olarak tekrar etkinlesir.

Ses dizeyi dusdrilmastar.

System (Sistem) MenUsU ekrani
aracihgiyla ses duzeyini ayarlayin.
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Sorun

Olasi Neden

Olasi Coziim

Sensor LED 1s1g1
yanmiyor.

Sinyal islemcisi baslama hatasi

vardir.

Sinyal islemcisinin baglantisini
kesin. 5 saniye bekleyip sinyal
islemcisini tekrar baglayin. Sorun
devam ederse, Nonin Teknik Servisi
ile temas kurun.

Bluetooth sembolii
sarl.

Bluetooth modulu arizalidir.

Nonin Teknik Servisi ile irtibat kurun.

Bu ¢dzUmler sorunu duzeltmezse, litfen Nonin ile temas kurun - (800) 356-8874 (ABD ve
Kanada), +1 (763) 553-9968, veya +31 (0)13 - 45 87 130 (Avrupa).
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Servis, Destek ve Garanti

Servis ve Destek

Herhangi bir Grind Nonin’e geri gdndermeden dnce bir iade onay numarasi alinmasi gereklidir.
Bu iade onay numarasini almak icin Nonin Teknik Servisi ile temas kurun:

Nonin Medical, Inc.
13700 1st Avenue North
Plymouth, Minnesota 55441-5443 ABD

(800) 356-8874 (ABD ve Kanada)
+1 (763) 553-9968 (ABD ve Kanada digindan)
E-posta: technicalservice@nonin.com

Nonin Medical B.V.
Doctor Paul Janssenweg 150
5026 RH Tilburg, Hollanda

+31 (0)13 - 45 87 130 (Avrupa)
E-posta: technicalserviceintl@nonin.com

nonin.com

UYARI: Bu cihaz hassas bir elektronik alet olup, onarimi sadece vasifli teknik
profesyoneller tarafindan yapilmalidir. Cihazin sahada onarimi miimkiin degildir.
Kasayl agmaya veya elektronik devreleri onarmaya tesebbiis etmeyin. Kasanin
acilmasi, cihaza hasar verebilir ve garantiyi gegersiz kilabilir.

Garanti

NONIN MEDICAL INCORPORATED (Nonin), her Model X-100M pil takimini ve INT-100 ara
kablosunu satin alinma tarihinden baglayarak 1 yil slireyle satin alana garanti eder. Nonin;
X-100M monitort, X-100SP sinyal islemcilerini, X-100H gobegini, X-100HH gobek kilifini ve
X-100EC uzatma kablosunu, satin alinma tarihinden baglayarak 1 yil stireyle garanti eder. Cogu
Nonin oksimetre modelleri i¢in uzatmali garanti mevcuttur. Ek bilgi icin lUtfen yerel Nonin
distribUtorintze danisin.

Nonin; satin alan tarafindan kusur bulunduguna dair seri numarasi ile Nonin’e bildirim yapilan
ve kusurlu oldugu tespit edilen herhangi bir X-100M monitortint, X-100SP sinyal islemcisini,
X-100H gdbegini, X-100HH gdbek kilifini, X-100EC uzatma kablosunu veya INT-100 ara
kablosunu, s6z konusu bildirimin ilgili garanti donemi icinde yapilmasi kosuluyla, bu garanti
uyarinca Ucretsiz olarak tamir edecek veya degistirecektir. Bu garanti, satin alana teslim edilip
herhangi bir sekilde kusurlu oldugu tespit edilen herhangi bir Model X-100 sistem bileseni i¢in
satin alanin ister s6zlesme, ister haksiz muamele, ister yasa geregi olsun buradaki tek ve
minhasir telafisidir.

Uriiniin Nonin’e génderilme ve satin alana geri gonderilme masrafi bu garantiye dahil degildir.
Tamir edilen tUm Uniteler, satin alan tarafindan Nonin’in isyerinde alinacaktir. Nonin’in,
spesifikasyonlar dahilinde oldugu tespit edilen cihazlarla ilgili olarak garanti kapsaminda
yapilan onarim istekleri igin Ucret alma hakki saklidir.
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Model X-100 oksimetri sistemi hassas bir elektronik alet olup, onarimi sadece vasifli teknik
profesyoneller tarafindan yapilmalidir. Dolayisiyla, cihazin agildigina, yetkisiz personel
tarafindan sahada servis edildigine, tahrif edildigine veya herhangi bir sekilde yanlis veya kotu
kullanimina dair herhangi bir isaret veya kanit garantinin tamamini gecgersiz kilacaktir. Garanti
kapsaminda olmayan her tirll ig, cihazin Nonin’e teslim edildigi sirada yUrurlukte olan Nonin
standart Ucretleri uyarinca yaplilir.

GARANTI REDDI/MUNHASIRLIGI:

BU KILAVUZDA BELIRTILEN ACIK GARANTILER MUNHASIR OLUP, BELLI BIR AMACA
UYGUNLUK VEYA SATILABILIRLIK GARANTILERI DAHIL OLMAK UZERE YASAL, YAZILI,
SOZLU VEYA ZIMNI BASKA HICBIR TUR GARANTI UYGULANMAZ.

GO NONIN
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Teknik Bilgiler

<G> NONIN
Teknik Bilgiler

NOT: Bu Urun, “Tibbi Cihazlarin Biyolojik Dederlendirmesi Kisim 1: Degerlendirme ve Testler”
ile uyumludur.

DIKKAT: Oksimetre monitérii veya sensériiniin dogrulugunu degerlendirmek icin bir
islevsel test aygiti kullanilamaz.

UYARI: Cep telefonlari veya (anten kablolari ve harici antenler gibi ¢evre birimleri
dahil olmak lizere) radyolar gibi tasinabilir RF iletisim ekipmanlari, iiretici tarafindan
belirtilen kablolar da dahil olmak lizere ME sisteminin herhangi bir par¢asina 30
cm’den (12 ing) az bir mesafede kullaniimamalidir. Aksi takdirde, ekipman
performansinda bozulmalar meydana gelebilir.

Ureticinin Beyani

Temel Performansi

SenSmart X-100 Oksimetri Sisteminin Temel Performansi; SpO2 Dogrulugunu, Nabiz Hizi
Dogrulugunu, rSO2 Dogrulugunu ve sinir Alarm Kosullarini veya Teknik Alarm Kosulu
olusturulmasini igerir. Kullanim Endikasyonlarinda belirtilen ortamlarin disinda olan
elektromanyetik bozulmalar sonucunda dogruluk oranlari veya alarmlar etkilenebilir. Herhangi
bir sorunla karsilagiimasi durumunda Nonin sistemini elektromanyetik bozulma kaynagindan
uzaklastirin.

Bu cihazin IEC 60601-1-2'ye uyumu hakkindaki 6zel bilgiler icin asagidaki tabloya basvurun.

Tablo 15. Elektromanyetik Emisyonlar

Emisyon Testi Uyum

Bu cihaz, Kullanim Endikasyonlarinda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanim igin geligtirilmistir.

RF Emisyonlari

Grup 2
CISPR 11
RF Emisyonlari
Sinif B
CISPR 11
Harmonik Emisyonlar
Sinif A
IEC 61000-3-2
Voltaj Dalgalanmalari/Kirpisma Emisyonlari .
IEC 61000-3-3 sinirlari igerisinde
IEC 61000-3-3
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Tablo 16. Elektromanyetik Bagisiklik

Bagisiklik Testi

Uyum Diizeyi

Bu cihaz, Kullanim Endikasyonlarinda

belirtilen elektromanyetik ortamda kullanim igin gelistirilmistir.

Elektrostatik Bosalma (ESD)
IEC 61000-4-2

+8 kV temas
+15 kV hava

Elektriksel Hizli Gegici Akim/Cogusma
IEC 61000-4-4

Gl kaynagi hatlari igin £2 kV
Giris/cikis hatlari igin £2 kV

Dalgalanma
IEC 61000-4-5

Hat-Toprak Arasi £0,5kV, £1kV, £2kV

Hat-Hat Arasi £0,5kV, +1kV

Gl kaynagi giris hatlari Gzerinde ani
voltaj disusleri, kisa kesintiler ve voltaj
degismeleri

IEC 61000-4-11

0, 45, 90, 135, 180, 225 ve 315 Fazda, 50 Hz'de 0,5 Doéngl

icin %0 UT

0 Fazda 50’de 1 Ddngu igin %0 UT

0 Fazda 50 Hz'de 25 Doéngl igin %70 UT
0 Fazda 50 Hz'de 250 dongu i¢in %0 UT

Glg Frekansi (50/60 Hz) Manyetik
Alani

30 A/m

IEC 61000-4-8

iletilen RF IEC 61000-4-6 150 kHz ile 80 MHz arasinda |3 Vrms
150 kHz ile 80 MHz arasindaki |6 Vrms
ISM ve Amatér radyo bantlari

Yayilan RF |IEC 61000-4-3 80 MHz - 2,7 GHz 10 Vim
380 — 390 MHz 27 Vim
430 — 470 MHz 28 V/im
704 — 787 MHz 9Vim
800 — 960 MHz 28 V/im
1,7-1,99 GHz 28 V/im
2,4 -2,57 GHz 28 V/im
5,1 -5,8 GHz 9V/im

Not: U, test seviyesinin uygulanmasindan dnceki AC ana elektrik sebekesi voltajidir.
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Ekipman Yanit Siiresi

Sensoérden gelen sinyal yetersizse, 6lglilen son dederler 20 saniye igin donar ve ardindan

yerlerini tireler alir.

SpO, Degerleri Yanit Gecikme

Hizli Ortalamali SpO, 3 saniye veya daha hizli Ussel zaman sabiti 2 atis
Nabiz Hizi Degerleri Yanit Gecikme

Hizli Ortalamali Nabiz Hizi 3 saniye veya daha hizli Ussel zaman sabiti 2 atis

Ekipman Gecikmeleri

Gecikme

Ekran Gilincelleme Gecikmesi

1,5 - 2,5 saniye*

Alarm Sinyali Uretme Gecikmesi

0 saniye

* Tum yapilandirmalarda ekran giincelleme gecikmesi tipik olarak 2 saniyeden kisadir.

Ormek — SpO, Ussel Ortalama Hesabi
SpO,, her 2 saniyede %1.0 duger (10 saniye boyunca %5)

Nabiz Hizi = 75 atis/dak

—OxiTest Plus 7Ver 2.4 - 81005x

w— Fast Averaged Sp02

100

95

90

aa

85

/)

SpO2 (34)

80

75

//
N/

70

AW/

65

00:00

T T T
01:00 01:20 01:40

Time [mm:ss)

T T
00:20 00:40

Bu 6rnege 6zel olarak:

* SpO, ortalamasinin yaniti 6 saniyedir.
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Test Ozeti
rSO, Galigma llkeleri

Model X-100SP sinyal islemcisi, bolgesel oksijenasyonu belirlemek i¢in Beer-Lambert
kanununa veya Beer kanununa dayanan hesaplamalar kullanir. Beer-Lambert kanunu,

Isik emilimi ile 1s1§1n iginden gectigi materyalin dzellikleri arasinda iligki kurar. Kanuna gére,
bilesiklerin konsantrasyonu ile i¢lerinden 1sik iletimi arasinda logaritmik bir iligki vardir.
Olglilecek bilesikler tarafindan emilen 1s1gin dalga boylari kullanilarak, bilesiklerin
konsantrasyonu tespit edilebilir. Bélgesel oksimetri icin ilgi konusu bilesikler hemoglobin,
deoksijenize hemoglobin ve dokudur.

Oksimetri sensorleri, 151k emitorlerinin (LED’lerin) ve 1s1k detektorlerinin (fotodiyotlarin)
museccel ve patentli bir dizenlemesini kullanir. Bu dizenleme, beyne odaklanan bir

“derin doku” emilim &lgimunu etkili bir sekilde saglar. Emilim 6lcim, ylzeydeki veya ylizeye
yakin 6zelliklerden, dlzensizliklerden veya maddelerden pek etkilenmez.

SpO, Calisma ilkeleri

Nabiz oksimetresi, perflizyonlu doku icinden kirmizi ve kizilétesi i1sik geciren ve arteriel
atimlarin neden oldugu sinyal dalgalanmalarini algilayan, invazif olmayan bir yontemdir. Bol
oksijenli kan parlak kirmizi iken, az oksijenli kan koyu kirmizidir. Nabiz oksimetresi, her nabiz
atisiyla birlikte hacim dalgalandikga emilen kirmizi ve kizildtesi 1s1gin oranini élgerek buldugu
bu renk farklihgindan, arteriel hemoglobinin islevsel oksijen doygunlugunu (SpO,) belirler.

rSO, Dogruluk Testleri

rSO, dogruluk testleri, asagida tanimlanan sekilde Nonin Medical Inc. tarafindan
gercgeklestiriimigtir:

8003CA/8004CA/8204CA

rSO, dogruluk testleri, 18 yas ve ustundeki saglikli, sigara igmeyen, agik ve koyu tenli
goénullllerle bagimsiz bir arastirma laboratuarinda yapilan yapay kaynakli hipoksi ¢calismalari
sirasinda gerceklestiriimistir. Sensdrlerin 6lgilen bélgesel hemoglobin doygunluk degeri (rSO,),
vendz ve arteriyel kan érneklerinden belirlenen arteriyel/ven6z hemoglobin oksijen (SavO,)
degeri ile karsilastiriimistir. Beyindeki kan icin kullanilan model, normokapnik kosullar altinda
gecerli olan %70 vendz ve %30 arteriyel oranlardir. Vendz kan, sag juguler bulbustan alinmigtir.
Sensorlerin kan gazi analizér 6rnekleriyle kargilagtirilan dogrulugu %45-95 rSO, araliginda
gergeklesmistir. Dogruluk verileri, ISO 80601-2-61 sayil Tibbi Elektrikli Ekipmanlar—Nabiz
oksimetre ekipmanlarinin temel guvenlik ve esas performanslarina dair 6zel gereklilikler
uyarinca, buatin gonalliler igin kare-ortalama-karekok (A,,s) degerler kullanilarak
hesaplanmistir.

8004CB/8004CB-NA

rSO, dogruluk testleri, 4 gunluk ile 10 yas arasindaki acik ve koyu tenli, hasta erkek ve kiz
¢ocuklari Gzerinde kardiyak kateterizasyon laboratuarlarinda yapilmistir. Sensérlerin élgllen
bolgesel hemoglobin doygunluk degeri (rSO,), vendz ve arteriyel kan érneklerinden belirlenen
arteriyel/vendz hemoglobin oksijen (SavO,) degeri ile karsilastirimigtir. Beyindeki kan i¢in
kullanilan model %70 vendz ve %30 arteriyel oranlardir. Ven6z kan, sag juguler bulbustan
alinmistir. Sensorlerin kan gazi analizér 6rnekleriyle karsilastirilan dogrulugu %45-95 rSO,
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arahiginda gergeklesmistir. Dogruluk verileri, ISO 80601-2-61 sayili Tibbi Elektrikli
Ekipmanlar—Nabiz oksimetre ekipmanlarinin temel glvenlik ve esas performanslarina dair
6zel gereklilikler uyarinca, butun gonulluler icin kare-ortalama-karekok (A,,s) degerler
kullanilarak hesaplanmistir.

SpO, Dogruluk Testleri

SpO, dogruluk testleri, 18 yas ve Ustlindeki saglikh, sigara icmeyen, agik ve koyu tenli erkek ve
kadin gonullulerle bagimsiz bir arastirma laboratuarinda hareketli ve hareketsiz kosullarda
yapilan yapay kaynakl hipoksi ¢calismalari sirasinda gergeklestirilmistir. Sensorlerin él¢ilen
arteriyel hemoglobin doygunluk degeri (SpO,), laboratuar ko-oksimetresi ile kan drneklerinden
belirlenen arteriyel hemoglobin oksijen (SaO,) degeri ile karsilastinimistir. Sensoérlerin
dogrulugu, %70-100 SpO, arahdinda dl¢llen ko-oksimetre drnekleriyle kargilagtirilarak
belirlenmigstir. Dogruluk verileri, ISO 80601-2-61 sayili Tibbi Elektrikli Ekipmanlar—Nabiz
oksimetre ekipmanlarinin temel guivenlik ve esas performanslarina dair 6zel gereklilikler
uyarinca, batin gondlliler igin kare-ortalama-karekok (A,s) degerler kullanilarak
hesaplanmistir.

Nabiz Hizi Dogruluk Testleri (Hareketli ve Hareketsiz)

Bu test, nabiz hizi oksimetre dogrulugunu, bir nabiz oksimetre test cihazinin yol agtigi yapay
hareket simulasyonu ile birlikte ve olmadan odlcger. Bu test, simile edilen hareket, titreme ve ani
(spayk) aksiyonlari sirasinda oksimetrenin ISO 80601-2-61 nabiz hiz kriterlerini kargilayip
karsilamadigini belirler.

Duslik Perfliizyon Dogruluk Testleri

Bu testlerde, oksimetrenin 6lgmesi igin gesitli SpO, duzeylerinde ayarlanabilir genlikli nabiz hizi
simulasyonu saglamak tzere bir SpO, Simulatéru kullanilir. Oksimetre, nabiz hizi ve SpO, igin,
alinabilir en dusik nabiz genliginde (%0.3 modulasyon) ISO 80601-2-61 uyarinca dogruluk
saglamahdir.

Teknik Ozellikler

DIKKAT: Cihaz, belirtilen araliklar icinde kullaniimak (izere tasarlanmistir. Bu araliklar
disinda kullanimi test edilmemis olup, dogru olmayan oksimetre performansi ile
sonuclanabilir.

Oksijen Doygunlugu Goriintii Araliklar:
rSO,: %0 ila %100
SpO,: %0 ila %100

Nabiz Hizi Goriinti Araligr: 18 ila 300 atis/dakika

Sensor Dogrulugu: Uyumlu sensdrlerin dogruluk verileri igin sensérin Kullanim
Talimatina (KT) bagvurun. Sensér KT leri, kullanici kilavuzu
CD’sindedir.

Olgiim Dalga Boylari ve Gikig Giicii®: Detaylar icin sensor KT’sine bagvurun. Sensor KT leri,

kullanici kilavuzu CD’sindedir.
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Alarm Ses Diizeyi (1 m’de): 15: 75dBA
8: 61 dBA
Bilgi Amach Ton Ses Diizeyi (1 m’de): 67 dBA

Bellek:

840 saat (2 kanalla galisma)
420 saat (4 kanalla galisma)
280 saat (6 kanalla galisma)

Sicaklik (X-100M, X-100SP, X-100H, INT-100):

Calisma:

Depolama/Tagima:

0°Cila40°C
-30°Cila70°C

Nem (X-100M, X-100SP, X-100H, INT-100):
Calisma:

Depolama/Tagima:

%15 ila %93, yogunlasmayan

%93’e kadar, yogunlasmayan

Rakim (X-100M, X-100SP, X-100H, INT-100):

Calisma:

0 ila 4000 metre

a. Bu bilgiler fotodinamik tedavi uygulayan hekimler igin 6zellikle faydalidir.
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Giug¢ Gereksinimleri (Ana Sebeke):

100-240 VAC 50-60 Hz

Dahili Giig:
Pil:

Calisma Omrii (tam sarjh pil ve ekran
aydinligi varsayilan seviyede):

Depolama Omrii:

%90 Kapasiteye Sarj Olma Sdresi:

7.4 volt Li-iyon pil takimi, sarj edildiginde 3.8 A-saat

Minimum 6 saat (1 kanalla ¢alisma)
Minimum 3 saat (2 kanalla ¢galisma)
Minimum 2 saat (4 kanalla ¢alisma)
Minimum 1 saat (6 kanalla ¢alisma)

Minimum 20 gln

Maksimum 2.5 saat

Boyutlar:
X-100M:
X-100H:
X-100SP:

INT-100:

305mMm G x 180 mmY x 130 mm D
105 mm G x 66 mm Y x 22 mm D (4.0 m kablo ile)

214 mm G x21.7mmY x72.7 mm D (0.75 m kablo ile,
gerilim giderme konektoru dahil)

Yaklasik 40.6 cm

Agirhk:
X-100M:
X-100H:
X-100SP:
INT-100:

Yaklasik 900 gram
243 gram

40 gram

Yaklasik 19 gram

Garanti:

X-100M, X-100SP, X-100H, X-100HH,
X-100EC:

X-100M Pil Takimi, INT-100:

1yl
1 yil

IEC 60601-1 / CAN/CSA-C22.2 No. 601.1 / UL60601-1 Uyarinca Siniflandirma:

Koruma Tipi:

Koruma Derecesi:

Calisma Modu:

Dahili ggli (pille galisirken).
AC adaptorle Sinif Il.

Defibrilasyona Dayanikli BF Tipi Uygulamali Parga
Surekli

Muhafazanin Dig Etkenlerin Girisine Karsi Koruma Derecesi:

X-100M, X-100H, X-100SP:

P32
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Bluetooth Uyumlulugu:

Strim 2.0

Calisma Frekansi:

2.4 ila 2.4835 GHz

Cikis Giicii: <20dBm
Calisma Aralig:: Dahili mekanlarda 100 metrelik yaricap
(sinif | cihaza baglandiginda agik goris hatti)
Ag Topolojisi: Yildiz
Calisma: Bluetooth Bagimli (Kdle)
Anten Tipi: Dahili

Modiilasyon Tipi:

Gauss Tipi Frekans Kaydirma Anahtarlamasi (GFSK)

Ban Genisligi:

1 MHz

Desteklenen Bluetooth Profilleri:

Seri Port Profili (SPP)

Giivenlik Modu:

Mod 2 (servis duzeyinde uygulanan guvenlik)

Dogrulama ve Kriptolama:

Tum veri kanallarinda uygulanir (giden ve gelen)

Kriptolama Anahtar Boyu:

128 bite kadar
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Harici Monitor Montaj Talimati

Philips Monitorleri

Model X-100 SenSmart tniversal oksimetri sistemi, bir Araylz Moduli ve bir kablo (Sekil 32
ve 34) kullanarak Philips Patient Monitoring System (Hasta lzleme Sistemi) ile iletisim kurabilir.
Detayli adimlar icin ilgili “Baglantinin Kurulmasi” kismina bakin.

Bilesenler
* Nonin Model X-100 oksimetri sistemi

* Philips IntelliVue™ Patient Monitoring System (Hasta zleme Sistemi) (yazilim revizyonu H.0
ve Ustl ile calisan MP40/50/60/70/90, MX600/700/800)

VuelLink Bilesenleri

* Philips M1032A#A05 VueLink Interface Module Auxiliary Plus (Type B) (Auxiliary Plus Arayuz
Moduli [Tip B]) ve Dijital Open Interface Suricusu (Philips P/N M1032-60605)

+ Vuelink 9 igneli Konektérlii Open Interface Kablosu (Philips P/N M1032-61699)
* Philips M1032A VueLink Module Handbook (Moddl El Kitabi) (Philips P/N M1032-9000D)

IntelliBridge Bilesenleri

* IntelliBridge EC10 Interface Module (Arayuz Modulu) (Philips P/N 865115 #A01),
IB-ED101-A.2 Open Interface Cihaz Sirtcusu ile Galismal

* IntelliBridge EC5 ID Modulu (Philips P/N 865114 #104)
» Baglanti kablosu, CAT5 veya Ustu, diz baglantili

* IntelliBridge Open Interface’i Kullanan Cihazlar i¢in Philips Kullanim Talimati ve Servis
Bilgileri (Philips P/N 4534 642 15921)

Baglanti Spesifikasyonlari

Baud Hizi (X-100M ile Arayiiz Modiili Arasindaki iletisim): 19200
S6zcuk Uzunlugu: 8 Bit

Start Biti: 1

Stop Biti: 1

Parite: Yok
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X-100M Monitoriinii Philips Monitdériine Baglamak

X-100M monitdri ile Philips monitdrt arasinda baglanti kurulduktan sonra X-100M monitora,
sayisal hasta verilerinin (rSO, ve AUC) yani sira hasta ve ekipman alarmlarini Philips
monitorine aktarir. Vuelink Araylz Moduill igeren bir Philips monitori, ayni anda 6’ya kadar
sayisal veri goruntileyebilir. IntelliBridge EC10 Arayiiz Moduli iceren bir Philips monitord,
ayni anda 8'e kadar sayisal veri goruntuleyebilir.

Baglanti iglemlerinin sadece bir kez yapilmasi yeterlidir. islemler tamamlandiginda, X-100M
ve Philips monitorl, X-100M baglantisi kesilip tekrar kuruldugunda veya gug¢ kapatilip
aclldiktan sonra dahi iletisim kuracaktir.

NOTLAR:

* Open Interface Protokoll tek yonltdur. Philips monitérd, X-100M monitoériinden gelen
verileri goruntileyebilir, ancak X-100M cihazini uzaktan kumanda edemez.

* Open Interface Protokollnin belirli 6zellikleri nedeniyle, X-100M cihazindan Philips
monitérine veri iletimi birkag saniye gecikebilir.

X-100M Yapilandirmasi

X-100M monitéri bir “tak ve oynat” cihazidir. Philips monitoriyle birlikte kullaniimak igin
herhangi bir yapilandirma gerektirmez. Monitér baglantiyi algilar ve otomatik olarak iletisim
kurmaya baglar.

NOT: Calisma sirasinda X-100M monitorintn gorinta dili degistirilirse, Philips monitériinde
goruntdlenen dil, X-100M monitéri kapatilp tekrar agilana kadar glincellenmez.

Philips Arayuz Moduli Montaj ve Yapilandirmasi

Arayiz Modulu, Philips onayl bir teknisyen tarafindan monte edilir. Teknisyen, montaj
sirasinda modulu etkinlestirerek, Open Interface’i destekleyen herhangi harici cihazla
calismasini saglar.

NOT: Asagidaki talimat, Philips IntelliVue MP50 hasta monitdru igindir. Kurulum ve baglanti
islemleri diger Philips IntelliVue modelleri icin biraz farkli olabilir.

Baglantinin Kurulmasi — VueLink

X-100M monitdrtind Philips monitérine baglamak igin:

1. Philips monitdrind kapatin.

2. VuelLink Araylz Modulinin, Philips monitért Gzerindeki modul kasasina yerlestirilmis
oldugunu (Philips onayl bir teknisyen tarafindan yapilir) dogrulayin.

3. VuelLink baglanti kablosunu VueLink Araytz Modiline takin (bak. Sekil 32).

4. Vuelink baglanti kablosunu X-100M monitérinin arkasindaki RS-232 seri veri portuna
takin. Vidalari kullanarak kabloyu seri veri portuna sabitlestirin.

NOT: RS-232 uzatma kablolari kullaniimamalidir.

5. X-100M monitérini agin.
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6. Philips monitorint agin. VueLink Araylz Modulu Gzerindeki Open Interface LED 1siginin
yandigindan emin olun. Isigin yanmasi, modulin Philips monitéri tarafindan dogru
sekilde tanilanip yapilandirildigini belirtir (VueLink Araytz Modulu yapilandiriimamigsa,
Philips onaylh bir teknisyenle temas kurun).

7. X-100M ve Philips monitéru arasindaki iletisim yaklasik 45 saniye icinde kurulmalidir.
iletisim kurulduktan sonra X-100M monitériiniin sol tarafinda, “coklu parametre modu”
anlamina gelen MPM harfleri goruntilenir (Sekil 33).

VuelLink .

Arayiiz Philips

Modiilii MP350
Monitori

RS-232 Seri
Veri Portu

Nonin X-100M Monitorii -
Arkadan Goriiniim

HE LD
SOMIN 23:31 23:36 23:41 23:46 23:51 23:56 00:01 Ch 1 L CERE %rs50:

100] 41

50

0
100|

50

Philips
gostergesi

H

Sekil 33. Model X-100M Ekraninda Philips Gostergesi
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Baglantinin Kurulmasi — IntelliBridge

X-100M monitérind Philips monitériine baglamak igin:

1. Philips monitdrind kapatin.

2. EC10 Arayiz Moddllndn, Philips monitori tGzerindeki modiil kasasina yerlestiriimis
oldugunu (Philips onayl bir teknisyen tarafindan yapilir) dogrulayin.

3. IntelliBridge baglanti kablosunu EC10 Araylz Modiltne takin (bak. Sekil 34).
Baglanti kablosunu IntelliBridge EC5 ID modulune takin.

5. EC5 modulind X-100M monitdrinin arkasindaki RS-232 seri veri portuna takin.
Vidalari kullanarak modulti seri veri portuna sabitlestirin.

s

NOT: RS-232 uzatma kablolari kullaniimamalidir.

6. X-100M monitérini acin.

7. Philips monitérini agin. Araytz Modull Gzerindeki Open Interface LED 1s1ginin
yandigindan emin olun. Isigin yanmasi, modulin Philips monitdru tarafindan dogru
sekilde tanilanip yapilandirildigini belirtir (Araytz Moduli yapilandirilmamigsa, Philips
onayl bir teknisyenle temas kurun).

8. X-100M ve Philips monitdri arasindaki iletisim yaklasik 45 saniye icinde kurulmaldir.
iletisim kurulduktan sonra X-100M monitériiniin sol tarafinda, “coklu parametre modu”
anlamina gelen MPM harfleri géruntulenir (Sekil 33).

IntelliBridge
EC10 Arayiiz Philips
Modiilii MP50
Monitoru
RS-232 Seri

Veri Portu

IntelliBridge
ECS5 ID Modiilu

Nonin X-100M Monitorii - Arkadan
Goriinim

Sekil 34. X-100M Monitoriiniin IntelliBridge igeren Philips Monitoériine Baglanmasi
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Philips Monitoriu Ekran Yapilandirmasi

Nonin X-100M monit6ra tarafindan Philips monitdrune iletilen sayisal veriler, kullanilan Philips
arayuz modulinun tariine gore degigir.

VuelLink Arayiiz Modulii — Nonin X-100M rSO, ve AUC gercek zamanl sayisal verileri
VueLink Araytz Moduli araciligiyla Philips monitorune iletilir. Philips monitoriine ayni anda
12’ye kadar sayisal veri iletilir ve monitor Uzerinde 6’ya kadar sayisal hasta verisi
go6rintilenebilir.

IntelliBridge EC10 Arayiiz Modiilii — Nonin X-100M rSO, ve AUC gercek zamanli sayisal
verileri EC10 Araylz Modulu araciligiyla Philips monitorane iletilir. Philips monitorine ayni
anda 12’ye kadar sayisal veri iletilir ve monitdr Gzerinde 8’e kadar sayisal hasta verisi
go6riantilenebilir.

Varsayilan sayisal veriler, kanal 1-6 igin rSO, degerleridir. Rev. H.0 ve Ustlyle ¢alisan Philips
IntelliVue MP40 ila IntelliVue MP90 monitdrlerinde kanal 1-4 igin rSO,, veri trend gizgileri
goériantilenebilir.

NOT: Bir Philips monitor ayni anda birden fazla arayiz modulu kullanabilir. Bunlar
AUXILIARY PLUS 1, AUXILIARY PLUS 2 vb. seklinde tanilanir. Dogru tanilayiciyi
sectiginizden emin olun.

VueLink Araytiz Mod(illii Philips Monitoriini X-100M Sayisal Verilerini

Goérntilemek Uzere Kurmak

1. X-100M monitéranu Philips monitdrune baglayin (“Baglantinin Kurulmasi” kismina bakin).
2. X-100M ve Philips monitdrlerinin agik oldugunu dogrulayin.

3. Philips monitdri tzerinde, Main Setup (Ana Kurulum) tusunu secerek Configuration
(Yapilandirma) Moduna girin.

4. Operating Modes (Calistirma Modlari) segimini yapin.
Config opsiyonunu segin.

6. 5 haneli Configuration Password’lu (Yapilandirma Sifresini) girip Enter (Gir) tusuna basin.
Sifreyi Philips Configuration Guide (Yapilandirma Kilavuzu) i¢cinde bulabilirsiniz.

7. Philips monitért Config (Yapilandirma) Moduna girer.
8. Main Setup (Ana Kurulum) secimini yapin.

o

9. Measurements (Olgiimler) meniisiini segin.

10. NONIN X-100M cihazini secin (asagidaki nota bakin). NONIN X-100M kurulum penceresi
acllir.

NOT: X-100M ve Philips monitérii arasinda iletisim kurulmamigssa, Measurements (Olgiimler)
menusinde NONIN X-100M yerine VueLink X gorinir (burada X, VueLink modiil
numarasidir). VueLink X'i segin.

NOT: NONIN X-100M segildikten sonra, VueLink ile X-100M yeniden senkronize olana kadar
Philips monitéra duraklar. Degerlerin gérunmesini bekleyin.
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11. Guncelleyecek bir Numeric # (Sayisal Veri No.) segin.

a. Mevcut ve kullanimda olan sayisal verileri gdsteren agilir liste, sayisal verilerin saginda
goruntilenir. NOT: Sayisal verinin sonunda X-100M kanal numarasi gorunar
(6rn., AUC 1, rSO,-3).

b. Mevcut Numeric (Sayisal) verilerden birini segin. Eger bir sayisal veri kullanimdaysa geri
renklidir ve segilemez.

c. 6’ya kadar sayisal veri atanana kadar gerektigi gibi tekrarlayin.

12. Kullanici ayrica Device Alarms (Cihaz Alarmlarn) (se¢enekler Accepted [Kabul Edilir] veya
Ignored [G6z Ardi Edilir] seklindedir) ve Default Color (Varsayilan Renk) ayarlarini da
kurabilir. X-100M sayisal verileri, segilen renkte gorintilenir.

13. Kurulum tamamlandiginda ayarlari VueLink moduiline kaydetmek icin Store to Module
(Modiile Kaydet) komutunu secin. Diger segenekler arasinda Restore from Module
(Modilden Getir) ve Recall Mod. Def. (Modulin Varsayilanlarini Getir) sayilabilir.

14. Please Confirm (Litfen Teyit Edin) gérev cubugunda, kullanicidan yeni ayarlari
kaydetmek lUzere Confirm (Teyit) tusunu segmesi istenir. Confirm (Teyit) tusunu segin.

15. Philips monitora, aktif degerleri kullanici varsayilanlari olarak kaydeder.
16. Setup NONIN X-100M (NONIN X-100M Kurulum) penceresini kapatin.
17. Measurements (Olclimler) penceresini kapatin.

18. Main Setup (Ana Kurulum) penceresini kapatin.

19. Bir sayisal veriyi Philips monitdrine yerlestirmek igin:

a. Philips monitérl icin uygun ekran yapilandirmasini segin (ekran yapilandirma bilgileri
icin Philips IntelliVue Hasta Monitdri Kullanim Talimatina [Philips P/N M8000-9001K]
bakin).

b. Dokunmatik ekrani veya Nokta Gezinme diigmesini kullanarak Philips monitdra tzerinde
sayisal veri igin bir yer secin. Monitdrde beyaz bir kutu gérintulenir.

c. Beyaz kutuyu secerek Change Numeric (Sayisal Veriyi Degistir) penceresini agin.

NOT: Change Numeric (Sayisal Veriyi Dedistir) penceresi agiimazsa, o konum
X-100M sayisal verisi i¢in kullanilamaz.

d. 6 sayisal veriyi gérmek icin yukari kaydirin.

e. Philips monitdrinde goruntilemek Uzere bir sayisal veri segin.

f. B’ya kadar sayisal veri goriintlilenene kadar tekrarlayin.
20. Philips monitéranu kapatarak Config (Yapilandirma) Modundan gikin.
21. Philips monitérina tekrar agin. Monitdr kullanima hazirdir.

IntelliBridge Arayiiz Modl(illii Philips Monitériinii X-100M Sayisal Verilerini Gortintiilemek
Uzere Kurmak

1. X-100M monitorini Philips monitériine baglayin (“Baglantinin Kurulmasi” kismina bakin).
2. X-100M ve Philips monitorlerinin agik oldugunu dogrulayin.

3. Philips monitéri Gzerinde, Main Setup (Ana Kurulum) tusunu segerek Configuration
(Yapilandirma) Moduna girin.

4. Operating Modes (Calistirma Modlari) secimini yapin.
5. Config opsiyonunu segin.
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6. 5 haneli Configuration Password’u (Yapilandirma Sifresini) girip Enter (Gir) tusuna basin.
Sifreyi Philips Configuration Guide (Yapilandirma Kilavuzu) icinde bulabilirsiniz.

7. Philips monitért Config (Yapilandirma) Moduna girer.
8. Main Setup (Ana Kurulum) sec¢imini yapin.
9. Measurements (Olgiimler) menisini segin.

10. Auxiliary Device (Yardimci Cihaz) opsiyonunu (asagidaki nota bakin). Setup Auxiliary
Device (Yardimci Cihaz Kurulum) penceresi agllir.

NOT: Auxiliary Device (Yardimci Cihaz) segildikten sonra, arayuz modull ile X-100M yeniden
senkronize olana kadar Philips monitéri duraklar. Degerlerin gérinmesini bekleyin.

11. Device Driver (Cihaz Siiructisii) secimini yapin.
12. Setup Numerics (Sayisal Veri Kurulumu) opsiyonunu segin.

a. Kullanimda olan sayisal verileri gdsteren acllir liste, sayisal verilerin saginda
gorintilenir. NOT: Sayisal verinin sonunda X-100M kanal numarasi gorindr
(6rn., AUC 1, rSO,-3).

b. Sayisal verilere ekleme yapilabilir veya mevcut olanlar silinebilir. Eklemek icin Add (Ekle)
komutunu basin. Sayisal verilerin agilir listesi gortntilenir. Mevcut Numeric (Sayisal)
verilerden birini secin. Eger bir sayisal veri kullanimdaysa geri renklidir ve segilemez.

c. 8e kadar sayisal veri atanana kadar gerektigi gibi tekrarlayin.
d. Setup Numerics (Sayisal Veri Kurulumu) penceresini kapatin.

13. Setup Auxiliary Device (Yardimci Cihaz Kurulum) penceresinde Open Interface
opsiyonunu segin.

a. Device Alarms (Cihaz Alarmlari): Segenekler Accepted (Kabul Edilir) veya Ignored
(G6z Ardi Edilir) seklindedir.

b. Default Color (Varsayilan Renk): X-100M sayisal verileri, secilen renkte gorintdlenir.
14. Setup Auxiliary Device (Yardimci Cihaz Kurulum) penceresini kapatin.
15. Measurements (Olgiimler) penceresini kapatin.
16. Main Setup (Ana Kurulum) penceresini kapatin.
17. Bir sayisal veriyi Philips monitérine yerlestirmek igin:

a. Philips monitéri igin uygun ekran yapilandirmasini segin (ekran yapilandirma bilgileri
icin Philips IntelliVue Hasta Monitori Kullanim Talimatina [Philips P/N M8000-9001K]
bakin).

b. Dokunmatik ekrani veya Nokta Gezinme dugmesini kullanarak Philips monitori Gzerinde
sayisal veri icin bir yer segin. Monitérde beyaz bir kutu gértntilenir.

c. Beyaz kutuyu secerek Change Numeric (Sayisal Veriyi Degistir) penceresini agin.

NOT: Change Numeric (Sayisal Veriyi Degistir) penceresi agilmazsa, o konum X-100M
sayisal verisi i¢in kullanilamaz.

d. 8 sayisal veriyi gérmek icin yukari veya asagi kaydirin.

e. Philips monitériinde gérintilemek Uzere bir sayisal veri segin.

f. 8e kadar sayisal veri gorintilenene kadar tekrarlayin.
18. Philips monitérind kapatarak Config (Yapilandirma) Modundan gikin.
19. Philips monitérand tekrar agin. Monitdr kullanima hazirdir.
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ikazlar

Open Interface Protokoli, hasta alarmlari ve ekipman alarmlar (ayrica “inop”lar veya opere
edilemez kosullar olarak da bilinir) olmak Uzere iki tur ikazi tanir.

Philips monitoriinde ayni anda sadece tek bir ikaz mesaj metni gortintllenebilir. Bu nedenle,
her bir alarm ve “inop” icin bir dncelik atanir. Iki veya daha fazla aktif ikazla ilgili tim diger
iglevler (6rn. degderin yanip sénmesi, degerin ekrandan kaldiriimasi) ayni anda olusabilir.

NOTLAR:
» Varsayilan ayar, ikazlarin devre digi birakilmasidir. Etkinlestirmek igin monitérin
yapilandirma moduna erisim gerekir ve sadece teknik personel tarafindan yapilabilir.

» Arayiz moduli, X-100M monitéri tarafindan uretilen alarmlar ve “inop”lar igin Philips
monitdrinin yatak balinda sesli sinyal Gretmesine olanak saglamaz.

Hasta Alarmlari
Open Interface Protokoliinde iki tir hasta alarmi tanimlanir:

* Kirmizi alarmlar: Yasami tehdit etme olasilikli, derhal yanit gerektiren durumlar.

+ Sari alarmlar: Onem dlizeyi daha disik durumlari belirtir. Yanit verilmesi gerekir, ancak
Onem dlzeyi daha dusuktar.

Alarm Mesajlari

Philips IntelliVue hasta monitdrlerinde, kirmizi alarm mesajlari monitdér ekraninin sag ust
kosesinde gorintilenebilir. Sari alarm mesajlari monitdr ekraninin tst kisminda ortada
goruntilenebilir. Philips monitdri alarm mesaijlar hakkinda daha fazla bilgi icin ilgili monitérin
kilavuzlarina bakin.

Alarm Gdéstergeleri

Philips IntelliVue hasta monitdrinin sol Ust kdsesinde alarm gdstergeleri bulunabilir. Philips
monitord alarm gostergeleri hakkinda daha fazla bilgi icin ilgili monitérin kilavuzlarina bakin.

Tablo 17. Philips Monitorii Hasta Alarmlari

X-100M Alarmi Alarm Onceligi Philips Ekrani Uzerindeki Etkisi

Sayisal veri yanip soner.
rSO, Siniri Dugtk Kirmizi ***rS$0, LOW gorintilenir.
Alarm gostergesi kirmizi yanip soner.

Sayisal veri yanip soner.
rSO, Siniri Yiuksek Kirmizi **rS0, HIGH goruntulenir.
Alarm gostergesi kirmizi yanip soner.

Sayisal veri yanip soner.
rSO, Duglk Sinir Uyarisi Sari **rSO, LOW WARN goruntulenir.
Alarm gbstergesi sar1 yanip soner.

NOT: X-100M alarmlari hakkinda daha fazla bilgi icin “Alarmlar” bélimune bakin.
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Philips monitéri, ekipman alarmlarini “inop”lar veya “opere edilemeyenler” olarak gérintiler.
Her “inop”, ya tim ilgili 6lcimlerin gecerliligi ya da belirli bir sayisal verinin gecerliligi hakkinda
bilgi tasir. Bu bilgiye bagl olarak, sayisal veri Philips IntelliVue monitéri tzerinde farkli sekilde
gorintilenebilir (6rn., yanip sénebilir ya da yerine “-?-" gosterilebilir).

Philips IntelliVue hasta monitérinde, “inop” mesajlari monitér ekraninin sol Ust kdsesinde
gériintiilenebilir. “inop” mesajlari mavidir. Philips monitdrii ekipman alarmlari hakkinda daha
fazla bilgi icin ilgili monitérin kilavuzlarina bakin.

Tablo 18. Philips Monitéri Ekipman Alarmlan

X-100M Alarmi (Orta Oncelikli)

Philips Ekrani Uzerindeki Etkisi

Pod iletisim Hatasi

Sayisal veri kaybolur.
rSO, SP COMM ERR goruntilenir.

Sensor Arizasi

Sayisal veri kaybolur.
rSO, SENSOR FAULT goéruntilenir.

Sensor Alarmi (Sinyal Kalitesi
Alarmi)

Sayisal veri etiketinin yaninda ? goruntilenir.
rSO, SENSOR ALARM goriintulenir.

Sensor Alarmi (rSO,, Verisi Yok)

Sayisal veri kaybolur.
rSO, UNAVAILABLE goruntulenir.

Zayif Pil

SENSMART LOW BATT goruntilenir.

Pil Kritik Derecede Zayif

SENSMART CRIT BATT géruntulenir.

Hata Kodlari

Sayisal veri kaybolur.
SENSMART ERROR gdruntulenir.
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