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Bruksanvisning – Svenska
Xpod LP
Indikationer för användning
Nonins Xpod är indicerat för icke-invasiv fläckkontroll och/eller kontinuerlig övervakning av funktionell syremättnad 
av arteriellt hemoglobin (SpO2) med puls hos vuxna och barn som använder sensorerna som är märkta Nonin 
(original). Se anvisningarna från systemets tillverkare för en fullständig lista över sensorer, tillbehör och 
användningsmiljöer.

Varningar:
• Denna enhet får ej användas i närvaro av MR-utrustning.
• Får ej användas i områden med explosionsrisk eller i närvaro av lättantändliga anestetika eller gaser.
• Den här enheten är inte defibrillationssäker enligt IEC 60601-1.
• Inspektera alltid enheten före användning. Använd inte en skadad enhet.
• Inspektera placeringsställena för sensorn minst var fjärde timme för att säkerställa att sensorinriktningen är korrekt 
och huden intakt. Patientens känslighet för sensorn kan variera beroende på medicinsk status eller hudens tillstånd.
• Liksom vid all användning av medicinsk utrustning skall alla patientkablar och -anslutningar placeras på sådant
sätt att risken för att personer trasslar in sig eller stryps elimineras.
• Möjligheten till övervakning kan gå förlorad om föremål tillåts hindra pulsmätningen. Se till att inga
blodflödesbegränsare
• (t.ex. blodtrycksmanschett) hindrar pulsmätningar

 Försiktighetsåtgärder:
• Följ gällande bestämmelser och anvisningar avseende bortskaffning och återvinning av sensorn och dess
komponenter.
• I enlighet med WEEE (European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EC får denna
produkt inte bortskaffas som osorterat hushållsavfall. Denna produkt innehåller WEEE-material. Kontakta
tillverkaren av ert system avseende återlämning eller återvinning av produkten.
• Enheten får ej steriliseras, autoklaveras eller nedsänkas i någon typ av vätska. Inga vätskor får hällas eller sprayas 
på enheten.
• Frätande eller slipande rengöringsmedel får ej användas till denna enhet. Använd endast de rengöringslösningar
som rekommenderas här, eftersom permanent skada annars kan uppstå.
• Det är inte säkert att oximetersensorn kommer att fungera på kalla extremiteter, eftersom blodcirkulationen då är
nedsatt. Värm eller gnid fingret så att blodcirkulationen ökar, eller placera om sensorn.
• En funktionstestare kan inte användas för att utvärdera oximetermonitorns eller sensorns noggrannhet.
OBS! Mer information om nödvändiga säkerhets- och föreskrifter för pulsoximetrar finns i ISO 80601-2-61 och
IEC 60601-1. Ytterligare säkerhetsinformation finns i märkningen som medföljer varje Nonin-sensor.

Rengöringsanvisningar
1.Torka av enheten med en mjuk duk fuktad med en lösning av 10 % blekmedel/90 % vatten (blekmedel för
hushållsbruk som [innehåller mindre än 10 % natriumhypoklorit]). Använd inte outspädd blekmedelslösning (klorin)
eller några andra rengöringslösningar än de som rekommenderas här, eftersom permanent skada annars kan
uppstå.
2.Torka av produkten med en mjuk duk eller låt den lufttorka.

Tillbehör
Se systemtillverkarens instruktioner för en fullständig lista över sensorer och tillbehör.

Överensstämmelse
Denna produkt överensstämmer med ISO 10993-1.
Ej tillverkad av naturgummilatex.

Garanti
Se systemtillverkarens garantivillkor. Kontakta din systemtillverkare för service och support. Nonin förbehåller sig 
rätten att när som helst göra ändringar och förbättringar av dessa anvisningar och den produkt som däri beskrivs, 
utan föregående meddelande eller förpliktelse.
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