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Kéyttbéohjeet — Suomi

Xpod LP

Kayttoindikaatiot

Noninin Xpod on tarkoitettu aikuisten ja pediatristen potilaiden valtimohemoglobiinin toiminnallisen happisaturaation
(Sp0O2) ja sykkeen ei-invasiiviseen satunnaiseen ja/tai jatkuvaan seurantaan, kun kaytossa ovat Nonin-merkkiset
(alkuperaiset) anturit. Yksityiskohtainen anturi-, lisédvaruste- ja kdyttdymparistoluettelo on jarjestelman valmistajan
kayttdohjeissa.

Varoitukset:

« Laitetta ei saa kayttad magneettikuvantamisymparistdssa.

« Ei saa kayttaa rajahdysalttiissa olosuhteissa tai tulenarkojen anestesia-aineiden tai kaasujen laheisyydessa.
« Laite ei ole defibrilloinnin kestava IEC 60601-1 -standardin mukaisesti.

« Tarkasta laite aina ennen kayttéa. Vaurioitunutta laitetta ei saa kayttaa.

« Anturin kiinnityskohta on tarkistettava vahintdan 4 tunnin valein anturin oikean kohdistuksen ja ihon kunnon
varmistamiseksi. Potilaan herkkyys anturille voi vaihdella riippuen potilaan terveydentilasta ja mahdollisista
ihosairauksista.

« Kaikkia laaketieteellisia laitteita kaytettdessa potilasjohdot ja liittimet on reititettava huolellisesti kiertymisen tai
kuristumisen valttamiseksi.

« Seuranta voi epaonnistua, jos jokin esine estda pulssin mittaamisen. Varmista, ettei mikaan veren virtausta
rajoittava esine

* (esim. verenpainemansetti) esta pulssin mittausta

A\ Varotoimet:

« Anturin ja sen osien havittdémisessa tai kierrattdamisessa on noudatettava paikallisia sdannoksia ja kierratysohjeita.
« Euroopan parlamentin ja neuvoston séhko- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin (WEEE-direktiivi,
2002/96/EY) mukaan tata tuotetta ei saa havittaa lajittelemattomana yhdyskuntajatteena. Tama laite sisaltaa
WEEE-materiaaleja. Laitteen valmistajalta saa lisatietoja sen palauttamisesta tai kierrattamisesta.

- Laitetta ei saa steriloida, hdyrysteriloida autoklaavissa tai upottaa mihinkéén nesteeseen. Ala kaada tai suihkuta
nesteita laitteen paalle.

« Laitteen puhdistamiseen ei saa kayttaa sydvyttavia tai hankaavia puhdistusaineita. Ala kayta muita pesuliuoksia
kuin tassa yhteydessa suositellaan, silla ne voivat aiheuttaa pysyvié vaurioita laitteeseen.

« Oksimetrin anturi ei ehka toimi raajoissa, jotka ovat huonon verenkierron vuoksi kylmat. Lammita tai hiero sormea
verenkierron parantamiseksi tai muuta anturin paikkaa.

« Toimintatesteria ei voi kayttaa oksimetrimonitorin tai anturin tarkkuuden arviointiin.

HUOMAUTUS: Lisatietoja pulssioksimetrien turvallisuus- ja viranomaisvaatimuksista on standardeissa

ISO 80601-2-61 ja IEC 60601-1. Lisatietoja turvallisuudesta on jokaisen Nonin-anturin mukana toimitetuissa
merkinnoissa.

Puhdistusohjeet

1. Pyyhi pinnat pehmealla 10-prosenttiseen valkaisuaine-/90-prosenttiseen vesiliuokseen kostutetulla pyyhkeella
(siséltéa alle 10 % natriumhypokloriittia). Al& kéyta laimentamatonta valkaisuainetta tai muita pesuliuoksia kuin
tassa yhteydessa suositeltuja, silla se voi aiheuttaa pysyvia vaurioita.

2. Kuivaa pehmeadlla pyyhkeella ja anna kuivua.

Lisdvarusteet
Jarjestelman valmistajan ohjeissa on luettelo kaikista antureista ja lisdvarusteista.

Vaatimustenmukaisuus

Tama tuote noudattaa ISO 10993-1 -standardia.
Ei ole valmistettu luonnonkumilateksista.

Takuu

Katso jarjestelman valmistajan takuulausunto. Ota huolto- ja tukiasioissa yhteytta jarjestelman valmistajaan.
Nonin pidattaa oikeuden tehda muutoksia ja parannuksia naihin kayttéohjeisiin ja niissa kuvattuihin tuotteisiin ilman
erillista ilmoitusta tai velvollisuutta.
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