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Instrukcja obsługi — język polski
Xpod LP
Wskazania do stosowania
Aparat Nonin Xpod jest przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru wyrywkowego lub ciągłego monitorowania 
funkcjonalnego wysycenia hemoglobiny krwi tętniczej tlenem (SpO2) oraz tętna pacjentów dorosłych i dzieci 
z użyciem (oryginalnych) czujników marki Nonin. Pełny wykaz czujników, akcesoriów i opis warunków użytkowania 
znajduje się w instrukcji producenta systemu.

Ostrzeżenia:
• Aparatu nie należy używać w środowisku rezonansu magnetycznego.
• Aparatu nie należy używać w atmosferze wybuchowej ani w obecności palnych środków anestetycznych lub
gazów.
• Aparat nie jest odporny na defibrylację zgodnie z normą IEC 60601-1.
• Przed użyciem zawsze należy sprawdzić aparat. Nie wolno używać uszkodzonego aparatu.
• Aby potwierdzić prawidłowe ustawienie czujnika i sprawdzić, czy nie wystąpiły zmiany skórne, miejsce założenia
czujnika należy kontrolować przynajmniej co 4 godziny. Wrażliwość pacjentów na czujnik może być różna
w zależności od ich stanu zdrowia lub stanu skóry.
• Tak jak w przypadku wszystkich innych urządzeń medycznych, przewody i połączenia należy poprowadzić w taki
sposób, aby zminimalizować prawdopodobieństwo zaplątania się lub uduszenia pacjenta.
• Jeśli jakiekolwiek przedmioty utrudniają pomiar pulsu, mogą nastąpić zakłócenia monitorowania. Należy upewnić
się, że żadne ograniczniki przepływu krwi (np. mankiet do pomiaru ciśnienia krwi) nie utrudniają pomiaru tętna

 Przestrogi:
• Utylizację lub recykling czujnika i wszystkich elementów należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Zgodnie z przepisami Dyrektywy Europejskiej 2002/96/ WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego
i elektronicznego (WEEE) produktu tego nie wolno pozbywać się jako nieposortowanego odpadu komunalnego.
Urządzenie zawiera materiały WEEE; w sprawie zwrotu lub recyklingu urządzenia należy skontaktować się
z producentem systemu.
• Czujnika nie należy sterylizować, wkładać do autoklawu ani zanurzać w jakimkolwiek płynie. Aparatu nie wolno
polewać ani spryskiwać cieczami.
• Do czyszczenia aparatu nie należy używać środków o właściwościach żrących lub ściernych. Nie należy używać
żadnego roztworu środka czyszczącego innego niż niniejszym zalecane, ponieważ mogłoby to spowodować trwałe
uszkodzenie.
• Czujnik oksymetryczny może nie funkcjonować na zimnych kończynach z powodu ograniczonego krążenia krwi.
Należy ogrzać lub potrzeć palec, aby pobudzić krążenie, lub zmienić położenie czujnika.
• Do oceny dokładności wskazań oksymetru lub czujnika nie można stosować funkcjonalnego urządzenia
testującego.
UWAGA: więcej informacji na temat wymogów bezpieczeństwa i przepisów dotyczących pulsoksymetrów można
znaleźć w normach ISO 80601-2-61 oraz IEC 60601-1. Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można
znaleźć na etykiecie dołączonej do każdego czujnika marki Nonin.

Instrukcja czyszczenia
1. Przetrzeć aparat miękką szmatką zwilżoną w roztworze 10% wybielacza / 90% wody (wybielacz do użytku
domowego [zawierający poniżej 10% podchlorynu sodu]). Nie należy używać nierozcieńczonego wybielacza ani
innego roztworu niż tu zalecane, ponieważ mogłoby to spowodować trwałe uszkodzenie aparatu.
2. Wytrzeć do sucha miękką szmatką lub pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.

Akcesoria
Pełny wykaz czujników i akcesoriów znajduje się w instrukcji producenta systemu.

Zgodność
Produkt ten jest zgodny z ISO 10993-1.
Nie zawiera naturalnej gumy lateksowej.

Gwarancja
Należy zapoznać się z oświadczeniem gwarancyjnym producenta systemu. W celu serwisowania urządzenia oraz 
uzyskania pomocy należy skontaktować się z producentem systemu. Firma Nonin zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian i ulepszeń zarówno do niniejszej instrukcji, jak i produktu, który jest w niej opisany, w dowolnej 
chwili, bez uprzedniego powiadomienia ani zobowiązań.
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